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HWBRer: Der Referenz-Heizwidrmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Réumen
bereitgestelit werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne
Beriicksichtigung alifalliger Ertrage aus Warmerickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwinmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als
flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasserwérmebedarf
die Verluste des gebdudetechnischen Systems berticksichtigt, dazu zahlen insbesondere
die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, der Warmespeicherung und
der Warmeabgabe sowie alifalliger Hiffsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestelit.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kuhlbedarf die Verluste des
Kuhlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt.
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BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren innenren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zuséatziich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abziglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich eines dafiir
notwendigen Hifsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge,
die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und sinem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primdrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschiieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primérenergiebedarf weist einen emeuerbaren (PEBem ) und einen
nicht erneuerbaren (PEBnem ) Anteil auf.

CO2: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschliefflich jener flr Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtfinie 6 ,Energieeinsparung und Wameschutz" des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtfinie 2010/31/EU
aber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fir die Konversionsfaktoren fur Primarenergie und
Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden tbliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 646,46 m*  charakteristische Lénge 263 m mittlerer U-Wert 0,375 W/m#K
Bezugsflache 517,16 m®*  Klimaregion SB LEK+-Wert 24,30
Brutto-Volumen 251533 m*  Heiztage 22 d Art der Luftung Fensterliiftung,
Gebaude-Hiillftache 957,35 m*  Heizgradtage 3740 KI  Bauweise leichte
Kompaktheit (A/V) 0,38 1/m  Norm-Aufentemperatur -12,5 °C Soll-innentemperatur 20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) NEUBAU_BT1_G3+G4_BURO

Referenz-Heizwarmebedarf erfiillt 4445 kWhima = HWB rerrk 36,10  kWhim’a
AuBeninduzierter Kithlbedarf erfiillt 1,00 kWhimla < KB*r 0,31  kWhim'a
End-/Lieferenergiebedarf ohne Anforderungen EALEBRk 110,33  kWh/mZ4a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor  erfiillt (alternativ zu EEB macre) 0,850 z foee 0,705
Emeuerbarer Anteil erfiillt

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 25956 KkWhia HWVB rersx 40,15 kWhima
Heizwarmebedarf 20510 kWha HWB s« 31,73 kWhim?a
Warmwasserwérmebedarf 3043  kWhia WWWB 471  kWh/m?a
Heizenergiebedarf 20.296 kWhia HEB s« 4532 KWhim?a
Energieaufwandszahl Heizen YT 1,24
Kuhlbedarf 21175 kWhia KB sk 32,75  kWhima
Kuhlenergiebedarf 7376 kWha KEB sk 1141 KWhima
Energieaufwandszahl Kiihlen eanzk 0,34
Befeuchtungsenergiebedarf 0 kwWh/a BefEB sk 0,00 KWhimza
Beleuchtungsenergiebedarf 20.816 kWhia BelEB 3220 kWhimZa
Betriebsstrombedarf 15.927 kWhia BSB 24,64  kWhim?a
Endenergiebedarf 73416 kWhia EEB s« 11357 kWh/m?a
Primarenergiebedarf 133423 kWhia PEB s« 20639 KWh/im?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar 74092 kWhia PEB nem.sk 114,61 kWhim’a
Primarenergiebedarf erneuerbar 59.331 kWhia PEB em ¢ 91,78  kWhim?a
Kohlendioxidemissionen (optional) 15.326 kgla CO2 s« 23,71 kg/ma
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feee 0,691
Photovoltaik-Export 0 kWhia PV expon sk 000 kWhim’a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Dipl.-Ing. Dr.techn. Roland MULLER
Ausstellungsdatum 02.04.2020 Unterschrift

Galtigkeitsdatum 01.04.2030

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlielich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
angegebenen abweichen.

ArchiPHYSIK 17.0.34 - lizenziert fur Dr. Roland Muller - Buro flir Bauphysik BPH_RH 02.04.2020
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SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

Verbesserung zum Bestand:

HWBRer: Der Referenz-Heizwirmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne
Beriicksichtigung allfélliger Ertrage aus WarmerGckgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwédrmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als
flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasserwérmebedarf
die Verluste des gebaudetechnischen Systems berticksichtigt, dazu zéhlen insbesondere
die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmmeverteilung, der Warmespeicherung und

der Warmeabgabe sowie allfalliger Hifsenergie.

KB: Der Kiihibedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Rdumen abgefihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.
BefEB: Beim B h
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kuhlbedarf die Verluste des
Kiihlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt.

ergiebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur
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BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert fesigelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren innenren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich eines daflr
notwendigen Hitfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge,
die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschliellich der Vertuste in
allen Vorketten, Der Primarenergiebedarf weist einen emeuerbaren (PEBem.) und einen
nicht erneuerbaren {PEBnen.) Anteil auf.

COz: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fur Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Wameschutz” des Osterreichischen instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU
uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren fur Primarenergie und
Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Uibliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 1.094,25 m*>  charakteristische Lange 312 m mittlerer U-Wert 0,917 Wim*K
Bezugsflache 87540 m*  Klimaregion SB LEK+Wert 53,70
Brutto-Volumen 442367 m* Heiztage 22 d Art der Luftung Fensterliftung,
Gebaude-Hullflache 141899 m*  Heizgradtage 3740 KI  Bauweise mittelschwere
Kompaktheit (A/V) 0,32 1/m  Norm-Aulentemperatur -125 °C Soll-innentemperatur 20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) BESTAND_BT1_G0+G1+G2_BURO

Referenz-Heizwarmebedarf nicht erfiillt 60,67 kWhim2a < HWB refrk 10268 kwWh/ma
AuBeninduzierter Kithibedarf erfiillt 2,00 kwhima = KB*r« 0,00 KkWhim'a
End-/Lieferenergiebedarf ohne Anforderungen EALEBr« 157,12 kWhim*a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor  nicht erfiillt 1,050 < faee 1123
Emeuerbarer Anteil erfiillt

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 127020 kwhia HWB rersk 116,08  KWhim?a
Heizwarmebedarf 109.158 kWh/a HWB s 99,76  kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf 5151 kWh/a WWWB 471  kWh/ma
Heizenergiebedarf 122125 kWh/a HEB sk 111,61 kWh/m’a
Energieaufwandszahl Heizen eanzH 1,06
Kihlbedarf 6.762 kWhia KB s« 6,18 KkWhim?a
Kuhlenergiebedarf 709 kWhia KEB s« 065 KkWhima
Energieaufwandszahl Kiihlen € AnzZK 0,10
Befeuchtungsenergiebedarf 0 kWhia BefEB s 0,00 kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf 35.235 kWh/a BelEB 3220 kWh/m’a
Betriebsstrombedarf 26960 kWh/a BSB 2464  KWhim?a
Endenergiebedarf 185.028 kWh/a EEB s« 169,09  kWhim?a
Primarenergiebedarf 320.043 kWhia PEB s« 20248  kWhim®a
Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar 132.317 kWh/a PEB nem.sx 12092 kWhim’a
Primarenergiebedarf emeuerbar 187.726 kWh/a PEB em.sk 171,56 kWh/ma
Kohlendioxidemissionen (optional) 26854 kgla CO2 = 2454 kgim*a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feee 1,142
Photovoltaik-Export 0 kWhia PV export.sk 0,00 kWh/im?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Dipl.-Ing. Dr.techn. Roland MULLER
Ausstellungsdatum 02.04.2020 Unterschrift

Giiltigkeitsdatum 01.04.2030

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRiich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grunden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
angegebenen abweichen.

ArchiPHYSIK 17.0.34 - lizenziert fur Dr. Roland Muller - Biro fir Bauphysik BPH_RH 02.04.2020




