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Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

              Der                                 beschreibt jene Wärmemenge, welche den Räumen
rechnerisch zur Beheizung zugeführt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wohngebäudeäquivalenten Heizwärmebedarf.

               Der                                                ist als flächenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundfläche,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwärmt wird.

          Beim                                   werden zusätzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebäude berücksichtigt.  Dazu zählen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwälzpumpen etc.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

           Beim                                 wird zusätzlich zum Heizenergiebedarf der
Betriebsstrombedarf berücksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

           Der                                      schließt die gesamte Energie für den Bedarf im
Gebäude einschließlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen erneuerbaren und
einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren
ist 2004 - 2008.

          Der                                      ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht der Hälfte der mittleren Inneren Lasten.

           Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden
einschließlich jener für Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

           Der                                                        ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).
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        Der                      beschreibt jene Wärmemenge, welche aus den Räumen
rechnerisch abgeführt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
außenluftinduzierten Kühlbedarf.
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GEBÄUDEKENNDATEN

    835 m²Brutto-Grundfläche

Bezugs-Grundfläche

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche

mittlerer U-Wert

LEK  -Wert

    668 m²

  3.019 m³

  1.913 m²

0,23 W/m²K

   19,0

SBKlimaregion

Heizgradtage

Heiztage

Norm-Außentemperatur

Soll-Innentemperatur

3740 Kd

180 d

-12,5 °C

20 °CKompaktheit (A/V) 0,63

charakteristische Länge 1,58

Sommertauglichkeit

Bauweise

Art der Lüftung RLT mit WRG

schwer

T

m

1/m

Referenzklima

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

spezifisch

Standortklima

zonenbezogen spezifisch

[kWh/a] [kWh/m²a]

HWB*       6,3     20.940       6,9kWh/m³a kWh/m³a

HWB

WWWB

    16.668      20,0

     3.932       4,7

KB*

KB

      0,2        540       0,2

    24.591      29,4

BefEB

kWh/m³a kWh/m³a

HTEB

HTEB

HTEB

     4.474       5,4

     3.193       3,8

    18.156      21,7

RH

WW

KTEB

HEB     38.756      46,4

KEB

BelEB     20.713      24,8

EEB

PEB

CO

    80.046      95,8

   212.668     254,6

    28.092      33,6

PEB    145.319     174,0

PEB     67.349      80,6

n.ern.

ern.

2

f 0,68GEE

BSB     20.577      24,6

kg/a kg/m²a

06.02.2013

ERSTELLT

Ausstellungsdatum

GWR-Zahl IBO GmbH
Alserbachstraße 5/8
1090 Wien

PlanungGültigkeitsdatum

ErstellerIn

Unterschrift

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingabeparameter können bei tatsächlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und Lage
hinsichtlich Ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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HWB fGEE 0,6820
Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Velden am Wörthersee

  1.913
  3.019

Gebäudedaten - Planung 7

Konditioniertes Brutto-Volumen
    835

Gebäudehüllfläche A

Brutto-Grundfläche BGF
Kompaktheit A    / V       0,63m³

m²

m²
m

B

B B
-1

charakteristische Länge I       1,58 m

 3,62mittlere Raumhöhe m

C

Geometrische Daten:

Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

Ergebnisse am tatsächlichen Standort: Velden am Wörthersee

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

Lüftungswärmeverluste Q

Transmissionswärmeverluste Q

Solare Wärmegewinne passiv     x Q

Heizwärmebedarf Q

T

V

Innere Wärmegewinne passiv     x Qh
s

i

h

   45.132

   15.285

    8.479

   21.484

   16.668

h
schwere Bauweise

Lüftungswärmeverluste Q

Transmissionswärmeverluste Q

Solare Wärmegewinne passiv     x Q

Heizwärmebedarf Q

T

V

Innere Wärmegewinne passiv     x Qh
s

i

h

h

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

   40.264

   12.579

    7.567

   20.534

   14.717

Ergebnisse Referenzklima

Raumheizung:

Haustechniksystem

Warmwasser:

Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar))

Kombiniert mit Raumheizung

Lüftung: Lufterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,14; Blower-Door: 1,00; freie Eingabe
(Prüfzeugnis) 83%; Erdwärmetauscher unbekannt 10%

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH  www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung detailliert nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6  / ON H 5055  / ON H 5056  / ON H 5057  / ON H 5058  / ON H 5059  / ON
EN ISO 13790  / ON  EN ISO 13370  / ON  EN ISO 6946  / ON  EN ISO 10077-1  / ON  EN 12831  / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO
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Allgemein

Bauteile

Bauteil: AW02-Zubau Außenwand  U-Wert kleiner 0,12
Bauteil: AW02-Zubau Außenwand  Dicke größer als 0,7 m
Bauteil: EB01-Zubau erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) U-Wert kleiner 0,15
Bauteil: EB01-Zubau erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Dicke größer als 0,7 m
Bauteil: KD01-Villa Decke zu Keller (Kappendecke) U-Wert kleiner 0,15
Bauteil: AD01-Villa Decke zu Dachraum - Schicht AUSTROTHERM EPS W30 PLUS - Lambda-Wert kleiner 0,031
Bauteil: EW01-Zubau erdanl. Wand (<=1,5m unter Erdreich) U-Wert kleiner 0,15
Bauteil: AW04-Villa Außenwand  (AW01a) Dicke größer als 0,7 m

Fenster

Fenster: Villa NO 90 x 180  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NO 90 x 180  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NO  70 x 180  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NO  70 x 180  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NO 50 x 175  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NO 50 x 175  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NO 50 x 175  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NO 3,00 x 1,70 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NO 3,00 x 1,70 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NO 0,50 x 1,80 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NO 0,50 x 1,80 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NO 1,10 x 0,30 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NO 1,10 x 0,30 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NO 1,10 x 0,30 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NO 95 x 175 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa SW 40 x 110  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa SW 40 x 110  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa SW 95 x 190  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa SW 95 x 190  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa SW 55 x 120  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa SW 100 x 140  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NW 100 x 200  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NW 100 x 200  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NW 100 x 200 (sprossen) - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NW 100 x 200 (sprossen) - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa NW DG 100 x 200 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa SO 125 x 215 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa SO 125 x 215 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa SO 110 x 215  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa SO 75 x 125 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Villa SO GP 70 x 180 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Zubau NO 105 x 200 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Zubau NO 105 x 200 - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: Zubau NO 105 x 200 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Zubau NO 105 x 200 - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: Zubau NO 105 x 200 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Zubau NO 105 x 200 - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: Zubau NO 105 x 200 - Psi-Wert kleiner 0,05

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO
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Fenster: Zubau NO 105 x 200 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Zubau NO 105 x 200 - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: Zubau SW  95 x 200  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Zubau SW  95 x 200  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Zubau SW  95 x 200  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Zubau SW 90 x 140  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Zubau SW 90 x 140  - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: Zubau NW 70 x 100  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Zubau NW 70 x 100  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Zubau SO 160 x 200 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Zubau SO 160 x 200 - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: Zubau SO 160 x 200 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Zubau SO 160 x 200 - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: Zubau SO 160 x 200 - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Zubau SO 160 x 200 - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: Zubau Verbindung v-z 180 x 200  - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Lichtkuppel Gruppen - Psi-Wert kleiner 0,05
Fenster: Lichtkuppel Gruppen - U-Wert gesamt kleiner 0,8.

Geometrie

Bauteil: ZD01-Villa warme Zwischendecke  - Fläche = 292,20m². Begründung!
BGF Reduzierung möglicherweise erforderlich.
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ErfülltBAUTEILE U-Wert U-Wert
max

R-Wert
min

R-Wert

AW01 Villa Außenwand 0,35 0,35 Ja

AW04 Villa Außenwand  (AW01a) 0,17 0,35 Ja

DS07  Villa Dachschräge - Variante Innendämmung (2c) 0,15 0,20 Ja

AD01 Villa Decke zu Dachraum 0,07 0,20 Ja

KD01 Villa Decke zu Keller (Kappendecke) 0,11 0,40 Ja

AW02 Zubau Außenwand 0,09 0,35 Ja

FD01 Zubau Flachdach (Variante MW zw. Pfosten) FD01a 0,11 0,20 Ja

DS05 Zubau Dachschräge Gaupen 0,10 0,20 Ja

AW03 Zubau Außenwand Gaupe 0,12 0,35 Ja

EB01 Zubau erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) 0,10 0,40 Ja 3,50 9,72

EW01 Zubau erdanl. Wand (<=1,5m unter Erdreich) 0,10 0,40 Ja

ErfülltFENSTER U-Wert U-Wert
max

Prüfnormmaß Typ 1 (T1) (gegen Außenluft vertikal) 0,74 1,70 Ja

Prüfnormmaß Typ 2 (T2) (gegen Außenluft horizontal oder in Schrägen) 0,79 2,00 Ja

Prüfnormmaß Typ 3 (T3) (gegen Außenluft vertikal) 1,15 1,70 Ja

Einheiten: R-Wert [m²K/W], U-Wert [W/m²K]

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

U-Wert berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO

Bauteil Anforderungen
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Tel.:

Planer / Baumeister / Baufirma / Hausverwaltung

Berechnungsblatt

Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen
Wärmeverlustes (Heizlast) von Gebäuden gemäß
Energieausweis

Bauherr

Marktgemeinde Velden am Wörthersee

Seecorso 2

9220 Velden am Wörthersee

Tel.: 04274 2102

Norm-Außentemperatur:

Berechnungs-Raumtemperatur:

-12,5

20

Standort: Velden am Wörthersee

  3.019,06 m³

Brutto-Rauminhalt der

Bauteile
Fläche

Wärmed.-
koeffiz.

Korr.-
faktor

A U
[W/m² K][m²]

f
[1]

A x U x f

Temperatur-Differenz: 32,5 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

°C

°C

K

Korr.-
faktor

ffh
[1]

  1.912,50 m²Gebäudehüllfläche:

AD01 Villa Decke zu Dachraum    91,24 0,071 0,90       5,82

AW01 Villa Außenwand   277,96 0,351 1,00      97,65

AW02 Zubau Außenwand   158,94 0,094 1,00      14,91

AW03 Zubau Außenwand Gaupe    47,10 0,116 1,00       5,44

AW04 Villa Außenwand  (AW01a)    48,10 0,170 1,00       8,17

DS05 Zubau Dachschräge Gaupen    82,80 0,096 1,00       7,97

DS07  Villa Dachschräge - Variante Innendämmung (2c)   114,20 0,152 1,00      17,41

FD01 Zubau Flachdach (Variante MW zw. Pfosten) FD01a   345,70 0,109 1,00      37,64

FE/TÜ Fenster u. Türen   139,40 1,014     141,29

EB01 Zubau erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich)

  390,43 0,099 0,70      36,761,35

KD01 Villa Decke zu Keller (Kappendecke)   152,58 0,111 0,70      11,90

EW01 Zubau erdanl. Wand (<=1,5m unter Erdreich)    64,05 0,096 0,80       4,92

ZD01 Villa warme Zwischendecke   292,20 0,539

Summe OBEN-Bauteile   633,94

Summe UNTEN-Bauteile   543,01

Summe Außenwandflächen   596,15

Fensteranteil in Außenwänden 19,0 %   139,40

Summe [W/K]     390

Wärmebrücken (vereinfacht)      43[W/K]

Transmissions - Leitwert L   432,47[W/K]

Gebäude - Heizlast P     16,70[kW]

Flächenbez. Heizlast P   bei einer BGF von   19,99[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert L      81,29[W/K]

   835 m²1

tot

V

T

Gebäude - Heizlast P      (EN 12831 vereinfacht)     67,12[kW]tot Luftwechsel = 2,00 1/h

Die berechnete Heizlast kann von jener gemäß ÖNORM H 7500 bzw. EN ISO 12831 abweichen und ersetzt nicht den Nachweis der Gebäude-Normheizlast
gemäß ÖNORM H 7500 bzw. EN ISO 12831. Die vereinfachte Heizlast EN 12831 berücksichtigt nicht die Aufheizleistung und gilt nur für Standardfälle.

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO

Heizlast
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 Spachtelung 0,003 0,700 0,004

2 Calcium-Silikatplatte 0,080 0,040 2,000

3 Kalk-Zementputz 0,015 0,800 0,019B

4 Ziegel - Vollziegel 0,440 0,700 0,629B

5 Kalk-Zementputz 0,020 0,800 0,025B

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,35

0,558

2,847

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,170se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Kindergarten Velden - Sanierung

Marktgemeinde Velden am Wörthersee

1

Villa Außenwand

Bauteiltyp: renoviert

Außenwand

Wärmedurchgangskoeffizient

0,35U - Wert [W/m²K]

I A

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

AW01
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Nr Bezeichnung

d l Anteil

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit

[m] [W/mK] [%]

1 Kalk-Zementputz 0,020 0,800B

2 Calcium-Silikatplatte 0,080 0,040

3 Kalk-Zementputz 0,015 0,800B

4 Ziegel - Vollziegel 0,440 0,700B

5 Spachtelung 0,003 0,700

6 Steinwolledämmplatte 0,100 0,035

7 MDF Platte (500) 0,020 0,110

8 Winddichtung 0,0002 0,170

9 Lattung dazw. 0,050 0,120 10,0*

     Hinterlüftung 0,222 90,0*

10 Holzschalung 0,006 0,120*

0,678wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]

0,734

R    + R    =

Dicke des Bauteils [m]

Zusammengesetzter Bauteil

si se

(Berechnung nach ÖNORM EN ISO 6946)

0,170Lattung: Achsabstand [m]: 0,800 0,080Breite [m]:

R 5,8867Oberer Grenzwert: To [m²K/W]

0,17 [W/m²K]U = 1 / RTWärmedurchgangskoeffizient

R     =To R     =TuUnterer Grenzwert:5,8867 5,8867 R    =T

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Kindergarten Velden - Sanierung

Marktgemeinde Velden am Wörthersee

2

Villa Außenwand  (AW01a)

Bauteiltyp: renoviert

Außenwand

Wärmedurchgangskoeffizient

0,17U - Wert [W/m²K]

I A

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

AW04

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2013,011315 REPBAUTEILE1o11 - Kärnten                06.02.2013

             Bearbeiter Heiser

Seite 9



Nr Bezeichnung

d l Anteil

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten

von außen nach innen Dicke Leitfähigkeit

[m] [W/mK] [%]

1 Dachziegel Ton 0,010 1,000*

2 Lattung dazw. 0,050 0,180 10,0*

     Hinterlüftung 0,306 90,0*

3 Konterlattung 0,024 0,180*

4 Dachauflegebahn PE - diffusionsoffen 0,0005 0,500

5 Vollschalung 0,024 0,180

6 Lattung dazw. 0,160 0,130 15,0

     Mineralwolle 0,035 85,0

7 Steinwolle dazw. 0,100 0,035 90,0

     Lattung 0,130 10,0

8 Dampfbremse 0,0002 0,330

9 Streuschalung 0,024 0,180B

10 Heraklith C-1 (1,5cm) 0,015 0,100

11 Innenputz 0,015 0,700

0,339wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]

0,423

R    + R    =

Dicke des Bauteils [m]

Zusammengesetzter Bauteil

Lattung:

si

1,000

se

Achsabstand [m]: Breite [m]: 0,150

(Berechnung nach ÖNORM EN ISO 6946)

0,200Steinwolle: Achsabstand [m]: 0,800 0,720Breite [m]:

Lattung: Achsabstand [m]: 0,800 0,080Breite [m]:

R 6,5578Oberer Grenzwert: To [m²K/W]

0,15 [W/m²K]U = 1 / RTWärmedurchgangskoeffizient

R     =To R     =TuUnterer Grenzwert:6,9800 6,1356 R    =T

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Kindergarten Velden - Sanierung

Marktgemeinde Velden am Wörthersee

3

 Villa Dachschräge - Variante Innendämmung (2c)

Bauteiltyp: renoviert

Dachschräge hinterlüftet

Wärmedurchgangskoeffizient

0,15U - Wert [W/m²K]

I

A

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

DS07

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2013,011315 REPBAUTEILE1o11 - Kärnten                06.02.2013

             Bearbeiter Heiser
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Nr Bezeichnung

d l Anteil

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten

von außen nach innen Dicke Leitfähigkeit

[m] [W/mK] [%]

1 AUSTROTHERM EPS W30 PLUS 0,260 0,030

2 Steinwolle MW-W (25 <  roh < = 40 kg/m³) 0,080 0,043B

3 Holz - Schnittholz Laub rauh, luftgetrocknet 0,024 0,180B

4 Tram dazw. 0,160 0,180 12,0B

     Steinwolle MW-W (25 <  roh < = 40 kg/m³) 0,040 88,0B

5 Dampfbremse 0,0002 0,330

6 Gipskartonplatte 0,015 0,210B

0,539

R    + R    =

Dicke des Bauteils [m]

Zusammengesetzter Bauteil

si se

(Berechnung nach ÖNORM EN ISO 6946)

0,200Tram: Achsabstand [m]: 1,000 0,120Breite [m]:

R 14,112Oberer Grenzwert: To [m²K/W]

0,07 [W/m²K]U = 1 / RTWärmedurchgangskoeffizient

R     =To R     =TuUnterer Grenzwert:14,475 13,749 R    =T

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Kindergarten Velden - Sanierung

Marktgemeinde Velden am Wörthersee

4

Villa Decke zu Dachraum

Bauteiltyp: renoviert

Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

Wärmedurchgangskoeffizient

0,07U - Wert [W/m²K]

I

A

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

AD01

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2013,011315 REPBAUTEILE1o11 - Kärnten                06.02.2013

             Bearbeiter Heiser
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Nr Bezeichnung

d l Anteil

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit

[m] [W/mK] [%]

1 PZ Kalk-Zementputz 0,010 1,000B

2 Schilf /Strohplatte unverputzt 0,005 0,056B

3 Holz - Schnittholz Nadel(Wärmefluss quer z.Faser) 0,024 0,120B

4 tram dazw. 0,200 0,140 10,0

     Schlacke 0,350 90,0

5 Holz - Schnittholz Nadel(Wärmefluss quer z.Faser) 0,024 0,120B

6 Schlacke 0,0002 0,350

7 Schlacke dazw. 0,050 0,350 95,0

     Polsterhölzer 0,150  5,0

8 Holzschalung 0,032 0,130

9 Schafwolle 0,0005 0,040

10 Fertigparkett 0,010 0,150

0,356

R    + R    =

Dicke des Bauteils [m]

Zusammengesetzter Bauteil

Schlacke:

si

1,000

se

Achsabstand [m]: Breite [m]: 0,950

(Berechnung nach ÖNORM EN ISO 6946)

0,260tram: Achsabstand [m]: 0,800 0,080Breite [m]:

R 1,8542Oberer Grenzwert: To [m²K/W]

0,54 [W/m²K]U = 1 / RTWärmedurchgangskoeffizient

R     =To R     =TuUnterer Grenzwert:1,8682 1,8401 R    =T

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 10

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Kindergarten Velden - Sanierung

Marktgemeinde Velden am Wörthersee

5

Villa warme Zwischendecke

Bauteiltyp: renoviert

warme Zwischendecke

Wärmedurchgangskoeffizient

0,54U - Wert [W/m²K]

A

I

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

ZD01

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2013,011315 REPBAUTEILE1o11 - Kärnten                06.02.2013

             Bearbeiter Heiser

Seite 12



Nr Bezeichnung

d l Anteil

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit

[m] [W/mK] [%]

1 Fertigparkett 0,010 0,150

2 Schafwolle 0,0005 0,040

3 Holz - Schnittholz Nadel(Wärmefluss quer z.Faser) 0,024 0,120B

#4 Schlacke dazw. 0,050 0,350 85,0

#     Polsterhölzer 0,130 15,0

5 Schlacke 0,080 0,350

6 1.102.02 Vollziegelmauerwerk 0,140 0,640

7 AUSTROTHERM EPS F PLUS 0,120 0,031

8 AUSTROTHERM EPS F PLUS 0,120 0,031

0,545

R    + R    =

Dicke des Bauteils [m]

Zusammengesetzter Bauteil

si se

(Berechnung nach ÖNORM EN ISO 6946)

0,340Schlacke: Achsabstand [m]: 1,000 0,850Breite [m]:

R 8,9764Oberer Grenzwert: To [m²K/W]

0,11 [W/m²K]U = 1 / RTWärmedurchgangskoeffizient

R     =To R     =TuUnterer Grenzwert:8,9867 8,9662 R    =T

#... diese Schicht zählt nicht zur OI3-Berechnung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Kindergarten Velden - Sanierung

Marktgemeinde Velden am Wörthersee

6

Villa Decke zu Keller (Kappendecke)

Bauteiltyp: renoviert

Decke zu unkonditioniertem ungedämmten Keller

Wärmedurchgangskoeffizient

0,11U - Wert [W/m²K]

A

I

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

KD01

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2013,011315 REPBAUTEILE1o11 - Kärnten                06.02.2013

             Bearbeiter Heiser
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Nr Bezeichnung

d l Anteil

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit

[m] [W/mK] [%]

1 Kalkzementputz (1600) 0,015 0,700

2 YTONG Planstein 5-30cm PP 2/0,50 0,250 0,140B

3 Kalkzementputz (1600) 0,015 0,700

4 Lattung dazw. 0,180 0,120 12,5

     Mineralwolle 0,035 87,5

5 Konterlattung dazw. 0,180 0,120 12,5

     Mineralwolle 0,035 87,5

6 Holzfaser halbhart (MDF-Platte) NF 0,020 0,100

7 Lattung dazw. 0,140 0,120  8,0*

     Hinterlüftung 0,278 92,0*

8 FUNDERMAX Biofaser 0,006 0,400*

0,660wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]

0,806

R    + R    =

Dicke des Bauteils [m]

Zusammengesetzter Bauteil

Konterlattung:

si

0,800

se

Achsabstand [m]: Breite [m]: 0,100

(Berechnung nach ÖNORM EN ISO 6946)

0,170Lattung: Achsabstand [m]: 0,800 0,100Breite [m]:

Lattung: Achsabstand [m]: 0,500 0,040Breite [m]:

R 10,657Oberer Grenzwert: To [m²K/W]

0,09 [W/m²K]U = 1 / RTWärmedurchgangskoeffizient

R     =To R     =TuUnterer Grenzwert:11,226 10,089 R    =T

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Kindergarten Velden - Sanierung

Marktgemeinde Velden am Wörthersee

7

Zubau Außenwand

Bauteiltyp: renoviert

Außenwand

Wärmedurchgangskoeffizient

0,09U - Wert [W/m²K]

I A

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

AW02

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2013,011315 REPBAUTEILE1o11 - Kärnten                06.02.2013

             Bearbeiter Heiser
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Nr Bezeichnung

d l Anteil

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten

von außen nach innen Dicke Leitfähigkeit

[m] [W/mK] [%]

1 Abdichtung 0,010 0,170

2 Holzschalung 0,020 0,150

3 Lattung dazw. 0,080 0,150 10,0*

     Hinterlüftung 0,472 90,0*

4 Dachauflegebahn PE - diffusionsoffen 0,0002 0,500

5 Holzschalung rauh 0,020 0,150

6 Mineralwolle dazw. 0,200 0,035 85,0

     Lattung 0,150 15,0

7 Mineralwolle dazw. 0,200 0,035 85,0

     Lattung Bestand 0,150 15,0

8 Dampfbremse 0,0002 0,330

9 Holzschalung rauh 0,030 0,150

0,480wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]

0,560

R    + R    =

Dicke des Bauteils [m]

Zusammengesetzter Bauteil

Mineralwolle:

si

0,800

se

Achsabstand [m]: Breite [m]: 0,680

(Berechnung nach ÖNORM EN ISO 6946)

0,140Mineralwolle: Achsabstand [m]: 0,800 0,680Breite [m]:

Lattung: Achsabstand [m]: 0,800 0,080Breite [m]:

R 9,1840Oberer Grenzwert: To [m²K/W]

0,11 [W/m²K]U = 1 / RTWärmedurchgangskoeffizient

R     =To R     =TuUnterer Grenzwert:10,046 8,3220 R    =T

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Kindergarten Velden - Sanierung

Marktgemeinde Velden am Wörthersee

8

Zubau Flachdach (Variante MW zw. Pfosten)

Bauteiltyp: neu

Außendecke, Wärmestrom nach oben

Wärmedurchgangskoeffizient

0,11U - Wert [W/m²K]

I

A

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

FD01

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2013,011315 REPBAUTEILE1o11 - Kärnten                06.02.2013

             Bearbeiter Heiser
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Nr Bezeichnung

d l Anteil

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten

von außen nach innen Dicke Leitfähigkeit

[m] [W/mK] [%]

1 Abdichtung 0,010 0,170*

2 Holzschalung 0,020 0,150*

3 Hinterlüftung dazw. 0,080 0,472 93,8*

     Lattung 0,130  6,3*

4 Dachauflegebahn 0,0008 0,220

5 Holzschalung 0,020 0,150

6 Lattung dazw. 0,200 0,130  7,5

     Steinwolle MW-W 0,035 92,5

7 Holzschalung 0,020 0,150

8 Lattung dazw. 0,200 0,130 15,0

     Steinwolle MW-W 0,035 85,0

9 Dampfbremse 0,0003 0,500

10 Holzschalung 0,075 0,150

0,516wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]

0,626

R    + R    =

Dicke des Bauteils [m]

Zusammengesetzter Bauteil

Lattung:

si

0,800

se

Achsabstand [m]: Breite [m]: 0,060

(Berechnung nach ÖNORM EN ISO 6946)

0,200Lattung: Achsabstand [m]: 0,800 0,120Breite [m]:

Hinterlüftung: Achsabstand [m]: 0,800 0,750Breite [m]:

R 10,395Oberer Grenzwert: To [m²K/W]

0,10 [W/m²K]U = 1 / RTWärmedurchgangskoeffizient

R     =To R     =TuUnterer Grenzwert:11,011 9,7796 R    =T

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Kindergarten Velden - Sanierung

Marktgemeinde Velden am Wörthersee

9

Zubau Dachschräge Gaupen

Bauteiltyp: neu

Dachschräge hinterlüftet

Wärmedurchgangskoeffizient

0,10U - Wert [W/m²K]

I

A

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

DS05

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2013,011315 REPBAUTEILE1o11 - Kärnten                06.02.2013

             Bearbeiter Heiser
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Nr Bezeichnung

d l Anteil

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit

[m] [W/mK] [%]

1 Holzsichtschalung 0,020 0,150

2 Streuschalung 0,024 0,150

3 Dampfbremse 0,0002 0,330

4 Lattung dazw. 0,180 0,120 16,0

     Mineralwolle 0,035 84,0

5 Lattung dazw. 0,180 0,120 16,0

     Mineralwolle 0,035 84,0

6 Holzfaser halbhart (MDF-Platte) + Winddichtung 0,020 0,100

7 Lattung dazw. 0,050 0,120  8,0*

     Hinterlüftung 0,278 92,0*

8 FUNDERMAX Biofaser 0,006 0,400*

0,424wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]

0,480

R    + R    =

Dicke des Bauteils [m]

Zusammengesetzter Bauteil

Lattung:

si

0,625

se

Achsabstand [m]: Breite [m]: 0,100

(Berechnung nach ÖNORM EN ISO 6946)

0,170Lattung: Achsabstand [m]: 0,625 0,100Breite [m]:

Lattung: Achsabstand [m]: 0,500 0,040Breite [m]:

R 8,6561Oberer Grenzwert: To [m²K/W]

0,12 [W/m²K]U = 1 / RTWärmedurchgangskoeffizient

R     =To R     =TuUnterer Grenzwert:9,2409 8,0713 R    =T

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Kindergarten Velden - Sanierung

Marktgemeinde Velden am Wörthersee

10

Zubau Außenwand Gaupe

Bauteiltyp: neu

Außenwand

Wärmedurchgangskoeffizient

0,12U - Wert [W/m²K]

I A

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

AW03

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2013,011315 REPBAUTEILE1o11 - Kärnten                06.02.2013

             Bearbeiter Heiser
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 Holzboden Hochkantlamellen 0,020 0,150 0,133

2 Zementestrich 0,070 1,700 0,041F

3 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0002 0,500

4 Trittschalldämmplatte 0,050 0,035 1,429

5 Blähton-Schüttung 0,050 0,160 0,313

6 Abdichtung 0,003 0,170 0,018

7 Stahlbeton 0,160 2,500 0,064

8 Baupapier 0,0002 0,170 0,001

9 AUSTROTHERM XPS TOP 30 0,300 0,038 7,895

10 Sauberkeitsschicht 0,050 1,330 0,038*

11 Baupapier 0,0002 0,170 0,001

12 Rollierung 0,200 0,700 0,286*

0,654wärmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m]

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,10

0,904

10,06

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,170se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

*... diese Schicht zählt nicht zur Berechnung

F... diese Schicht enthält eine Flächenheizung

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 30

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Kindergarten Velden - Sanierung

Marktgemeinde Velden am Wörthersee

11

Zubau erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

Bauteiltyp: neu

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)

Wärmedurchgangskoeffizient

0,10U - Wert [W/m²K]

A

I

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

EB01

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2013,011315 REPBAUTEILE1o11 - Kärnten                06.02.2013
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Seite 18



Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 Kalkzementputz 0,015 0,700 0,021

2 YTONG Planstein 5-30cm PP 2/0,50 0,250 0,140 1,786B

3 Abdichtung 0,010 0,170 0,059

4 AUSTROTHERM XPS TOP 30 0,320 0,038 8,421

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,10

0,595

10,41

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,130se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Kindergarten Velden - Sanierung

Marktgemeinde Velden am Wörthersee

12

Zubau erdanl. Wand (<=1,5m unter Erdreich)

Bauteiltyp: renoviert

erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)

Wärmedurchgangskoeffizient

0,10U - Wert [W/m²K]

I A

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

EW01

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2013,011315 REPBAUTEILE1o11 - Kärnten                06.02.2013
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Brutto-Geschoßfläche
Länge [m] Breite [m] BGF [m²] Anmerkung

    835,20m²

Villa EG  152,580     1,000x    152,58=
Zubau EG  390,430     1,000x    390,43=
Villa OG  152,580     1,000x    152,58=
Villa DG  139,610     1,000x    139,61=

Brutto-Rauminhalt
Länge [m] Breite [m] Höhe [m] BRI [m³] Anmerkung

  3.019,06m³

Villa EG  152,580     3,700    1,000x x    564,55=
Villa OG  152,580     3,700    1,000x x    564,55=
Villa DG  139,610     3,600    1,000x x    502,60=
Zubau EG  415,380     3,340    1,000x x  1.387,37=

AW01 - Villa Außenwand
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

    334,60m²

aus PHPP  334,600     1,000x    334,60=
abzüglich Fenster-/Türenflächen     56,640m²

Bauteilfläche ohne Fenster/Türen    277,960m²

AW04 - Villa Außenwand  (AW01a)
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

     62,30m²

aus PHPP   62,300     1,000x     62,30=
abzüglich Fenster-/Türenflächen     14,200m²

Bauteilfläche ohne Fenster/Türen     48,100m²

DS07 -  Villa Dachschräge - Variante Innendämmung (2c)
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

    114,20m²

  114,200     1,000x    114,20=

AD01 - Villa Decke zu Dachraum
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

     91,24m²

Decke zu DB   91,240     1,000x     91,24=

ZD01 - Villa warme Zwischendecke
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

    292,20m²

ZD OG zu DG  139,620     1,000x    139,62=
ZD EG zu OG  152,580     1,000x    152,58=

KD01 - Villa Decke zu Keller (Kappendecke)
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

    152,58m²

KD KG zu EG  152,580     1,000x    152,58=

AW02 - Zubau Außenwand
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

    205,00m²

aus PHPP  205,000     1,000x    205,00=
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abzüglich Fenster-/Türenflächen     46,060m²

Bauteilfläche ohne Fenster/Türen    158,940m²

FD01 - Zubau Flachdach (Variante MW zw. Pfosten) FD01a
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

    345,70m²

Flachdach Zubau
(415,38-34,84-34,84)

  345,700     1,000x    345,70=

DS05 - Zubau Dachschräge Gaupen
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

     82,80m²

aus PHPP   82,800     1,000x     82,80=

AW03 - Zubau Außenwand Gaupe
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

     69,60m²

Stirnsteiten Gaupen 2stk   69,600     1,000x     69,60=
abzüglich Fenster-/Türenflächen     22,500m²

Bauteilfläche ohne Fenster/Türen     47,100m²

EB01 - Zubau erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

    390,43m²

Fußboden Zubau  390,430     1,000x    390,43=

EW01 - Zubau erdanl. Wand (<=1,5m unter Erdreich)
Länge [m] Höhe[m] Faktor Fläche [m²] Anmerkung

     64,05m²

Garderoben Zubau   25,620     1,250x   2,00x     64,05=
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
[W/K]

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs z amsc

 1,46 1,23  1,48   1,82 0,52 0,96 0,048Prüfnormmaß Typ 1 (T1) 0,500,74

 1,46 1,23  1,48   1,82 0,60 1,13 0,030Prüfnormmaß Typ 2 (T2) 0,500,79

 1,46 1,23  1,48   1,82 1,00 1,30 0,032Prüfnormmaß Typ 3 (T3) 0,501,15

  4,38

horiz.

18,50 1,50  1,5010  22,50 0,60 1,13 0,030AW03    17,26T2 Lichtkuppel Gruppen 0,50 1,00EG 1,00 0,000,77

 22,50     17,26   10  18,50

N

 0,55 0,50  1,801   0,90 1,00 1,30 0,032AW01     1,20T3 Villa NO 0,50 x 1,80 0,50 0,65EG 1,00 0,001,33

 0,48 0,70  1,001   0,70 0,52 0,96 0,048AW02     0,60T1 Zubau NW 70 x 100 0,50 0,66EG 1,00 0,000,85

 2,61 2,00  1,601   3,20 0,52 0,96 0,048AW02     2,38T1 Zubau SO 160 x 200 0,50 0,51EG 1,00 0,000,74

 2,61 1,80  2,001   3,60 0,52 0,96 0,048AW02     3,25T1 Zubau Verbindung v-z
180 x 200

0,50 0,22EG 1,00 0,000,90

 0,53 0,50  1,751   0,88 1,00 1,30 0,032AW01     1,16T3 Villa NO 50 x 175 0,50 0,65DG 1,00 0,001,33

  9,28      8,59    5   6,78

NO

 1,09 0,90  1,801   1,62 1,00 1,30 0,032AW01     2,16T3 Villa NO 90 x 180 0,50 0,79EG 1,00 0,001,33

 0,85 0,70  1,801   1,26 1,00 1,30 0,032AW01     1,62T3 Villa NO  70 x 180 0,50 0,76EG 1,00 0,001,29

 1,63 2,00  1,051   2,10 0,52 0,96 0,048AW02     1,65T1 Zubau NO 105 x 200 0,50 0,78EG 1,00 0,000,79

 3,93 3,00  1,701   5,10 1,00 1,30 0,032AW04     6,35T3 Villa NO 3,00 x 1,70 0,50 0,88EG 1,00 0,001,25

 1,09 0,90  1,801   1,62 1,00 1,30 0,032AW01     2,16T3 Villa NO 90 x 180 0,50 0,79OG1 1,00 0,001,33

 0,85 0,70  1,801   1,26 1,00 1,30 0,032AW01     1,62T3 Villa NO  70 x 180 0,50 0,78OG1 1,00 0,001,29

 1,06 0,50  1,752   1,75 1,00 1,30 0,032AW01     2,33T3 Villa NO 50 x 175 0,50 0,71OG1 1,00 0,001,33

 3,93 3,00  1,701   5,10 1,00 1,30 0,032AW04     6,35T3 Villa NO 3,00 x 1,70 0,50 0,88OG1 1,00 0,001,25

 1,20 0,95  1,751   1,66 1,00 1,30 0,032AW01     2,10T3 Villa NO 95 x 175 0,50 0,79DG 1,00 0,001,26

 0,14 1,10  0,301   0,33 1,00 1,30 0,032AW01     0,46T3 Villa NO 1,10 x 0,30 0,50 0,64DG 1,00 0,001,41

 21,80     26,80   11  15,77

NW

 5,54 2,00  1,004   8,00 1,00 1,30 0,032AW01    10,44T3 Villa NW 100 x 200
(sprossen)

0,50 0,82EG 1,00 0,001,31

 1,63 2,00  1,051   2,10 0,52 0,96 0,048AW02     1,65T1 Zubau NO 105 x 200 0,50 0,78EG 1,00 0,000,79

 1,54 2,00  1,001   2,00 1,00 1,30 0,032AW04     2,36T3 Villa NW 100 x 200 0,50 0,82EG 1,00 0,001,18

 5,54 2,00  1,004   8,00 1,00 1,30 0,032AW01    10,44T3 Villa NW 100 x 200
(sprossen)

0,50 1,00OG1 1,00 0,001,31

 1,54 2,00  1,001   2,00 1,00 1,30 0,032AW04     2,36T3 Villa NW 100 x 200 0,50 0,82OG1 1,00 0,001,18

 2,96 1,00  2,002   4,00 1,00 1,30 0,032AW01     4,98T3 Villa NW DG 100 x 200 0,50 0,81DG 1,00 0,001,25

 26,10     32,23   13  18,75

O

 0,55 0,50  1,801   0,90 1,00 1,30 0,032AW01     1,20T3 Villa NO 0,50 x 1,80 0,50 0,77EG 1,00 0,001,33

 1,45 2,00  0,951   1,90 0,52 0,96 0,048AW02     1,51T1 Zubau SW  95 x 200 0,50 0,77EG 1,00 0,000,80

 2,61 2,00  1,601   3,20 0,52 0,96 0,048AW02     2,38T1 Zubau SO 160 x 200 0,50 0,40EG 1,00 0,000,74

 0,53 0,50  1,751   0,88 1,00 1,30 0,032AW01     1,16T3 Villa NO 50 x 175 0,50 0,76DG 1,00 0,001,33

  6,88      6,25    4   5,14

S

 7,84 2,00  1,603   9,60 0,52 0,96 0,048AW02     7,13T1 Zubau SO 160 x 200 0,50 0,61EG 1,00 0,000,74

 5,80 2,00  0,954   7,60 0,52 0,96 0,048AW02     6,06T1 Zubau SW  95 x 200 0,50 0,87EG 0,80 0,670,80

 17,20     13,19    7  13,64

SO

 2,00 1,25  2,151   2,69 1,00 1,30 0,032AW01     3,41T3 Villa SO 125 x 215 0,50 0,87EG 1,00 0,001,27
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
[W/K]

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs z amsc

 4,89 2,00  1,053   6,30 0,52 0,96 0,048AW01     4,95T1 Zubau NO 105 x 200 0,50 0,49EG 1,00 0,000,79

 1,72 1,10  2,151   2,37 1,00 1,30 0,032AW01     3,03T3 Villa SO 110 x 215 0,50 0,86OG1 1,00 0,001,28

 2,00 1,25  2,151   2,69 1,00 1,30 0,032AW01     3,41T3 Villa SO 125 x 215 0,50 0,87OG1 1,00 0,001,27

 0,60 0,75  1,251   0,94 1,00 1,30 0,032AW01     1,25T3 Villa SO 75 x 125 0,50 0,80DG 1,00 0,001,33

 0,89 1,80  0,701   1,26 1,00 1,30 0,032AW01     1,54T3 Villa SO GP 70 x 180 0,50 0,81DG 1,00 0,001,23

 16,25     17,59    8  12,10

SW

 0,24 0,40  1,101   0,44 1,00 1,30 0,032AW01     0,59T3 Villa SW 40 x 110 0,50 0,73EG 1,00 0,001,35

 1,28 0,95  1,901   1,81 1,00 1,30 0,032AW01     2,32T3 Villa SW 95 x 190 0,50 0,85EG 1,00 0,001,29

 4,89 2,00  1,053   6,30 0,52 0,96 0,048AW02     4,95T1 Zubau NO 105 x 200 0,50 0,49EG 1,00 0,000,79

 0,24 0,40  1,101   0,44 1,00 1,30 0,032AW01     0,59T3 Villa SW 40 x 110 0,50 0,73OG1 1,00 0,001,35

 1,28 0,95  1,901   1,81 1,00 1,30 0,032AW01     2,32T3 Villa SW 95 x 190 0,50 0,85OG1 1,00 0,001,29

 1,10 1,00  1,501   1,50 1,00 1,30 0,032AW01     1,85T3 Villa SW 100 x 140 0,50 0,84DG 1,00 0,001,23

 0,40 0,55  1,201   0,66 1,00 1,30 0,032AW01     0,88T3 Villa SW 55 x 120 0,50 0,77DG 1,00 0,001,33

 0,28 1,10  0,302   0,66 1,00 1,30 0,032AW01     0,93T3 Villa NO 1,10 x 0,30 0,50 0,68DG 1,00 0,001,41

 13,62     14,43   11   9,71

W

 2,90 2,00  0,952   3,80 0,52 0,96 0,048AW02     3,03T1 Zubau SW  95 x 200 0,50 0,77EG 1,00 0,000,80

 0,96 0,90  1,401   1,26 0,52 0,96 0,048AW02     0,98T1 Zubau SW 90 x 140 0,50 0,80EG 1,00 0,000,78

 0,48 0,70  1,001   0,70 0,52 0,96 0,048AW02     0,60T1 Zubau NW 70 x 100 0,50 0,71EG 1,00 0,000,85

  5,76      4,61    4   4,34

139,39    140,95Summe    73 109,11

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes
z... Abminderungsfakt. für bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp

Textilrollo
keine Verschattung

Abminderungsfaktor 0,80 ...
Abminderungsfaktor 1,00 ...
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a a
a2

Horizontüberhöhung horizontale Überstände vertikale (seitliche) Überstände1 2 3

a1

ssaF F FBauteil FFBezeichnung FFFa a1hw hs ow os fw fs sw1 2 3

a2 b2

a2

horiz.

1,0000,0 1,000 1,000 3,5 1,000 1,000AW03 1,000Lichtkuppel GruppenEG 1,0003,5 1,0003,5

N

0,7330,0 1,000 1,000 11,7 0,942 0,942AW01 0,778Villa NO 0,50 x 1,80EG 0,69632,0 0,65532,0

0,7460,0 1,000 1,000 25,5 0,870 0,873AW02 0,855Zubau NW 70 x 100EG 0,75725,5 0,65825,5

0,5990,0 1,000 1,000 66,4 0,569 0,625AW02 0,958Zubau SO 160 x 200EG 0,89710,6 0,51110,6

0,2790,0 1,000 1,000 64,7 0,588 0,640AW02 0,436Zubau Verbindung v-z
180 x 200

EG 0,37177,6 0,21811,7

0,7310,0 1,000 1,000 11,9 0,940 0,940AW01 0,778Villa NO 50 x 175DG 0,69632,0 0,65432,0

NO

0,8850,0 1,000 1,000 11,7 0,930 0,956AW01 0,926Villa NO 90 x 180EG 0,84721,0 0,78821,0

0,8440,0 1,000 1,000 11,7 0,930 0,956AW01 0,882Villa NO  70 x 180EG 0,81325,5 0,75725,5

0,8720,0 1,000 1,000 25,2 0,846 0,903AW02 0,966Zubau NO 105 x 200EG 0,92210,6 0,78010,6

0,9320,0 1,000 1,000 12,3 0,926 0,954AW04 0,977Villa NO 3,00 x 1,70EG 0,9467,3 0,8777,3

0,8850,0 1,000 1,000 11,7 0,930 0,956AW01 0,926Villa NO 90 x 180OG1 0,84721,0 0,78821,0

0,8590,0 1,000 1,000 7,1 0,957 0,973AW01 0,882Villa NO  70 x 180OG1 0,81325,5 0,77925,5

0,7830,0 1,000 1,000 11,9 0,928 0,955AW01 0,820Villa NO 50 x 175OG1 0,76532,0 0,71032,0

0,9320,0 1,000 1,000 12,3 0,926 0,954AW04 0,977Villa NO 3,00 x 1,70OG1 0,9467,3 0,8777,3

0,8930,0 1,000 1,000 11,9 0,928 0,955AW01 0,934Villa NO 95 x 175DG 0,85420,2 0,79320,2

0,7800,0 1,000 1,000 42,3 0,730 0,827AW01 0,943Villa NO 1,10 x 0,30DG 0,87017,9 0,63517,9

NW

0,8960,0 1,000 1,000 19,3 0,884 0,927AW01 0,966Villa NW 100 x 200
(sprossen)

EG 0,92210,6 0,81510,6

0,8720,0 1,000 1,000 25,2 0,846 0,903AW02 0,966Zubau NO 105 x 200EG 0,92210,6 0,78010,6

0,8960,0 1,000 1,000 19,3 0,884 0,927AW04 0,966Villa NW 100 x 200EG 0,92210,6 0,81510,6

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,000Villa NW 100 x 200
(sprossen)

OG1 1,0000,0 1,0000,0

0,8960,0 1,000 1,000 19,3 0,884 0,927AW04 0,966Villa NW 100 x 200OG1 0,92210,6 0,81510,6

0,9010,0 1,000 1,000 10,6 0,936 0,960AW01 0,938Villa NW DG 100 x 200DG 0,86019,3 0,80519,3

O

0,8350,0 1,000 1,000 11,7 0,918 0,971AW01 0,860Villa NO 0,50 x 1,80EG 0,83432,0 0,76632,0

0,9050,0 1,000 1,000 25,7 0,817 0,930AW02 0,974Zubau SW  95 x 200EG 0,94710,6 0,77410,6
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ssaF F FBauteil FFBezeichnung FFFa a1hw hs ow os fw fs sw1 2 3

a2 b2

a2

0,6720,0 1,000 1,000 66,4 0,420 0,690AW02 0,974Zubau SO 160 x 200EG 0,94710,6 0,39810,6

0,8340,0 1,000 1,000 11,9 0,916 0,970AW01 0,860Villa NO 50 x 175DG 0,83432,0 0,76432,0

S

0,5130,0 1,000 1,000 61,9 0,647 0,592AW02 0,867Zubau SO 160 x 200EG 0,94810,6 0,61310,6

0,7800,0 1,000 1,000 20,2 0,919 0,899AW02 0,867Zubau SW  95 x 200EG 0,94810,6 0,87110,6

SO

0,8470,0 1,000 1,000 9,9 0,946 0,963AW01 0,879Villa SO 125 x 215EG 0,92116,1 0,87116,1

0,5820,0 1,000 1,000 64,7 0,522 0,633AW01 0,920Zubau NO 105 x 200EG 0,94810,6 0,49410,6

0,8340,0 1,000 1,000 9,9 0,946 0,963AW01 0,866Villa SO 110 x 215OG1 0,91217,9 0,86217,9

0,8470,0 1,000 1,000 9,9 0,946 0,963AW01 0,879Villa SO 125 x 215OG1 0,92116,1 0,87116,1

0,7340,0 1,000 1,000 16,1 0,912 0,940AW01 0,781Villa SO 75 x 125DG 0,87724,2 0,79924,2

0,8200,0 1,000 1,000 25,5 0,857 0,899AW01 0,912Villa SO GP 70 x 180DG 0,94211,7 0,80811,7

SW

0,5540,0 1,000 1,000 17,9 0,902 0,933AW01 0,594Villa SW 40 x 110EG 0,80536,5 0,72636,5

0,8130,0 1,000 1,000 11,1 0,939 0,958AW01 0,848Villa SW 95 x 190EG 0,90120,2 0,84620,2

0,5820,0 1,000 1,000 64,7 0,522 0,633AW02 0,920Zubau NO 105 x 200EG 0,94810,6 0,49410,6

0,5540,0 1,000 1,000 17,9 0,902 0,933AW01 0,594Villa SW 40 x 110OG1 0,80536,5 0,72636,5

0,8130,0 1,000 1,000 11,1 0,939 0,958AW01 0,848Villa SW 95 x 190OG1 0,90120,2 0,84620,2

0,8120,0 1,000 1,000 13,7 0,925 0,949AW01 0,856Villa SW 100 x 140DG 0,90519,3 0,83719,3

0,6460,0 1,000 1,000 16,6 0,909 0,938AW01 0,688Villa SW 55 x 120DG 0,84230,1 0,76530,1

0,7060,0 1,000 1,000 42,3 0,750 0,815AW01 0,866Villa NO 1,10 x 0,30DG 0,91217,9 0,68417,9

0,7060,0 1,000 1,000 42,3 0,750 0,815AW01 0,866Villa NO 1,10 x 0,30DG 0,91217,9 0,68417,9

W

0,9050,0 1,000 1,000 25,7 0,817 0,930AW02 0,974Zubau SW  95 x 200EG 0,94710,6 0,77410,6

0,9080,0 1,000 1,000 14,6 0,898 0,964AW02 0,942Zubau SW 90 x 140EG 0,89421,0 0,80321,0

0,8460,0 1,000 1,000 25,5 0,819 0,931AW02 0,909Zubau NW 70 x 100EG 0,87025,5 0,71325,5

... Verschattungsfaktor für den Horizont (Topographie) F    = F    x F    x Ffsss hs os

s ... Sommer

w ... Winter

... Neigungswinkel [°]a

Fh

Fo ... Verschattungsfaktor der Überhange

Ff ... Verschattungsfaktor der seitlichen Überstände

Fs ... Verschattungsfaktor

F     = F     x F     x Ffwsw hw ow
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Standort: Velden am Wörthersee

BGF [m²] =     835,20

qih [W/m²]  =  3,75

L   [W/K] =     432,47T

L   [W/K] =V      81,29

Innentemp.[°C] =  20

BRI [m³] =   3.019,06

°C kWh kWh

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Wärme-
bedarf

kWh

Transmissions-
wärme-
verluste

     7.647Jänner 31      1.443      9.090      2.750-3,77      3.975     1.225  1,00      5.115 0,44

     6.026Februar 28      1.116      7.142      2.454-0,74      4.310     1.856  1,00      2.836 0,60

     5.250März 31        990      6.240      2.750 3,68      5.173     2.423  0,98      1.169 0,83

     3.567April 30        669      4.236      2.651 8,55      5.240     2.589  0,80          5 1,24

     2.169Mai 31        409      2.578      2.75013,26      5.712     2.963  0,45          0 2,22

     1.082Juni 30        203      1.285      2.65116,52      5.584     2.933  0,23          0 4,35

       523Juli 31         99        621      2.75018,38      5.866     3.117  0,11          0 9,44

       750August 31        141        891      2.75017,67      5.740     2.991  0,16          0 6,44

     1.790September 30        336      2.126      2.65114,25      5.255     2.604  0,40          0 2,47

     3.669Oktober 31        692      4.361      2.750 8,60      4.677     1.927  0,89        101 1,07

     5.460November 30      1.024      6.484      2.651 2,47      3.893     1.242  1,00      2.595 0,60

     7.199Dezember 31      1.358      8.557      2.750-2,37      3.710       960  1,00      4.847 0,43

    45.132Gesamt 365      8.479     53.612     32.306     59.136    26.830     16.668

HWB       =  19,96
HWB       =   5,52 kWh/m³a

kWh/m²a

nutzbare Gewinne:     21.484     15.285     36.770

Ende Heizperiode:

Beginn Heizperiode:

02.04.

17.10.

BGF

BRI
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Standort: Referenzklima

BGF [m²] =     835,20

qih [W/m²]  =  3,75

L   [W/K] =     432,31T

L   [W/K] =V      81,29

Innentemp.[°C] =  20

BRI [m³] =   3.019,06

°C kWh kWh

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Wärme-
bedarf

kWh

Transmissions-
wärme-
verluste

     6.925Jänner 31      1.307      8.232      2.750-1,53      3.704       955  1,00      4.527 0,45

     5.598Februar 28      1.037      6.635      2.454 0,73      3.940     1.486  1,00      2.698 0,59

     4.886März 31        922      5.808      2.750 4,81      4.816     2.067  0,98      1.086 0,83

     3.231April 30        606      3.837      2.651 9,62      5.116     2.465  0,74         31 1,33

     1.866Mai 31        352      2.218      2.75014,20      5.777     3.028  0,38          0 2,61

       831Juni 30        156        987      2.65117,33      5.586     2.935  0,18          0 5,66

       283Juli 31         53        336      2.75019,12      5.816     3.067  0,06          017,29

       463August 31         87        551      2.75018,56      5.581     2.831  0,10          010,14

     1.547September 30        290      1.837      2.65115,03      5.004     2.353  0,37          0 2,72

     3.332Oktober 31        629      3.961      2.750 9,64      4.506     1.757  0,85        125 1,14

     4.930November 30        925      5.855      2.651 4,16      3.647       995  1,00      2.214 0,62

     6.372Dezember 31      1.202      7.574      2.750 0,19      3.538       788  1,00      4.036 0,47

    40.264Gesamt 365      7.567     47.831     32.306     57.033    24.727     14.717

HWB       =  17,62
HWB       =   4,87 kWh/m³a

kWh/m²a

nutzbare Gewinne:     20.534     12.579     33.113

BGF

BRI
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Standort: Velden am Wörthersee

BGF [m²] =     835,20

qic [W/m²]  =  7,50

L   [W/K] =     432,47T

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transmissions-

Innentemp.[°C] =  26

BRI [m³] =   3.019,06 fcorr = 1,00

°C kWh kWh

     9.440Jänner 31      2.005     11.445      5.499-3,77      6.707     1.208  1,00          0 0,59

     7.658Februar 28      1.593      9.251      4.908-0,74      6.739     1.831  0,99          0 0,73

     7.077März 31      1.503      8.580      5.499 3,68      7.893     2.394  0,95          0 0,92

     5.357April 30      1.130      6.487      5.302 8,55      7.869     2.567  0,81      1.397 1,21

     4.041Mai 31        858      4.899      5.49913,26      8.440     2.940  0,58      3.544 1,72

     2.908Juni 30        614      3.522      5.30216,52      8.215     2.913  0,43      4.693 2,33

     2.418Juli 31        513      2.931      5.49918,38      8.594     3.094  0,34      5.662 2,93

     2.642August 31        561      3.203      5.49917,67      8.466     2.966  0,38      5.263 2,64

     3.606September 30        761      4.367      5.30214,25      7.882     2.580  0,55      3.517 1,80

     5.519Oktober 31      1.172      6.691      5.499 8,60      7.402     1.902  0,87        515 1,11

     7.223November 30      1.524      8.747      5.302 2,47      6.527     1.225  0,99          0 0,75

     8.998Dezember 31      1.911     10.909      5.499-2,37      6.446       947  1,00          0 0,59

    66.886Gesamt 365     14.145     81.032     64.611     91.178    26.567     24.591

KB =  29,44 kWh/m²a
KB =  29.444 Wh/m²a
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Standort: Referenzklima

BGF [m²] =     835,20

qic [W/m²]  =  7,50

L   [W/K] =     432,31T

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transmissions-

Innentemp.[°C] =  26

BRI [m³] =   3.019,06 fcorr = 1,00

°C kWh kWh

     8.727Jänner 31      1.815     10.542          0-1,53        942       942  1,00          0 0,09

     7.236Februar 28      1.505      8.740          0 0,73      1.467     1.467  1,00          0 0,17

     6.717März 31      1.397      8.114          0 4,81      2.042     2.042  1,00          0 0,25

     5.025April 30      1.045      6.070          0 9,62      2.444     2.444  1,00          0 0,40

     3.741Mai 31        778      4.519          014,20      3.004     3.004  1,00          0 0,66

     2.660Juni 30        553      3.213          017,33      2.915     2.915  0,96          0 0,91

     2.181Juli 31        454      2.635          019,12      3.045     3.045  0,84        486 1,16

     2.359August 31        490      2.849          018,56      2.808     2.808  0,93          0 0,99

     3.365September 30        700      4.065          015,03      2.331     2.331  1,00          0 0,57

     5.186Oktober 31      1.078      6.265          0 9,64      1.735     1.735  1,00          0 0,28

     6.700November 30      1.393      8.093          0 4,16        982       982  1,00          0 0,12

     8.182Dezember 31      1.701      9.883          0 0,19        778       778  1,00          0 0,08

    62.080Gesamt 365     12.908     74.988          0     24.492    24.492        486

KB* =   0,16 kWh/m³a
KB* =  160,92 Wh/m³a
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Raumheizung
Allgemeine Daten

gebäudezentralArt der Raumheizung

Radiatoren, EinzelraumheizerHaupt Wärmeabgabe

Wärmeabgabe

Systemtemperatur

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

55°/45°

Heizkörper-Regulierungsventile von Hand betätigt

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wärmeverteilung

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

3/3

3/3

3/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

  467,71

   66,82

   39,57

100

75

Dämmung
Armaturen

Ja

Ja

Ja

konditioniert
[%]

Wärmespeicher kein Wärmespeicher vorhanden

Nah-/FernwärmeBereitstellungssystem

Wärmebereitstellung

konstanter BetriebHeizkreis

konstanter BetriebBetriebsweise

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe   118,50 W Defaultwert

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO
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Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

gebäudezentralArt der Warmwasserb.

Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung

Wärmeabgabe

Wärmeverteilung ohne Zirkulation

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

3/3

3/3

3/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

   40,09

   33,41

   15,69

100

Stahl  2,42 W/mMaterial

0

Dämmung
Armaturen

Ja

Ja

konditioniert
[%]

indirekt beheizter SpeicherArt des Speichers

Wärmespeicher

Standort

Baujahr

Nennvolumen

nicht konditionierter Bereich

Ab 1994

   300 l freie Eingabe

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher
b,WS

q            = 2,36 kWh/d Defaultwert

Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe    94,78 W

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO
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 85

0,138

 10

 83

0,07

Luftwechselrate Blower Door Test

 %   Erdwärmetauscher unbekannt

energetisch wirksamer Luftwechsel

Falschluftrate

Wärmebereitstellungsgrad Gesamt

Erdvorwärmung

Wärmebereitstellungsgrad Lüftung

1,00

%   freie Eingabe (Prüfzeugnis)

1/h

1/h

1/h

energetisch wirksamer Luftwechsel

Gesamtes Gebäude Vv   1.737,22 m³

Lüftung für Gebäude

%

LufterneuerungArt der Lüftung

ohne Heiz- und ohne KühlfunktionLüftungsanlage

Lüftungsgerät

Außen- / Fortluftleitungen

Ab- / Zuluftleitungen

konditioniert

im Freien

konditioniert

Standort R-Wert

< 2,5

< 2,5

m²K/W

m²K/W

0 %

0 %

0 %

Abschläge

tägl. Betriebszeit der Anlage  24 h freie Eingabe

Zuluftventilator spez. Leistung      0,83 Wh/m³

Abluftventilator spez. Leistung      0,83 Wh/m³

NERLT-h          0 kWh/a

NERLT-k          0 kWh/a

NERLT-d          0 kWh/a

NE     22.431 kWh/a

(nur Lufterneuerung)

(nur Lufterneuerung)

(nur Lufterneuerung)

Legende

NERLT-d

NERLT-h
NERLT-k

NE
...   spezifischer jährlicher Nutzenergiebedarf für das Dampfbefeuchten des Luftvolumenstroms

...   spezifischer jährlicher Nutzenergiebedarf für das Heizen des Luftvolumenstroms

...   spezifischer jährlicher Nutzenergiebedarf für das Kühlen des Luftvolumenstroms

...   jährlicher Nutzenergiebedarf für Luftförderung

Kindergarten Velden - Sanierung (Mustersanierung)_IBO
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