Energieausweis fiir Nicht-Wohngebéude

gemaB ONORM H5055 cis
und Richtlinie 200291EG  Osferreichisches Insthut f0r Bautechnik

Gebidude 20110514_VS Lind ob Velden saniert

Gebidudeart Pflichtschule Erbaut im Jahr 1967
Gebédudezone Katastralgemeinde Lind ob Velden
Strafe Triester Stralle 2 KG - Nummer 75310
PLZ/Ort 9220 Velden am Worthersee Einlagezahl

Grundstiicksnr. 27712, 61, 2771
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Dieser Energisausweis entspncht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des EA-01-2007-SW-
Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG Uber die Gesamtenergiseffizienz EA-NWG
von Gehduden und des Energieausweis-Vorlage-Geselzes (EAVG). 25 04,2007
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GEBAUDEDATEN KLIMADATEN

Brutto-Grundfléche 1.868 m? Klimaregion SB
konditioniertes Brutto-Volumen 7,068 m? Seehdhe 450 m
charakteristische Linge (Ic) 2,33m Heizgradtage 3747 Kd
Kompaktheit {A/V) 0,43 1/m Heiztage 135d
mittierer U-Wert (Um} 0,23 W/im*K Norm - AuBentemperatur -12,4 °C
LEK - Wert 16 Soll - Innentemperatur 20°C
Referenzklima Standortklima
zonenhezogen spezifisch Zonenbezogen spezifisch

HWB* 25472 kWh/a 3,60 kWhim’a

HWB 20 406 kWh/a 10,92 kWh/m*a 23.796 kWh/a 12,74 kWh/m?*a

wwwB 17.588 kWhia 9,42 kWh/m?a

NERLT-h 1 552 kWh/a 0,83 kWh/m?a

KB* 9 182 kWh/a 1,30 kWh/m?a

KB 77 099 kWhia 41,27 kWh/m?a

NERLT-k

NERLT-d

NE 1 625 kWh/a 0,87 kWh/m?a

HTEB-RH 84 514 kWhfa 34,54 kWh/m2a

HTEB-WW 7.408 kWh/a 3,97 kWhim*a

HTEB 75150 kWh/a 40,23 kWhi/m?a

KTEB

HEB 116 533 kWh/a 62,38 kWh/m?a

KEB

RLTEB 1,552 kWh/a 0,83 kWhim*a

BelEB 31 281 kWh/a 16,7 kWh/m?a

EEB 226 465 kWh/a 121,23 kWh/m?*a

PEB

co2

ERLAUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB) Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes fur Heizung und

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fur die Hilfsbetriebe
bei ener typischen Standardnutzung zugefihrt werden muss

EA-01-2007-8W-a
EA-NWG
25.04.2607

Die Energiskennzahien dieses Energigausweises dienen ausschlisBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen
bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderar Lage kdnnen aus Grindsn der
Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Velden am Worthersee

HWB 13 fcee 0,86

Gebiudedaten
Brutto-Grundflache BGF 1.868 m? charaktenstische Lange I 2,33 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 7066 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,43 m’
Gebaudehulliflache A g 3027 m? mittlere Raumhohe 3,78 m

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten
Bauphysikalische Daten
Haustechnik Daten.

Ergebnisse am tatsichlichen Standort: Velden am Wérthersee

Transmissionswarmeverluste Q 1 72 040 kWhia

Luftungswarmeverluste Q ,, 21 382 kWhia

Solare Warmegewinne passiv 11x Q 29900 kWh/a

Innere Warmegewinne passiv Nx Q, mittelschwere Bauweise 39.726 kWh/a

Heizwarmebedarf Q, 23796 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima

Transmissionswarmeverluste Q1 64091 kWh/a

Laftungswarmeverluste Q v 19.020 kWh/a

Solare Warmegewinne passiv nx Q¢ 24 624 kWh/a

Innere Warmegewinne passiv x Q, 38.081 kWh/a

Heizwarmebedarf Q, 20406 kWh/a
Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme)

Warmwasser: Kembiniert mit Raumheizung

Liiftung: Prozessbedingt, energetisch wirksamer Luftwechsel 0,15, Blower-Door 0,60,

Rotationswarmeubertrager mit Sorptionsmaterialien 70%, Erdwarmetauscher 15% (mind 25m je
Strang, 1,2m unter dem Erdreich, max 1,5m/s)

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bautelle nach ON EN IS0 6946 / Fenster nach ON EN 1SO 10077-1 / Erdberuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkenditionierte
Gebaudetelle veremnfacht nach ON B 8110-6 / Warmebrucken pauschai rach QN B 8110-6 / Verschattung detailivert nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtfinien
B 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 8110-6 /ON H 5055 / QN H 5056 / ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 /ON

EN ISO 13790 /ON ENISO 13370 /ON EN ISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 / QIB Richtiinie 6

Anmerkung

Der Energieauswels dient zur Informatiors uber den energetschen Standard des Gebaudes Der Berechnung Liager durchschmittiche Klimadaten,
standardisierie interne Warmegewmne sowie ein standardisieries Nutzerverhalten zugrunde Die errechneten Badarswerte konnen daher von den
iatsachiichen Verbrauchswerten abweichen Ber Mehmamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen Tur die exakte Auslegung der Helzungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemals ONORM H 7500 erstellt werden

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Pompenig/Heiser
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Projektanmerkungen
20110514_VS Lind ob Velden saniert

Bauteile

Bauteil. AW01-AW Zubau U-Wert kleiner 0,12

Bauteil: AWO01-AW Zubau Dicke grofter als 0,7 m

Bauteil: EW01- (<=1,5m unter Erdreich) U-Wert kleiner 0,156

Bauteil: EW01- (<=1,5m unter Erdreich) Dicke gréfter als 0,7 m
Bauteil: EW02- (>1,5m unter Erdreich) U-Wert kleiner 0,15

Bauteil: EW02- (>1,5m unter Erdreich) Dicke grofler als 0,7 m
Bauteil: EBO3-Kellerboden (<1,5m unter Erdreich) U-Wert kleiner 0,15
Bauteil: AW02-AW Nat. Stein 72 U-Wert kleiner 0,12

Bauteil: AW02-AW Nat. Stein 72 Dicke grofier als 0,7 m

Bauteil: AWD3-AW NF 55 U-Wert kleiner 0,12

Bauteil: AWO03-AW NF 55 Dicke grofter als 0,7 m

Bauteil: AW04-AW NF 38 U-Wert kleiner 0,12

Bauteil: AW04-AW NF 38 Dicke gré3er als 0,7 m

Bauteil: ZD02-ZD Altbau 30 Dicke kleiner als 0,02 m

Bauteil: DS01-Dachschrage STW U-Wert kleiner 0,10

Bauteil: DS02-Hohldiele 16 - Schicht AUSTROTHERM EPS W30 PLUS - Lambda-Wert kleiner 0,031
Bauteil: DS02-Hohldiele 16 U-Wert kleiner 0,10

Bauteil: DS03-Hohldiele 26,5 U-Wert kleiner 0,10

Bauteil: DS03-Hohldiele 26,5 Dicke gréRer ais 0,7 m

Bauteil: AW05-Aulienwand Gaupe U-Wert kleiner 0,12

Bauteil: DS04-Dachschrage Gaupe - Schicht AUSTROTHERM EPS W30 PLUS - Lambda-Wert kleiner 0,031

Grundlage fur die Bauteileingabe:

Erweiterungsplan Nr.: 119SCHNE, Dat. 14.02.1995
gez.: Arch. DI Wolf H. Rausch
Tarviserstrafie 11
9020 Klagenfurt

Im Zubau-Erweiterungs-Plan sind nur Meteriabezeichnungen mit cm-Angaben angegeben,
aus den Materialbezeichnungen sind die Baustoffkennwerte nicht ableitbar und mussten angenommen werden.
Die Angaben fiir den Wandaufbau fehien zur Ganze

Der Schichtenaufbau fur den Altbestand ist aus den Planen nicht ableitbar.

Annahme von Hrn. Ing. Kofler {Gemeinde Velden):

Altbau erste Baustufe KG und EG Natursteinmauerwerk

Altbau zweite Ausbaustufe gesamt und erste Baustufe OG NF-Mauerwerk

Bodenaufbauten werden angenommen.

Dachausbau anhand von Fotos {Aufenthaltsraum Sanger) angenommen (10-12 cm Steinwelle in der
Dachschrage)

Erdberihrte Mauern teilweise mit >1,5m unter Erdreich eingegeben weil die Mauerabschnitte unter dem EG
Bauteil liegen

Fenster

Fenster: 2,30 x 1,30 2-fach Verbund - U-Wert Rahmen kieiner 0,9.
Fenster: 2,30 x 1,30 2-fach Verbund - U-Wert Glas kleiner 0,5.
Fenster: 2,30 x 1,30 2-fach Verbund - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: 1,30 x 1,00 2-fach Verbund - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.
Fenster: 1,30 x 1,00 2-fach Verbund - U-Wert Glas kleiner 0,5.
Fenster: 1,30 x 1,00 2-fach Verbund - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.
Fenster: 1,30 x 1,00 2-fach Verbund - U-Wert Glas kleiner 0,5.
Fenster: 2,10 x 1,80 2-fach - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.

Fenster: 2,10 x 1,80 2-fach - U-Wert Glas kleiner 0,5.

Fenster: 2,10 x 1,80 2-fach - U-Wert gesamt kleiner 0,8.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Pompenig/Heiser
v2014,030305 ANMERKUNG o7 - Karnten Projektnr. 431 16.08.2011 Seite 4



Projektanmerkungen
20110514_VS Lind ob Velden saniert

Fenster: 2,10 x 1,80 2-fach - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.

Fenster: 2,10 x 1,80 2-fach - U-Wert Glas kieiner 0,5.

Fenster: 2,10 x 1,80 2-fach - U-Wert gesamt kleiner 0,8.

Fenster: 2,40 x 1,80 2-fach Verbund - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.
Fenster: 2,40 x 1,80 2-fach Verbund - U-Wert Glas kleiner 0,5.
Fenster: 2,40 x 1,80 2-fach Verbund - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: 2,40 x 1,80 2-fach Verbund - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.
Fenster: 2,40 x 1,80 2-fach Verbund - U-Wert Glas kleiner 0,5.
Fenster: 2,40 x 1,80 2-fach Verbund - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: 2,80 x 1,80 2-fach Verbund - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.
Fenster: 2,80 x 1,80 2-fach Verbund - U-Wert Glas kleiner 0,5.
Fenster: 2,80 x 1,80 2-fach Verbund - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: 2,80 x 1,80 2-fach Verbund - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.
Fenster: 2,80 x 1,80 2-fach Verbund - U-Wert Glas kleiner 0,5.
Fenster: 2,80 x 1,80 2-fach Verbund - U-Wert gesamt kieiner 0,8.
Fenster: 1,32 x 1,40 2-fach Verbund - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.
Fenster: 1,32 x 1,40 2-fach Verbund - U-Wert Glas kleiner 0,5.
Fenster: 1,32 x 1,40 2-fach Verbund - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: 1,32 x 1,40 2-fach Verbund - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.
Fenster: 1,32 x 1,40 2-fach Verbund - U-Wert Glas kleiner 0,5.
Fenster: 1,32 x 1,40 2-fach Verbund - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: 2,72 x 3,80 Turnsaal - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.
Fenster: 2,72 x 3,80 Turnsaal - U-Wert Glas kleiner 0,5.

Fenster: 2,72 x 3,80 Turnsaal - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: 2,72 x 2,30 Kl. EG - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.

Fenster: 2,72 x 2,30 Ki. EG - U-Wert Glas kleiner 0,5.

Fenster: 2,72 x 2,30 KI. EG - U-Wert gesamt kleiner 0,8.

Fenster: 2,72 x 1,70 - U-Wert Rahmen klginer 0,9.

Fenster: 2,72 x 1,70 - U-Wert Glas kleiner 0,5.

Fenster: 0,80 x 1,30 - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.

Fenster: 0,80 x 1,30 - U-Wert Glas kleiner 0,5.

Fenster: 0,80 x 1,30 - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.

Fenster: 0,80 x 1,30 - U-Wert Glas kleiner 0,5.

Fenster: 0,80 x 1,30 - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.

Fenster: 0,80 x 1,30 - U-Wert Glas kleiner 0,5.

Fenster: 2,72 x 1,30 - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.

Fenster: 2,72 x 1,30 - U-Wert Glas kleiner 0,5.

Fenster: 2,72 x 1,30 - U-Wert gesamt kleiner 0,8.

Fenster: 2,72 x 0,80 - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.

Fenster: 2,72 x 0,80 - U-Wert Glas kleiner 0,5.

Fenster: 2,72 x 0,80 - U-Wert gesamt kleiner 0,8.

Fenster: 2,60 x 0,80 Seitenfenster Gang - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.

Fenster: 2,60 x 0,80 Seitenfenster Gang - U-Wert Glas kieiner 0,5.

Fenster: 2,60 x 0,80 Seitenfenster Gang - U-Wert Rahmen kieiner 0,9.

Fenster: 2,60 x 0,80 Seitenfenster Gang - U-Wert Glas kleiner 0,5.
Fenster: 2,03 x 1,80 - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.

Fenster: 2,03 x 1,80 - U-Wert Glas kleiner 0,5.

Fenster: 2,03 x 1,80 - U-Wert gesamt kleiner 0,8.

Fenster: 2,03 x 1,80 - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.

Fenster: 2,03 x 1,80 - U-Wert Glas kleiner 0,5.

Fenster: 2,03 x 1,80 - U-Wert gesamt kleiner 0,8.

Fenster: 2,72 x 0,90 Fixverglasung nord - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.

Fenster: 2,72 x 0,90 Fixverglasung nord - U-Wert Glas kleiner 0,5.
Fenster: 2,72 x 0,90 Fixverglasung nord - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster. 3,30 x 0,95 Gaupe - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.

Fenster: 3,30 x 0,95 Gaupe - U-Wert Glas kleiner 0,5.

Fenster: 3.30 x 0,95 Gaupe - U-Wert gesamt kleiner 0.8.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Projektanmerkungen
20110514_VS Lind ob Velden saniert

Fenster: 0,90 x 1,60 DG Ost - U-Wert Rahmen Kkleiner 0,9.
Fenster: 0,90 x 1,60 DG Ost - U-Wert Glas kleiner 0.5.
Fenster: 0,90 x 1,60 DG Ost - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: 1,70 x 1,60 DG Ost - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.
Fenster: 1,70 x 1,60 DG Ost - U-Wert Glas kleiner 0,5.
Fenster: 1,70 x 1,60 DG Ost - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: 0,82 x 1,12 DG West - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.
Fenster: 0,82 x 1,12 DG West - U-Wert Glas kleiner 0,5.
Fenster: 1,22 x 1,12 DG Ost - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.
Fenster: 1,22 x 1,12 DG Ost - U-Wert Glas kleiner 0,5.
Fenster: 1,22 x 1,12 DG Ost - U-Wert gesamt kleiner 0,8.
Fenster: 0,80 x 1,16 DG Nord - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.
Fenster: 0,80 x 1,16 DG Nord - U-Wert Gias kleiner 0,5.
Fenster: 1,20 x 1,16 DG Nord - U-Wert Rahmen kleiner 0,9.
Fenster: 1,20 x 1,16 DG Nord - U-Wert Glas kleiner 0,5.
Fenster: 1,20 x 1,16 DG Nord - U-Wert gesamt kleiner 0,8.

Im Altbestand nur stdlich neue Fenster (Bj. ca. 1996)
Im Norden, Osten und Westen des Altbestandes 2-Scheiben Verbundfenster Holz

Geometrie

Grundlage der Geometrieeingabe fiir Zubau ; Erweiterungsplan Nr.. 1195CHNE, Dat. 14.02.1995
gez.. Arch. DI Wolf H. Rausch
Tarviserstrafie 11
9020 Klagenfurt

Grundlage flr die Geometrieeingabe Altbestand: Nerdansicht, Sudansicht, Dachgescholy:
Erweiterungsplan Nr.; 119SCHDG, Dat. 14.02.1995
gez.: Arch. DI Wolf H. Rausch
Tarviserstralie 11
9020 Klagenfurt

Grundlage fur die Geometriegingabe Aitbestand: KG, EG, OG, Schnitt, Ostansicht. Plan M1:100,
kein Planverfasser angegeben, die Plane wurden von Hrn. Ing. Ernst Kofler an energie:bewusst Karnten

Ubergeben

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www,geq.at Bearbeiter Pompenig/Heiser
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Bauteil Anforderungen
20110514_VS Lind ob Velden saniert

BAUTEILE U-Wert U-Wert Erfullt
max
AWOD1 AW Zubau 0,07 0,35 Ja
EWO01  (<=1,5m unter Erdreich) 0,11 0,40 Ja
EW02 (>1,5m unter Erdreich) 0,09 0,40 Ja
EBO3 Kellerboden (<1,5m unter Erdreich) 0,11 0.40 Ja
AWO02 AV Nat Stein 72 0,08 0,35 Ja
AWO03 AW NF 55 0,08 0,35 Ja
AWO04 AW NF 38 0,08 0,356 Ja
DS01  Dachschrage STW 0,07 0,20 Ja
D302 Hohidiele 16 0,07 0,20 Ja
DS03 Hohldiele 26,5 0,09 0,20 Ja
AWO05 AuBenwand Gaupe 0,07 0,35 Ja
DS04 Dachschrage Gaupe 0,11 0,20 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfulit
max
Prufnormmald Typ 1 (T1) {gegen AulRenluft vertikal) 0,73 1,70 Ja
Prufnormmal Typ 1 (T1) (gegen AuBenluft vertikal) 0,73 1,70 Ja

Einheiten U-Wert [W/m?K] berechnet nach ONORM EN 150 6948
Quelle U-Wert max OIB Richtlinie 6

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Pompenig/Heiser
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Heizlast Abschédtzung
20110514_VS Lind ob Velden saniert

Abschitzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt
Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Markitgemeinde Velden

Seecorso 2
9220 Velden
Tel.. 0699/132 10 257 Tel.:
Norm-Aubeniemperatur: -12.4 °C Standort: Velden am Wérthersee
Berechnungs-Raumtemperatur: 20°C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 324K beheizten Gebiudeteile: 7.066,13 m?
Gebaudehaliflache: 3.026,77 m?
Bauteile Flache Warmed - Korr-  Koir.- AxUxf
koeffiz faktor  faktor
A U f fih
[ [W/m? K] i1l ] [WiK]

ADO1  Zangendecke 107,86 0,140 0,90 13,55
ADO2 Decke zu Dachraum 31,81 1,458 0,90 41,75
ADO3 Zangendecke Singer 44,09 0,263 0,90 10,42
AWO1 AW Zubau 379,68 6,073 1,00 27,59
AWO0Z2 AW Nat. Stein 72 77,96 0,080 1,00 6,22
AWO03 AW NF 55 38,79 0,077 1,00 3,00
AWO04 AW NF 38 306,20 0,078 1,00 23,98
AWO05 AuRenwand Gaupe 25,53 0,068 1,00 1,74
DS01 Dachschrage STW 142 64 0,072 1,00 10,23
DS02 Hohidiele 16 286,41 0,072 1,00 20,50
DS03 Hohldiele 26,5 199,05 0,087 1,00 17,40
DS04 Dachschrdge Gaupe 38,67 0,109 1,00 4,21
FE/TU Fenster u. Tiren 275,42 0,745 205,13
EB0O1 EB Klasse Zubau 292,09 0,564 0,70 115,37
EB02 EB Turnsaal Zubau 197,96 0,434 0,70 60,21
EBO3 Kellerboden (<1,5m unter Erdreich) 328,94 0,110 0,70 25,26
EW01 (<=1,5m unter Erdreich) 72,19 0,108 0,80 612
EW02 ({=1,5m unter Erdreich) 138,38 0,002 0,60 7,64
W01 Wand zu Dachraum 43,10 0,521 0,80 20,20

Summe OBEN-Bauteile 850,53

Summe UNTEN-Bauteile 818,99

Summe Aullenwandfldchen 1.038,73

Summe Innenwandflachen 4310

Fensteranteil in Auenwénden 21,0 % 275,42
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Pompenig/Heiser
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Heizlast Abschatzung
20110514_VS Lind ob Velden saniert

Summe [W/K] 621
Wirmebriicken (vereinfacht) [W/K] 68
Transmissions - Leitwert Ly [W/K] 688,15
Liiftungs - Leitwert Ly [W/K] 204,40
Gebaude-Heizlast Abschitzung [kW] 28,9
Flichenbez. Heizlast Abschétzung (1.868 m?) [W/m? BGF] 15,48

Die berechnete Heizlast kann von jener gemak ONORM H 7500 bzw. EN I1SO 12831 abweichen und ersetzt nicht den
Nachweis der Gebdude-Normheizlast gemak ONORM H 7500 bzw. EN 1SO 12831,

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Pompenig/Heiser
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Bauteile
20110514_VS Lind ob Velden saniert

EBO1 EB Klasse Zubau

bestehend von Innen nach AuBen Dichte Dicke A df A
PVC-Belag B 0,0050 0,190 0,026
Zementestrich B 0,0300 1,700 0,018
Normalbeton B 0,1500 1,710 0,088
Folie B 0,0010 0,140 0,007
Dammung B 0,0600 0,041 1,463
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,2460 U-Wert 0,56
EB02 EB Turnsaal Zuhau
bestehend von innen nach Auften Dichte Dicke A df A
Parkett B 0,0140 0,150 0,093
Unterlagsplatte B 0,0240 0,120 0,200
Riege! dazw. B 12,7 % 0,120 0,053
Luft steh., W-Fluss n. unten 46 < d <= 50 mm B 87.3% 0,0500 0,227 0,192
Zementestrich B 0,0700 1,700 0,041
Normalbeton B 0,1500 1,710 0,088
Folie B 0,0010 0,140 0,007
Dammung B 0,0600 0,041 1,463
RTo 2,3063 RTu 2,2971 RT 2,3017 Dicke gesamt 0,3690 U-Wert 0,43
Riegel: Achsabstand 0,630 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,17
ZD01 ZD Zubau
bestehend
Dicke gesamt 0,4450 U-Wert 0,00
AWO01 AW Zubau
renoviert von Innen nach Aulien Dichte Dicke A d/f A
Kalkgipsputz B 0,0100 0,700 0,014
Velox Holzspan-Dammplatte WS 35 B 0,0350 0,130 0,269
Stahlbeton B 0,2300 2,500 0,092
Velox Holzspan-Dammplatte WS 35 B 0,0350 0,130 0,269
Kalk-Zementputz B 0,0100 1,000 0,010
AUSTROTHERMEPS F B 0,0600 0,040 1,500
ROFIX 700 Edelputz weiss B 0,0030 0,540 0,006
AUSTROTHERM EPS F PLUS 0,4000 0,035 11,429
Silikatputz armiert 0,0030 0,800 0,004
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,7860 U-Wert (J,(J‘?r
EWO01  (<=1,5m unter Erdreich) "
renoviert von innen nach Aufen Dichte Dicke X d/ A
Stahlbeton B 0.4000 2,500 0,180
steinodur PSN - Perimeterddmmplatte 0,3200 0,035 9,143
Rse+Rsi=0,13 Dicke gesamt 0,7200 U-Wert 0,11
EWO02 (>1,5m unter Erdreich)
renoviert von Innen nach AuBen Dichte Dicke A d/f A
Stahlbeton B 0,4000 2500 0,160
steinodur PSN - Perimeterdammplatte 0,3700 0,035 10,571
Rse+Rsi= 0,13 Dicke gesamt 0,7700 U-Wert 0,09
EB03 Kellerboden (<1,5m unter Erdreich)
renoviert von Innen nach Auften Dichte Dicke A d/ A
Zementestrich 0,0700 1,330 0,053
steinokust® 700 LAMBDAPOR T 650 (33/30mm) 0,0300 0,033 0,909
ISOCELL AIRSTOP ALU Dampfsperre 0,0010 221,00 0,000
Polystyrol XPS, CO2-geschaumt 0,3000 0,038 7,885
Normalbeton B 0,1500 1,710 0,088
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,5510 U-Wert 0,11
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Pompenig/Heiser
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Bauteile

20110514_VS Lind ob Velden saniert

AWO02 AW Nat. Stein 72

renoviert von Innen nach Auen Dichte Dicke A d/f A
Kalk-Zementputz B 0,0300 1,000 0,030
Natursteinmauerwerk B 0,6600 2,300 0,287
Kalk-Zementputz B 0,0300 1,000 0,030
AUSTROTHERM EPS F B 0,0800 0,040 2,000
Ausgleichsspachtel B 0,0050 1,000 0,005
Edelputz weiss B 0,0030 0,540 0,006
AUSTROTHERM EPS F PLUS 0,3500 0,035 10,000
Silikatputz armiert 0,0030 0,800 0,004
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 1,1610 U-Wert 0,08
AWO03 AW NF 55
renoviert von Innen nach Aufen Dichle Dicke A df A
Kalk-Zementputz B 0,0200 1,000 0,020
Ziegel - Vollziegel B 0,56100 0,700 0,729
Kalk-Zementputz B 0,0200 1,000 0,020
AUSTROTHERM EPS F B 0,0800 0,040 2,000
Ausgleichsspachtel B 0,0050 1,000 0,005
Edelputz weiss B 0,0030 0,540 0,006
AUSTROTHERM EPS F PLUS 0,3500 0,035 10,000
Silikatputz armiert 0,0030 0,800 0,004
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,9910 U-Wert 0,08
AWO04 AW NF 38
renoviert von Innen nach AufRen Dichte Dicke A d/ A
Kalk-Zementputz B 0,0200 1,000 0,020
Ziegel - Vollziege! B 0,3800 0,700 0,543
Kalk-Zementputz B 0,0200 1,000 0,020
AUSTROTHERM EPS F B 0,0800 0,040 2,000
Ausgleichsspachtel B 0,0050 1,000 0,005
Edelputz weiss B 0,0030 0,540 0,006
AUSTROTHERM EFS F PLUS 0,3500 0,035 10,000
Silikatputz arrmiert 0,0030 0,800 0,004
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,8610 U-Wert 0,08
2D02 ZD Aitbau 30
bestehend
Dicke gesamt 0,0000 U-Wert 0,00
ZD03 ZD Altbau 35
bestehend
Dicke gesamt 0,3500 U-Wert 0,00
DS01 Dachschrige STW
renoviert von Aulten nach fnnen  Dichte Dicke A d/ A
Schalung 0,0240 0,180 0,133
Heralan-FPL 0,2000 0,040 5,000
Heralan-FPL 0,2000 0,040 5,000
Holz - Schnittholz Fichte gehobelt, technisch g... B 0,0240 0,120 0,200
Riegel dazw. B 10,0 % 0,120 0,150
Steinwolle MW-W B 70,0 % 0,1400 0,040 3,150
Luft B 20,0% 0,0400 0,313 0,115
Holz - Schnitthelz Fichte gehobelt, technisch g... B 0,0240 0,120 0,200
Gipskartonplatte B 0,0125 0,210 0,060
RTo 14,1151 RTu 13,7857 RT 13,9504 Dicke gesamt 0,6645 U-Wert 0,07
Riegel: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,14
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Pempenig/Heiser
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ADO1 Zangendecke

bestehend von Aufden nach innen  Dichte Dicke A d/f A
Holz - Schnittholz Fichte gehobelt, technisch g... B 0,0240 0,120 0,200
Riegel dazw. B 100% 0,120 0,283
Steinwolle MW-W B 79,4 % 0,3000 0,040 6,750
Luft B 10,6 % 0,6400 0,313 0,115
Holz - Schnittholz Fichte gehobelt, technisch g... B 0,0240 0,120 0,200
Gipskartonplatte B 0,0125 0,210 0,060
RTo 7,2871 RTu 7,0457 RT 7.,1664 Dicke gesamt 0,4005 U-Wert 0,14
Riegel: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,2
ADO2 Decke zu Dachraum
bestehend von Auflen nach Innen  Dichte Dicke A d/ &
Zementestrich B 0,0500 1,700 0,029
Heraklith-BM B 0,0350 0,093 0,376
Stahlbeton B 0,2000 2,500 0,080
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,2850 U-Wert 1,4¢
IwWo1 Wand zu Dachraum
bestehend von Innen nach Aullen  Dichte Dicke A d/ A
Gipskartonplatte B 0,0125 0,210 0,060
Stahiblech, verzinkt dazw. B 0.2% 60,000 0,000
Steinwolle MW-WF 60 B 99,8 % 0,1000 0,040 2,496
RTo 2,7849 RTu 1,0652 RT 1,8200 Dicke gesamt 0,1125 U-Wert 0,52
Stahlblech, ve: Achsabstand 0,630 Breite 0,001 Rse+Rsi 0,26
DS02 Hohldiele 16
renoviert von Auf?en nach Innen  Dichte Dicke A d/ A
Betonhohldiele B 0,1600 1,330 0,120
Zementestrich B 0,0300 1,700 0,018
FVC-Dichtungsbahn B 0,0020 0,140 0,014
AUSTROTHERM EPS W30 PLUS 0,3900 0,030 13,000
Gefillezungen i.M. 2em 0,0200 0,030 0,667
Viies (PP) 0,0015 0,220 0,007
Sarnafil TG 66 0,0018 0,200 0,009
Rse+Rsi =0,14 Dicke gesamt 0,6053 U-Wert 0,07
DS03 Hohldiele 26,5
renoviert von Aulten nach Innen  Dichte Dicke i d/ A
Betonhohldiele B 0,2650 1,330 0,199
Zementestrich B 00,0300 1,700 0,018
PVC-Dichtungsbahn B 0,0020 0,140 0,014
steinopor 700 EPS-W20 0,1400 0,038 3,684
steinopor 700 EPS-W20 0,1400 0,038 3,684
steinopor 700 EPS-W20 0,1400 0,038 3,684
Vlies (PP} 0,0015 0,220 0,007
Sarnafil TG 66 0,0018 0,200 0,009
Rse+Rsi=0,14 Dicke gesamt 0,7203 U-Wert 0,09
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Pompenig/Heiser
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AWO05
neu
Gipskartonplatte
Streuschalung dazw.

Luft steh., W-Fluss horizontal 20 < d <=25mm

ISOCELL AIRSTOP Dampfbremse

AuBenwand Gaupe

Stahltréger dazw.
Heralan-WP

OSB-Platte
AUSTROTHERM EPS F PLUS

RTo 16,0325 RTu 13,3205
Streuschalung: Achsabstand 0,420 Breite
Stahltréger: Achsabstand 4,300 Breite
DS04 Dachschrige Gaupe

neu
Bauder Unterspann- und Unterdeckbahnen
Sparren dazw.

AUSTROTHERM EPS W30 PLUS
Stahltrager dazw.

Heralan-WP
ISOCELL AIRSTOP Dampfbremse

Streuschalung dazw.
Luft steh., W-Fluss horizontal 20 < d <=25mm

Gipskartonplatte

RTo 10,9582 RTu 7,4265

Sparren: Achsabstand 0,800 Breite
Stahltrager: Achsabstand 4. 300 Breite
Streuschalung: Achsabstand 0,420 Breite
ADO03 Zangendecke Sidnger
bestehend
Holz - Schnittholz Fichte gehobelt, technisch g...
Riegel dazw.

Steinwolle MW-W

Luft

Holz - Schnittholz Fichte gehobelt, fechnisch g...
Gipskartonplatte

RTu 3,7124
0,800 Breite

RTo 3,9028

Riegel: Achsabstand

von Innen nach AuBen Dichte Dicke A d/ A
0,0150 0,210 0,071
11.9% 0,0240 0,180 0,016
88,1 % 0,147 0,144
0,0002 0,220 0,001
0,4 % 0,2000 15,000 0,000
99,7 % 0,041 4,861
0,0150 0,130 0,115
0,3700 0,035 10,571
RT 14,6765 Dicke gesamt 0,6242 U-Wert 0,07
0,050 Rse+Rsi 0,26
0,015
von Aulten nach Innen  Dichte Dicke A d/ A
0,0010 0,230 0,004
12,5 % 0,2000 0,120 0,208
87,5% 0,030 5,833
0.4 % 0,2000 15,000 0,000
99,7 % 0,041 4,861
0,0002 0,220 0,001
11.9% 0,0240 0,180 0,016
88,1 % 0,147 0,144
0,0150 0,210 0,071
RT 9,1923 Dicke gesamt 0,4402 U-Wert 0,11
0,100 Rse+Rsi 0.2
0,015
0,050
von Aulien nach Innen  Dichte Dicke A df A
B 0,0240 0,120 0,200
B 10,0 % 0,120 0,150
B 70,0 % 0,1400 0,040 3,150
B 20,0 % 0,0400 0313 0,115
B 0,0240 0,120 0,200
B 0,0125 0,210 0,060
RT 3,8076 Dicke gesamt 0,2405 U-Wert 0,26
0,080 Rse+Rsi 0,2

Einheiten: Dicke [m]. Achsabstand [m], Breite |[m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?], 7[W/mK]

*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert

F_.. enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht

R1u ... unterer Grenzwert RTo . oberer Grenzwert iaut ONORM EN I1SO 6946
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Geometrieausdruck
20110514_VS Lind ob Velden saniert

KG Keller Althestand

er a = 11,20 b = 10,70
lichte Raumhdhe = 2,80 + obere Decke: 0,00 => 2,80m
T BGE 119,84m? BRI 335, 55m?

Wand W1l 31,360m2 EWO02 (»1,5m unter Erdreich)
Wand W2 13,91m? EWQZ
Teilung 10,70 x
16,05m2z EWO1l (<
Wand W3 14,56m? EW02
Teilung 11,20 x 1,50 (Linge x Hdhe)
16,80m2 EWOl ({(<=1,5m unter Erdreich)
Wand W4 29,96m2 EW0O1l (<=1,5m unter Erdreich)

1,50 {Lange x H&he)
=1,5m unter Erdreich)

b Decke  119,84m? ZD02 2D Altbau 30
Boden 119,84m? EBO3 Kellerbocden (<1,5m unter Erdreich)

KG Gang Keller

b a= 2,80 b = 10,80
L J lichte Raumhshe = 2,80 + obere Decke: 0,00 => 2,80m
BGF 30,24m? BRI 84, 67m°
Wand Wl 30, 24m®* EW02 (>1,5m unter Erdreich)
Wand W2 -7,84m?* EW02
Wand W3 30,24m? EW02
w2 Wand W4 7,84m?* EW02
Decke 30,24m? ZD02 ZD Altbau 30
Boden 30, 24m? EB03 Kellerboden (<1,5m unter Erdreich)
Nr 18
KG Bruttogrundfifiche [m*]: 150,08
KG Summe ’
KG Bruttorauminhalt [m?*]: 420,22
EG Grundform
er a = 11,20 b = 28,37
lichte Raumhoéhe = 3,25 + obere Decke: 0,35 => 3,60m
1 BGF 328,%4m®* BRI 1.184,20m?

r

Wand Wl 40, 32m? AW02 AW Nat. Stein 72
Wand W2 62,50m? AW04 AW NF 38
Teilung 12,01 x 3,60 (Linge x Hohe)

| 43,24m* AW02 AW Nat. Stein 72
Wand W3 40, 32m? AWQO4
Wand W4 35,89m?* AWO4
Teilung 19,40 x 3,60 (Linge x Hbhe)
69, 84m? AW0Z2 AW Nat. Stein 72
b Decke 328, 94m? ZD03 ZD Altbau 35
RBoden -150,08m? ZD0Z ZD Alitbau 30
Teilung 178,86m? EBR(3
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Pompenig/Heiser
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Geometrieausdruck
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EG Rechteck

a a = 6,47 b = 18,98
L ! lichte Raumh&he = 2,50 + obere Decke: 0,45 => Z,95m
BGF 122,80m? BRI 361, 65m3

Wand W1 55,90m? AWOl AW Zubau

h Wand W2 19,05m® AWOQ1
i v Wand W3 55, 90m2 AWOL1
Wand W4 19,05m2 AWO01
J , Decke 122,80m* ZD0Ol ZD Zubau
------- \;ﬂ- Conoom Boden 122,80m? EBOLl EB Klasse Zubau
Nr18

EG Turnsaal
Dachneigung a(®} 6,00

Nr7s a = 18,08 b = 10,43
hl= 6,20
lichte RaumhShe = 6,57 + obere Decke: 0,72 => 7,30m
BGF 197, 96m? BRI 1.335,87m°

Dachfli. 199,05m?

Wand W1 70, 38Bm?2 AWO1l AW Zubau
Wand W2 138,48m? AWO1

Wand W3 70,38m? AWQ1

Wand wé -117,68m? AWO1

Dach 169,05m2 DS03 Hohldiele 26,5
Boden 187, 96m? EB0Z EB Turnsaal Zubau
EG Klasse Zubau EG
Nr1B a = 19,98 E = 6,56
lichte Raumhéhe = 2,50 + obere Decke: 0,45 =» 2,95m

BGF 131,07m* BRI 386, 00m®

Wand WI 19,32m?* AW01l AW Zubau

Wand W2 ~58,84m? AWO1

Wand W3 1%, 32m?* AWO1

Wand W4 58,84m? AWQ1

Decke 131,07m? ZDO1 ZD Zubkau

Boden 131,07m* EBOl EB Klasse Zubau
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EG Rechteck

NI"IB a = 18,20 h = 2,10
lichte Raumhshe = 3,25 + obere Decke: 0,45 => 3,70m
BGFE 38, 22m? BRI 141,22m?
Wand W1 7.,76m?2 AW01l AW Zubau
Wand W2 -67,25m? AWO1

Wand W3 7,76m?2 AWD1
Wand w4 -15,52m? AW04 AW NF 38
Teilung 14,00 x 3,70 (Lidnge x H&he)
51,73m? AW02 AW Nat. Stein 72

Decke 29,19m® 7D01 2D Zubau
Teilung 9,03m? DSO2
a - Boden 38,22m? EBO1 EB Klasse Zubau
EG Bruttogrundftiche [m?]: 818,99
EG Summe ’
EG Bruttorauminhalt [m*]: 3.408,93
0G1 Grundform
er a = 11,20 b = 29,37
lichte Raumhdhe = 3,00 + obere Decke: 0,00 => 3,00m
e BGF 328, 94m? ERT 986, 83m?

[

Wand W1 33, 60m?2 AW0O3 AW NF 55
Wand W2 52,08m? AW0O4 AW NF 38
Teilung 12,01 xz 3,00 (Linge x Hbhe)
36,03m2 AW03 AW NF 55
Wand W3 33,60m?z AWO4
Wand w4 64, 62m? AW04
Teilung 7,832 x 3,00 (LiZnge x Hohe)
23,49%m? AW03 AW NF 55

b Decke  297,13m® ZD0Z ZD Altbau 30
Teilung 31, 81m? ADDZ

Boden -328,94m?® ZD03 ZD Altbau 35

OG1 Pultdach

Dachneigung (") 23,00

T
Nrs a = 18,98 b = 3,23
hl= 3,60
lichte Raumhéhe = 4,31 + obere Decke: 0,66 => 4,97m
BGF 61,31m? BRI 262,73m?
Dachfl. 66, 60m?

Wand Wl 13,84m? AWO1l AW Zubau
Wand W2 94,35m? AWO1L
Wand W3 13,84m? AWO1
Wand W4 68,33m2 AWO1

Dach €6, 60m? DS02 Hohldiele 16
Boden -¢1,31m? ZD01 2D Zubau
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbetter Pompenig/Heiser
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OG1 Pultdach

Dachneigung a(®)
Nr76 a - 18,98 b
hl= 3,60
lichte Raumhdhe
BGF 61, 50m=
Dachfl. 66,81lm?
Wand W1 13,89m*
Wand W2 -94,43m?
Wand W3 13,89m?
Wand W4 68, 33m?
Dach 66,81m?
Boden -61,50m?

0OG1 Pultdach

23,00
3,24

0,66 => 4,98m

4,32 + obere Decke:
BRI 263,67m?

AWD1 AW Zubau
AWCG1

AWO1

AWO1

DS0Z2 Hohldiele 16
ZD01 ZD Zubau

] Dachneigung a(®) 6,00
I [ N
Nr 76 a = 19,98 b = 6,56
hl= 3,20
lichte Raumhshe = 3,28 + obere Decke: 0,61 => 3,89m
BGE 131,07m? BRI 4648, 61m?
Dachfl. 131,7%m?
Wand Wi 23,25m? AWOl AW Zubau
Wand w2 77, 71lm* AWO1
Wand w3 23,25m? ARQO1
Wand W4 -63,94m? AWOL
Dach 131, 79m? DS0Z Hohldiele 16
Boden -131,07m? ZDO1l ZD Zubau
0OG1 Rechteck
Nr19 a = 13,90 b = 2,10
. ; lichte Raumh&he = 3,00 + cbere Decke: 0,45 => 3,45m
BGF 29,19%m?* BRI 100, 56m?
Wand W1 7,23m? AWO1 AW Zubau
_______________ Wand W2 -47,89m? AWO1
w2 Wand W3 7,23m? AWO1
Wand W4 -6,5Im* AW04 AW NI 38
Teilung 12,01 x 3,45 {(Linge x Héhe)
wi Wil b 41,37m? BW0O3 AW NF 55
Decke 17,01lm? ZDO1 ZD Zubau
Teilung 12,18m? DSO2
8 Beden -29,19m® ZD01 ZD Zubau
0G1 Bruttogrundflache [m?]: 612,00
OG1 Summe '
OG1 Bruttorauminhalt [m*]: 2.078,39
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DG Dachkérper Schule

Dachneigung a(°) 30,00

a = 11,20 L = 21,00

hi= 1,00 hz = 1,30

lichte Raumhthe(h)= 2,50 + cobhere Decke: 0,40 => 2,90m
BGF 235,20m? BRI 562, 922m?

Dachfl. 147,04m?

Decke 107, 86m?

Wand W1 27,14m* IW01l Wand zu Dachraum
Wand W2 27,30m? AW04 AW NE 38

Wand W3 27,14m? AW04

Wand W4 21,00m? AWQO4

Dach 147,04m? DS01 Dachschrdge STW
Decke 107,86m? AD(O1 Zangendecke
Boden -235,20m? ZD0Z ZD Altbau 30

DG  Satteldach mit Decke_ Sdnger

Dachneigung a(®) 30,00

a = 7,40 b = §,37

hl= 2,05 h2 = 2,20

lichte Raumhéhe (h)= 2,50 + obere Decke: 0,24 => 2,74m
BGF 61,94m? BRI 164,17m?

Dachfl. 20,61lm?

Decke 44,0%m?

Wand Wl 19, 61m? AWO4 AW NF 38

Wand W2 18,41m? IW01l Wand zu Dachraum
Wand W3 -19,61m? IW01

Wand W4 17,16m? IWO1

Dach 20,61m? DS0l Dachschrige STW
Decke 44,09m? ADO3 Zangendecke Singer
Boden -61,94m? ZD02 ZD Altbau 30

DG Nebengiebel Satteldach

Dachneigung a{°) 30,00

a= 2,10 b = 8,10
hl= 1,10
lichte Raumhtthe = 2,67 + obere Decke: 0,77 => 3,44m
BGF 17,01lm? BRI 53,09m?
Dachfliche 40, 20m?
Dach-Anliegefl. 20, 56m?
Wand Wl 18,38m? AW0O4 AW NF 38
Wand W2 2,32m? AWQ04
Wand W3 -8, 10m?* AWO04
Wand W4 2,32m? AWO04
Dach 40,20m? DSO1l Dachschrige STW
Boden -17,01lm?® 2001 zD zZubau
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DG Schieppgaube

b =

BRI

Wand Wi
Wand W2
Wand W4
Dach

Dachneigung ai{°)
9,54

lichte Raumhdhe (h)=
45, 25m?

Dachflidche
Dach-Anliegefl.

22,33
4,74
4,74

38, 67

0,00

1,5%0 + obere Decke:

38, 67m?
44, 65m*?

AWQS AuBenwand Gaupe
AWOS

AWOS

DS04 Dachschridge Gaupe

m2
m2
m2
m?2

0,44 => 2,34m

DG Bruttogrundfldche [m?]: 314,15
DG Summe DG Brutterauminhalt [m?]: 832,43
DG BGF - Reduzierung (manuell}
BGF Reduzierung = BGF-H&he kleiner 1.5 m
-27,18 m?
Summe Reduzierung Bruttogrundfliche [m?]: -27.18
Deckenvolumen EB01
Fliche 292,09 m® x Dicke 0,25 m = 71,85 m?
Deckenvolumen EB02
Flidche 197,96 m?* =x Dicke 0,37 m = 73,05 m?®
Deckenvolumen EB03
Fliche 328,94 m? =x Dicke 0,50 m = 181,25 m?
Bruttorauminhalt [m?]: 326,15
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
Wand Boden Dicke Linge Flache
AW0l - EBO1 0,246m 50,02m 12, 30m?
v AW0l - EBOZ2 0,36%m 20,86m 7, 70m?
S EW01 - EBO3 0,551m 32, 60m 17, 96m?
= : » EW02 - EBO3 0,551lm 32, 80m 18,07m?
: lichtelHaumhahe AWDZ - EBOL 0,246m ~14,00m -3, 44m*
| | AW04 - EBO1 0,246m -4,20m ~1,03m?
Dicke Fassadenstreifen
Flache Famsdenstrniten
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Pompenig/Heiser
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Geometrieausdruck
20110514_VS Lind ob Velden saniert

Gesamtsumme BruttogeschoBflache [m?]: 1.868,05
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 7.066,13
GEQ van Zehentmayer Software GmbH www.geg.at Bearbeiter Pompenig/Heiser
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Fenster und Tiiren
20110514_VS Lind ob Velden saniert

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug L PSI Ag Uw AxdUxf | g fs Z amsc
m m m? WmK WimK WimK m® WimK [AWYK]
| Priifnormmai Typ 1 (T1) 123 148 182 0,48 0,89 0,053 132 073 0,50
1,32
N
T KG EWO1 1 1,30 x 1,00 2-fach 1,30 1,00 1,30 0,48 0,89 0,053 0,80 0,85 111 0,560 0,67 1,00 0,00
Verbund
T1 EG AW04 2 1,32 x1,40 2-fach 1,32 1,40 3,70 0,48 0,89 0,053 289 0,73 2468| 0,50 1,00 1,00 0,00
Verbund
T OG1  AWD1 2 272x1,70 2,72 1,70 9,25 0,48 0,89 0,053 6,50 081 7.44| 0,50 1,00 1,00 0,00
T OG1 AW 2 2,72x090 2,72 0,90 490 048 0,89 0,053 3,53 0,73 3,59( 0,50 1,001,060 0,00
Fixverglasung nord
T1 | OG1 AwWD4 4 1,32x1,402fach 1,32 1,40 7,39 048 0,89 0,053 538 0,73 536| 0,50 0,67 1,00 0,00
Verbund
T DG AWO04 1 0,80 x1,16 DG Nord 0,80 1,16 093 048 0,89 0,053 0,58 0,81 0,76 0,50 1,00 1,00 0,00
™ DG AWO04 1 1,20x1,16 DG Nord 1,20 1,16 1,39 0,48 0,89 0,053 096 Q.78 1,05| 0,50 1,00 1,00 0,00
13 28,86 20,44 21,99
o]
T1 EG  AWD1 6 2,72 x 3,80 Tumnsaal 272 380 62,02 048 0,89 0,053 48,72 0,72 44384 050 1,00 1,00 0,00
T1 EG AWO1 1 0,80x1,30 0,80 1,30 1,04 048 0,89 0,053 0,66 0,80 0,84 050 0,70 1,00 0,00
T1 EG AwWO02 3 2,40 x 1,80 2-fach 2,40 1,80 1206 0,48 0,89 0,053 10,08 0,70 9,08 0,50 0,71 1,00 0,00
Verbund
LIt | OG1  AWO1 1 0,80x130 0,840 1,30 1,04 048 0,89 0,053 066 0,80 0.B4) 050 0,70 1,00 0,00
T 0G1  AWO1 6 2,60x0,80 2,60 0,80 12,48 0,48 0,89 0,053 7,92 0,83 1041, 0,50 1,001,00 000
Seitenfenster Gang |
T 0G1  AWD3 3 2,40 x1,80 2fach 2,40 1,80 12,96 048 0,88 0,053 10,08 0,70 #0858 050 086 1,00 0,00
Verbund
T DG AWO4 2 0,90 x1,60 DG Ost 0,20 1,60 2,88 D48 0,89 0,053 1,96 0,77 221 050 089100 0,00
T1 | DG AWO4 1 1,70 x1,60 DG Ost | 1,70 1,60 272 048 0,89 0,053 2,10 0,69 187 050 099 1,00 0,00
2 108,10 ' 82,18 79,17
S
T1 KG EWX 2 2,30 x 1,30 2-fach 2,30 1,30 598 048 0,89 0,053 440 0,74 441) 050 0,28 1,00 0,00
Verbund
T1 EG AWo02 2 2,03x1.80 2,03 1,80 731 048 0,89 0,053 5,54 0,72 528/ 050 1,001,060 0,00
T1 EG AW04 3 2,10x1,80 2-fach 2,10 1,80 11,34 0,48 0,89 0,053 8,64 0,72 8,14| 0,50 1,00 1,00 0,00
T 0G1  AWOD4 4 210 x 1,80 2-fach 2,10 1,80 15,12 048 0,89 0,053 11,562 0,72 10,86 0,50 1,00 1,00 0,00
T1 0OG1 AW04 3 2,03x1,80 2,03 1,80 10,96 0,48 Q0,89 0,053 8,30 0,72 7.91] 0,50 1,00 1,00 0,00
T DG AWO0S 2 3,30 x 0,95 Gaupe 330 0,85 827 048 0,89 0,053 4,35 0,78 4,89 050 1,00 1,00 0,00
16 56,98 42,75 21,49
w
T KG EWOi 1 1,30 x 1,00 2-fach 1,30 1,00 1,30 0,48 0,89 0,053 0,80 0,85 1,11! 0,50 044 1,00 0,00
Verbund
T1 EG AWO1 2 272x1,30 272 1,30 7,07 048 0,89 0,053 5,10 0,76 5401 0,50 1,00 1,00 0,00
T1 EG AWD1 4 272x0,80 272 080 8,70 048 0,88 0,053 6,05 0.7¢ 6,59| 0,60 1,00 1,00 0,00
T1 EG AW01 1 0,80x130 0.80 1,30 104 048 0,89 0,053 0,66 0,80 0,84 0,50 0,70 1,00 0,00
T1 EG AW04 1 2,80x1,80 2-fach 2,80 1,80 504 0,48 0,89 0,053 4,00 0,68 345 0,50 1,00 1,00 0,00
Verbund
T1 0G1 AW 6 272x230K.EG 272 230 37,54 048 0,89 0,053 27,84 0,77 28,75] 0,50 0,851,000 0,00
T 0G1 AWOD1 8 260x0,80 260 0,80 12,48 0,48 Q0,89 0,053 7,82 0,83 10,41] 0,50 1,00 1,00 0,00
Seitenfenster Gang
T1 0G1 AWD4 1 2,80 x1,802-fach 2,80 1,80 504 048 0,89 0,063 4,00 0,68 3,45( 0,50 1,00 1,00 000
Verbund
T1 DG AWO4 2 0,82x1,12 DG West 0,82 1,12 1,84 048 0,89 0,053 1,14 0,81 1,48| 0,50 0©,59 1,00 0,00
T1 DG AWO04 1 1,22x1,12DG Ost 1,22 112 1,37 0,48 0,89 0,053 0,94 0,76 1,04] 0,50 0,99 1,00 0,00
25 81,42 58,45 62,53
Summe 77 275,36 205,14 205,18
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Fenster und Ttiren
20110514_VS Lind ob Velden saniert

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoefiizient  Ag... Glasflache
q... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prufnormmaltyp
z... Abminderungsfakt. fiir bewegliche Sonnenschutzeinricht.
Abminderungsfakter 1,00 ... Keine Verschatiung

B... Fenster gehort zum Bestand des Gebéudes
amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschulzeinricht. Sommer

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Pompenig/Heiser
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Rahmenbreiten - Rahmenanteil
20110514_VS Lind ob Velden saniert

Bezeichnung Rb re Rbli m Rb.ob Rb umAntell| Stulp Stb Pfost Pfb |H-SprV-Spr Spb [Bezeichnung - Glas/Rahmen
m m % [Anz m Anz m |[Anz Apz m

2,30 % 1,30 2-fach 0,100 0,160 0,100 0,100 26 1 0100 Internorm Holz-Alu Fenster

Verbund EDITION (Ug 0,5}

1,30 x 1,00 2-fach 0,100 0,100 0,100 0,100 38 10,100 Internorm Holz-Alu Fenster

Verbund EDITION {Ug 0,5)

2,10 x 1,80 2-fach 0,100 0,100 0,100 0,100 24 1 0,100 Internorm Holz-Alu Fenster
EDITION (Ug 0,5)

2,40 x 1,80 2-fach 0,100 0,100 0,100 0,100 22 0,100 Internorm Holz-Alu Fenster

\erbund EDITION (Ug 0.5)

2,80 x 1,80 2-fach 0,100 0,100 0,100 0,100 21 0,100 Internorm Holz-Alu Fenster

Verbund EDITICN (Ug 0,5)

1,32 % 1,40 2-fach 0,100 0,700 0,100 0,100 27 Internorm Holz-Alu Fenister

Verbund EDITION {Ug 0,5)

2,72x3,80Tunsaal | 0,100 0,100 0,100 0,100 21 0,100 1 0,100/ Internorm Holz-Alu Fenster
EDITION {Ug 0,5}

2,72x2,30 K. EG 0,100 0,100 0,100 0,100 26 0,100 1 0,100] internorm Hoiz-Alu Fenster
EDITION (Ug 0.5)

2,72 x1,70 0,100 0,700 0,100 0,100 30 0,100 1 0,100] Internorm Holz-Alu Fenster
EDITION (Ug 0,5)

0,80x 1,30 0,100 0,100 0,700 0,100 37 Internorm Holz-Alu Fenster
EDITION {Ug 0,5)

272x1,30 0,100 0,100 0,100 0,100 28 2 0,100 Infernorm Holz-Aiu Fenster
EDITION (Ug 0,5)

2,72 x 0,80 0,100 0,100 0,100 0,100 31 Internorm Holz-Alu Fenster
EDITION {Ug 0.5)

2,60x0.80 0,100 0,100 0,100 0,100 a7 2 0,100 Internorm Holz-Alu Fenster

Seitenfenster Gang EDITION (Ug 0,5}

2,03 x1,80 0,100 0,100 0,100 0,100 24 1 0,100 Internorm Holz-Alu Fenster
EDITION (Ug 0,5)

272x0,90 0,100 0,100 0,100 0,100 28 Internorm Holz-Alu Fanster

Fixverglasung nord EDITION (Ug 0,5)

3,30 x 0,95 Gaupe 0,100 0,100 0,100 0,100 31 2 0,100 Internorm Holz-Alu Fenster
EDITION (Ug 0,5)

0,80 x 1,60 DG Ost 0,100 0,100 0,100 0,100 32 Internorm Holz-Alu Fenster
EDITION (Ug 0,5}

1,70 x 1,60 DG Ost 0100 0,100 0,100 0100 23 Internorm Holz-Alu Fenster
EDITION (Ug 0,5)

0.82x1,12DGWest | 0,100 0,100 0,100 0,100 38 Internorm Holz-Alu Fenster
EDITION {Ug 0,5}

1,22 x 1,12 DG Ost 0,100 0,100 0,100 0,100 31 Intemorm Holz-Alu Fenster
EDITION (Ug 0,5)

0,80x 1,16 DG Nord 0,100 0,100 0,100 0,100 38 Internorm Holz-Alu Fenster
EDITION (Ug 0.5}

1,20 x 1,16 DG Nord 0,100 0,100 0,100 0,100 31 Internorm Holz-Alu Fenster
EDITION (Ug 0,5)

Typ 1 (T1) 0,100 0,100 0,100 0,100 28 Internorm Holz-Alu Fenster
EDITION {Ug 0,5)

Rb.li,re,ob,u ...... Rahmenbreite links.rechis,oben, unten [m] Anteil [%] ... Rahmenanteil des gesamten Fensters

Sto.

... Stulpbreite [m]

Pfo. ... Pfestenbreite
Typ ...... Prifnormmag

m]
¥R

H-Spr. Anz
V-Spr. Anz

Anzahl der horizontalen Sprossen
Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb. ... Sprossenbreite [m]
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Verschattung detailliert
20110514_VS Lind ob Velden saniert

Horizontiberhdhung horizontale Uberstande E vertikale (seitliche) Uberstande

Bauteil  Bezeichnung o F Fhs E o Fow Fos al o2 Fry Fs Few Fags

N
KG EW01 1,30 x 1,00 2-fach 5,3 pe7e 0710 | 00 1000 1,000 50,9 00 1000 0930 0670 0,710
Verbund
EG AWD4 1,32 x 1,40 2-fach 00 1000 1,000 0,0 1,000 1,000 85,4 00 1,000 0930 | 1,000 0,930
Verbund
OG1 AWO1 272x1,70 00 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000 0,0 0,0 1000 1000 1,000 1,000
0G1 Awo1 2,72 % 0,90 00 1000 1,000 0,0 1,000 1,000 0,0 g0 1,000 1000 ( 1,600 1,000
Fixverglasung nord
0G1 AWO04 1,32 x 1,40 2-fach 440 0670 0710 00 1000 1,000 33,6 0,0 1,000 0933| 0670 0,710
Verbund
DG AWD4 0,80 x 1,16 DG Nord 00 1000 1,000 99 1,000 0,997 0,0 00 1,000 1,000( 1,000 0,997
DG AWO04 1,20x 1,16 DG Nord o0 1000 1,000 74 1,000 0,998 0.0 00 1,000 1,000 1,000 0,998
e
EG AWO1 2,72 x 3,80 Turnsaal 0,0 1,000 1,000 00 1,000 1,000 0,0 0,0 1000 1,000 1,000 1,000
EG AWD1 0,80x1,30 00 1,000 1,000 00 1,000 1,000 76,0 00 0700 0840 | 0,700 0,840
EG AWD2 2,40 x 1,80 2-fach 150 0,710 0,850 00 1,000 1000 | 00 00 1,000 1,000 0710 0,850
Varbund
0G1 AWD1 0,80x 1,30 70 0881 0837 0,0 1,000 1,000 76,0 00 0700 0840 ( 0,700 0,840
OGi AWD1 2,60 % 0,80 0,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000 0,0 00 1000 1000 1,000 1,000
Seitenfenster Gang
0G1 AWO03 2,40 % 1,80 2-fach 80 0864 0,928 0,0 1,000 1,000 0,0 00 1000 1,000, 0,864 0,928
Verbund
DG AWo4 0,90 x 1,60 DG Ost 0.0 1,000 1,000 116 008 0,969 0,0 0,0 1000 1000 0988 0,969
DG AWD4 1,70 x 1,60 DG Ost | 00 1000 1000 7.9 0992 0979 | 0,0 0,0 1,000 1,000 0,992 0,879
S
KG EWO01 2,30 x 1,30 2-fach | 580 0,280 0,780 0,0 1,000 1,000 | 34,8 00 0864 0861 0280 0,780
Verbund
EG AWO02 2,03 x1,80 0,0 1,000 1,000 00 1,000 1,000 0,0 0,0 1,000 1,000| 1,000 1,000
EG AWD4 2,10 x 1,80 2-fach 00 1000 1,000 0,0 1,000 1,000 0,0 00 1,000 1,000 [ 1,000 1,000
0G1 AW04 2,10 x 1,80 2-fach 0,0 1,00¢ 1,000 0,0 1,000 1,000 0,0 0,0 1,000 1,000, 1,000 1,000
0G1 AW04 2,03x1,80 0,0 1000 1,000 00 1,000 1,000 0,0 00 1,000 1,000 1,000 1,000
DG AWO05 3,30 x 0,95 Gaupe 00 1000 1,000 00 1000 1,000 0,0 00 1000 1,000| 1,000 1,000
w
KG Ewa1 1,30 x 1,00 2-fach 51,0 0440 0,530 0,0 1,000 1,000 50,9 0,0 0755 0876 0,440 0,530
Verbund
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Verschattung detailliert
20110514_VS Lind ob Velden saniert

Bauteil  Bezeichnung o Fpe Frs |_2__| o i Fos E| al a2 Fiw Fis Fow Fes
EG AWO1 2,72 % 1,30 0.0 1,000 1,000 006 1,000 1,000 0,0 0,0 1,000 1,000 1,000 1,000
EG AWt 2,72x0,80 00 1,000 1,000 0,0 1000 1,000 0,0 00 1,000 1,000 | 1,000 1,000
EG AWD1 0,80x 1,30 00 1000 1,000 0,0 1,000 1,000 85,5 00 0700 0840 0,700 0,840
EG AWD4 2,80 x 1,80 2-fach 0,0 1,000 1,000 o0 1,000 1,000 0,0 0,0 1,000 1,000 1,000 1,000
Verbund
0G1 AWO1 2,72x230KI. EG 90 0,847 0919 00 1,000 1,000 0,0 00 1,000 1,000 0,847 0,919
0G1  AWO01 2,60 x 0,80 0,0 1,000 1,000 0.0 1,000 1,000 0,0 0,0 1,000 1,000 1,000 1,000
Seitenfenster Gang
OG1  AW04 2,80 x 1,80 2-fach 00 1000 1,000 00 1,000 1,000 0,0 0,0 1,000 1,000 1,000 1,000
Verbund
DG AWO04 0,82 x 1,12 DG West 00 1,000 1,000 96 0,990 0974 0,0 0,0 1,000 1,000 0,980 0,874
DG AW04 1,22 x1,12 DG Ost 0,0 1,000 1,000 78 0892 0979 0,0 0,0 1,000 1,000/ 0892 0979

Fp ... Verschattungsfakior fOr den Horizont (Topographie}
Fs... Verschattungsfaktor der Uberhange

F; ... Verschattungsfaktor der seitichen Uberstande
Fs ... Verschattungsfaktor

& Neigungswinkel [°]

Fgs = mMin{F. g % Fyg % Fyg)
s ... Sommer
w .. Winter

F ow = min{Fhw % Foy, X Fry)
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Monatsbilanz Standort HWB
20110514_VS Lind ob Velden saniert

Standort: Velden am Worthersee

BGF [m?] = 1.868,05 LT[W/K]= 688,15 Innentemp.[°C]= 20

BRI [m®] = 7.066,13 Ly [W/K]= 204,40 qih [W/im?3] = 3,75
fionate  Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltmis Ausnutz- Warme-
Aullen- warme- warme- veriuste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf

temperaturen  verluste verluste Verlust

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -3,80 12.184 3.638 15.821 5.507 2.396 7.903 0,50 1,00 7.920
Februar 28 -0,77 9.604 2789 12.393 4.929 3.813 8.742 0,71 0,99 3.708
Marz 3 3,65 8.372 2500 10872 5.507 5414 10.921 1,00 0,91 893
April 30 8,50 5.697 1.686 7.383 5.314 6100 11.414 1,55 0,64 23
Mai 3 13,22 3.473 1.037 4.510 5.507 7.235 12742 2,83 0,35 0
Juni 30 16,48 1.743 516 2.259 5.314 7167  12.481 5,62 0,18 0
Juli 31 18,33 853 255 1.108 5.507 7.658 13.165 11,88 0,08 0
August 31 17,63 1.215 363 1.577 5.507 7.233  12.740 8,08 0,12 0
September 30 14,22 2.866 848 3.714 5.314 6030 11.344 3,05 0,33 0
Oktober 31 8,57 5.853 1.747 7.600 5.507 4.106 9.613 1,26 0,78 131
November 30 2,43 8.705 2577  11.282 5.314 2.457 7.771 0,69 0,99 3.553
Dezember 31 -2,41 11.476 3426 14.902 5.507 1.829 7.336 0,49 1,00 7.567
Gesamt 365 72.040 21.382 93.422 64.733 61.438 126.171 23.796

nutzbare Gewinne: 39.726 29.900 69.626

HWB ggr= 12,74 kWh/m?a
HWB gri = 3,37 kWh/mea

Ende Heizperiode:  12.03.
Beginn Heizperiode: 29.10.
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
20110514_VS Lind ob Velden saniert

Standort: Referenzklima

BGF [m*| = 1.868,05 LT [W/K]= 688,15 Innentemp.[°*C]= 20

BRI [m?]= 7.066,13 Ly [W/K]= 204,40 gih [Wim?* = 3,75
iMonate  Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- Wamme- Innere  Solare  Gesamt- Verhahnis Ausnutz- Warme-
Aufien- warme- warme- verluste Gewinne Gewnne Gewnne Gewmnn/ ungsgrad bedarf

temperaturen  verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Janner 31 -1,53 11.023 3.291 14314 5.507 1.925 7.432 0,52 1,00 6.885
Februar 28 0,73 8.911 2588 11.499 4.929 3.077 8.006 0,70 0,99 3.540
Mérz 31 4,81 7777 2322 10.099 5.507 4609 10.116 1,00 0,92 842
April 30 9,62 5.143 1.522 6.665 5.314 5814 11.128 167 0,60 10
Mai 31 14,20 2.989 887 3.856 5.507 7.321  12.827 3,33 0,30 o
Juni 30 17,33 1.323 392 1.715 5314 7.189 12.503 7,29 0,14 0
Juli 31 19,12 451 135 585 5.507 7.549  13.056 22,32 0,04 0
August 31 18,56 737 220 957 5507 6.843 12,350 12,90 0,08 0
September 30 15,03 2.462 729 3.191 5314 5405 10.719 3,36 0,30 0
Oktober 31 9,64 5.304 1.584 6.888 5.507 3.778 9.284 1,35 0,73 71
November 30 416 7.848 2323  10.171 5314 2.001 7.315 0,72 0,99 2.914
Dezember 31 0,19 10.142 3.028 13.170 5.507 1.523 7.030 0,53 1,00 6.144
Gesamt 365 64.091 19.020 83111 64.733 57.034 121.767 20.406

nutzbare Gewinne: 38.081 24.624 62.705

HWBggr= 10,92 kWh/m?a
HWB gr1 = 2,89 kWh/m?a
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Kiihlbedarf Standort-
20110514_VS Lind ob Veiden saniert

Standort: Velden am Worthersee

BGF [m?] = 1.868,05 LT [W/K]= 688,15 Innentemp.[°C]= 28
BRI [m?* = 7.066,13 gic W/m? = 7,580 focorr= 1,00
Monate Tage  Mittlere  Transmissions- Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz-  Kiihl-
Aulten- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWwh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -3,80 13.211 4555 17.765 11.014 2396 13.410 0,75 0,99 160
Februar 28 -0,77 10.719 3.595 14.314 9.858 3.813 13671 0,96 0,94 879
Marz 31 3,65 9.910 3417 13327 11.014 5414 16427 1,23 0,79 3.382
April 30 8,50 7.507 2566 10.074 10.628 6.100 16728 1,66 0,60 6.671
Mai 31 13,22 5668 1.954 7.622 11.014 7.235 18248 2,39 0.42 10.627
Juni 30 16,48 4.084 1.396 5480 10628 7167 17.795 3,25 0,31 12.315 ;
Juli 31 18,33 3.399 1.172 4571 11.014 7.658 18671 4,08 0,24 14.101
August 31 17,63 3.712 1.280 4992 11.014 7233 18247 366 0,27 13.255
September 30 14,22 5.056 1.728 6.785 10.628 B.030 16658 246 0,41 9.874
Okiober 31 8,57 7.728 2664 10393 11.014 4106 15119 1,45 0,68 4782
November 30 2,43 10.112 3.457 13569 10.628 2457 13.085 096 0,93 895
Dezember 3 -2,41 12.597 4.343 16.940 11.014 1.829 12.843 0,76 0,99 158
Gesamt 365 93.703 32128 125.831 129.465 61.438 190.904 77.099
KB = 41,27 kWh/m?a
KB = 41.272 Wh/m?a
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Aufien induzierter Kiihlbedarf
20110514_VS Lind ob Velden saniert

Standort: Referenzklima

BGF [m*] = 1.868,05 LT [W/K]= 688,15 Innentemp [°C]= 26
BRI [m®* = 7.066,13 gic [W/m?] = 7,50 fcorr = 1,00

Monate Tage Mittlere  Transmissions- Loftungs- Wamme- Innere Sclare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz-  Kuhl-

Aulten- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf

temperaturen verluste verluste Verlust
°C kwh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 3 -1,53 12.205 4.059 16.264 C 1.825 1.825 0,12 1,00
Februar 28 0,73 10.119 3.365 13.484 1] 3.077 3.077 023 1,00
Mérz 31 4,81 9.395 3124 12519 0 4.609 4609 0,37 1,00 0
April 30 9,62 7.028 2.337 9.365 0 5.814 5814 082 1,00 12
Mai 31 14,20 5,232 1.740 6.971 0 7.321 7321 1,05 0,89 789
Juni 30 17,33 3.720 1.237 4,957 0 7.189 7182 1,45 0,69 2.258
Juli 31 19,12 3.050 1.014 4.065 0 7.549 7.543 1,86 0,54 3.487
August 31 18,56 3.299 1.097 4,395 0 6.843 6.843 1,56 0,64 2.460
September 30 15,03 4,707 1.565 6.272 0 5.405 5405 0,86 0.97 176
Oktober 31 9,64 7.253 2.412 9.665 0 3.778 3.778 039 1,00 0
November 30 416 9.370 3116 12486 0 2.001 2.001 0,16 1,00 0
Dezember 31 0,19 11.443 3.805 15248 0 1.523 1.523 0,10 1,00 0
Gesamt 365 86.820 28.871 115.691 0 57.034 57.034 9.182
KB* = 1,30 kWh/m?a
KB* = 1.299 Wh/m?®a
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RH-Eingabe
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Raumheizung
Allgemeine Daten
Art der Raumheizung gebdudezentral
Abgabe
Haupt Wirmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 70°/55°
Regelfdhigkeit Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Leitungslangen It. Defaultwerten

Verteilung
gedammt Verhaltnis Aulben- Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%%]
Rohrdurchmesser [mm]
Verteilleitungen Ja 3/3 Nein 79,23 100
Steigleitungen Ja 213 Nein 149,44 100
Anbindeleitungen Nein 20,0 Nein 1.046,11
Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Heizkreis konstanter Betrieb

Betriehsweise konstanter Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwilzpumpe 157,58 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
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Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. geb&udezentral
Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten

geddammt Verhditnis AuBen- D&mmung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm]

Verteilleitungen Ja 3/3 Nein 26,43 100

Steigleitungen Ja 2/3 Nein 74,72 100

Stichleitungen Nein 20,0 89,67  Material Stahl 2,42 W/m

Speicher

Art des Speichers indirekt beheizter Speicher

Standort nicht konditionierter Bereich mit Anschluss Heizregister Solaranlage

Baujahr Ab 1994

Nennvolumen 4001 freie Eingabe

Téglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dows = 2,60 kWh/id Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 157,58 W Defaultwert
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Liiftung fiir Gebaude
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Liiftung fiir Gebaude
energetisch wirksamer Luftwechsel 0,155 1/h
Falschluftrate 0,04 1/h
Luftwechselrate Blower Door Test 0,60 1/h
Wiarmebereitstellungsgrad Liiftung 70 % Rotationswarmeilbertrager mit Sorptionsmaterialien
Erdvorwidrmung 15 % Erdwarmetauscher {(mind. 25m je Strang, 1,2m unter

dem Erdreich, max. 1,5m/s)
energetisch wirksamer Luftwechsel
Gesamtes Gebiaude Vv 3.885,54 m®

Wirmebereitstellungsgrad Gesamt 75 %

Ventilator, Gleichstrommotor 0,50 W/(m3h)

Art der Liiftung Anlage mit prozessbedingtem Volumenstrom
Volumenstrom konstanter Volumenstrom

Liiftungsanlage mit Heiz- ohne Kohlfunktion

Befeuchtung keine Befeuchtung

tdgl. Betriebszeit der Anlage 2 h freie Eingabe
Luftwechseilrate bei Liftung 4,0 1/h freie Eingabe
Grenztemperatur Heizfall 35 °C

Nennwirmeleistung 2 kW

NERLT-h 1.552 kWhla
NERLT-k 0 kWh/a (keine Kohlfunktion vorhanden)

NERLT-d 0 kWh/a (keine Befeuchtung vorhanden)
NE 1.625 kWh/a

RLTEB 1.552 kWh/a

Legende

NERLT-h spezifischer jahrlicher Nutzenergiebedarf f0r das Heizen des Luftvelumensiroms
NERLT-k spezifischer jahrlicher Nutzenergiebedarf fir das Kilhlen des Lufivolumenstroms
NERLT-d spezifischer jahrlicher Nulzenergiebedarf fur das Dampfbefeuchien des Luftvolumenstroms
NE jahrlicher Nutzenergiebedarf fiir Luftférderung
RLTEB Raumlufttechnik Energiebedarf
RLTEB = NERLT-h + NERLT-k + NERLT-d
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Beleuchtungsenergiebedarf
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Berechnung des Beleuchtungsenergiebedarfs

Eingabewerte

Gebaudetyp

Zeit Tageslichtnutzung
Zeit Kunstlichtnutzung
Notheleuchtung vorhanden

Tageslicht-Teilbetriebsfaktor
Belegungs-Teilbetriebsfaktor

Konstantlichtfaktor

Leerlaufverlust-Leistungen:
Leuchten fir Notbheleuchtung

Pflichtschule
2860 h
368 h

O

1 ,0 {Handschaliung)
1 ,0 {Handschaltung)

0,83

0 kWh/(m?a)

Beleuchtungskontrollgerate im Standby 0 kWh/(mZa)
Raumaufteilung Leuchtmittel Art der Leuchte Anteil
[%]
Raum 1 Leuchtstofflampe T26 mit Rasterleuchten, Leuchten mit 100
EVG lichtlenkenden Prismen
Ergebnisse
Bruttogeschoftflache 1868,0 m?
bendtigte Bewertungsleistung fur elektrische Beleuchtung 116756 W
jahrliche Beleuchtungsenergie 31281 kWh/a
effektive jahrliche Betriebsstunden 3228 h
LENI Benchmark 24,8 kWhim?
LENI 16,7 kWh/m?a
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