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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude - Planung
gemäß ÖNORM H5055
und Richtlinie 2002/91/EG Österreichisches Institut für Bautechnik

GEBÄUDEDATEN
    990 m²Brutto-Grundfläche

konditioniertes Brutto-Volumen
charakteristische Länge (lc)
Kompaktheit (A/V)
mittlerer U-Wert (Um)
LEK - Wert

  3.713 m³
1,83 m

0,55 1/m
0,55 W/m²K

     43

KLIMADATEN
SBKlimaregion

Seehöhe
Heizgradtage
Heiztage
Norm - Außentemperatur
Soll - Innentemperatur

510 m
3811 Kd

261 d
-12,7 °C

20 °C

Referenzklima
zonenbezogen

HWB
WWWB

HTEB-RH
HTEB-WW
HTEB

HEB

EEB
PEB
CO2

spezifisch

    91.188  92,12
kWh/a kWh/m³a

Standortklima
zonenbezogen spezifisch

   105.250 106,33
     9.319   9,42

     8.314   8,40
     4.915       4,97

    14.184  14,33

   128.754 130,07

   131.188 132,53

HWB*     88.663  23,88
kWh/m²a kWh/m²a

KEB
RLTEB
BelEB k.A.* k.A.*

KTEB

NERLT-h
KB*         78  0,02
KB
NERLT-k

     2.434  2,46

NERLT-d
NE

kWh/a kWh/a

kWh/a kWh/m³a

kWh/a

kWh/a

kWh/a
kWh/a
kWh/a

kWh/a

kWh/a
kWh/a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a
kWh/m²a
kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a
kWh/m²a

* k.A. = keine Angabe, die Teile für die Berechnung wurden nicht ausgeführt

ERLÄUTERUNGEN
Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können
bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage können aus Gründen der
Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

EA-01-2007-SW-a
25.04.2007

EA-NWG
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  2.031
  3.713

Gebäudedaten

Konditioniertes Brutto-Volumen 
    990

Gebäudehüllfläche A
Brutto-Grundfläche BGF

Kompaktheit A    / V       0,55m³
m²
m²

m
B

B B -1
charakteristische Länge I       1,83 m

 3,75mittlere Raumhöhe m
C

Geometrische Daten: 
Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten: 
Haustechnik Daten: 

W/K
W/m²K
kW
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/m²a

Lüftungswärmeverluste Q

Ergebnisse am tatsächlichen Standort: St. Egyden 

Mittlerer U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) U
Leitwert L

Heizlast P
Transmissionswärmeverluste Q

Solare Wärmegewinne passiv     x Q 

Heizwärmebedarf Q
Flächenbezogener Heizwärmebedarf HWB

T
m

tot
T

V

Innere Wärmegewinne passiv     x Qh
s
i

h
BGF

  1.126,6
      0,55

 47,0
  121.099

   26.289
   33.228

   22.788
  105.250

      106,33

h
sehr schwere Bauweise

Lüftungswärmeverluste Q
Transmissionswärmeverluste Q

Solare Wärmegewinne passiv     x Q 

Heizwärmebedarf Q
Flächenbezogener Heizwärmebedarf HWB

T
V

Innere Wärmegewinne passiv     x Qh
s
i

h
BGF

h
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/m²a

  104.929

   21.361
   28.785

   21.165
   91.188

       92,12

Ergebnisse Referenzklima

ref

Raumheizung:
Haustechniksystem

Warmwasser:
Nah-/Fernwärme (Fernwärme)
kombiniert mit Raumheizung

RLT Anlage: natürliche Konditionierung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH  www.geq.at
Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6
Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6  / ON H 5055  / ON H 5056  / ON H 5057  / ON H 5058  / ON H 5059  / ON
EN ISO 13790  / ON  EN ISO 13370  / ON  EN ISO 6946  / ON  EN ISO 10077-1  / ON  EN 12831  / OIB Richtlinie 6 

Anmerkung:
Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
Datenblatt GEQ
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Allgemein
In der Empfehlung sind jedenfalls folgende Maßnahmen auszuweisen (bitte in der Kategorie Verbesserungen
eintragen):
a) Maßnahmen, die erforderlich sind, um in die nächst bessere Klasse des Energieausweises zu gelangen und
b) Maßnahmen, die erforderlich sind, um die aktuellen landesgesetzlichen Anforderungen für den Neubau zu
erfüllen. (Quelle: OIB Leitfaden Energietechnisches Verhalten von Gebäuden)

Bauteile

Die Aufbauten des Bestandes wurden zum Teil aus den Bestandsplänen entnommen. 
Da nicht alle Aufbauten im Bestandsplan definiert sind, mussten die weiteren Aufbauten angenommen werden. 

Bauteil: AW02-Außenwand NF 63 Dicke größer als 0,7 m

Fenster

Die Fenster im Bestand sind 2004 durch Kunststofffenster Uw 1,3 W/m²K ausgetauscht worden. 
Die Fenster im Zubau Sporthalle werden in Holz-Alufenster ausgeführt.

Fenster: EG 1,00 x 1,05 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: EG 1,30 x 1,18 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: EG 1,40 x 1,47 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: EG 1,30 x 1,83 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: EG 1,37 x 1,47 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: EG 2,00 x 2,10 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: EG 2,00 x 2,10 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: EG 1,18 x 1,50 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: EG 1,18 x 1,50 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: OG 1,00 x 1,05 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: OG 1,30 x 1,26 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: OG 1,40 x 1,80 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: OG 1,30 x 1,80 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: OG 1,10 x 1,40 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: OG 2,80 x 2,50 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: KG 0,70 x 0,80 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: KG 1,12 x 0,96 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: KG 1,15 x 1,30 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: Eingang WEST 2,70 x 3,20 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: OG 1,40 x 2,00 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: zubau 5,80 x 1,00 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: zubau 4,90 x 1,00 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: zubau 5,80 x 1,00 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: zubau 2,50 x 1,90 - PSI-Wert kleiner 0,05
Fenster: zubau 2,75 x 2,20 - PSI-Wert kleiner 0,05

Geometrie

Das Erdgeschoss hat einen Vorsprung gegenüber dem Kellergeschoss, daher der Flächenunterschied.
Bauteil: ZD01-warme Zwischendecke - Fläche =   8,57m². Begründung!

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
Projektanmerkungen
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Tel.: 

Planer / Baumeister / Baufirma
Berechnungsblatt

Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen
Wärmeverlustes (Heizlast) von Gebäuden gemäß
Energieausweis
Bauherr
Marktgemeinde Velden am Wörthersee
Seecorso 2
9220 Velden am Wörthersee
Tel.: 04274 2102
Norm-Außentemperatur:
Berechnungs-Raumtemperatur:

-12,7
20

Standort: St. Egyden

  3.713,05 m³
Brutto-Rauminhalt der

Bauteile Fläche Wärmed.-
koeffiz.

Korr.-
faktor

A U[W/m² K][m²] f[1]

A x U x f

Temperatur-Differenz: 32,7 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

°C
°C
K

Korr.-
faktor

ffh[1]

  2.030,60 m²Gebäudehüllfläche:

AW01 Außenwand NF 53   291,95 0,277 1,00      80,96
AW02 Außenwand NF 63   171,96 0,267 1,00      45,87
AW03 Außenwand KG    39,60 0,403 1,00      15,97
AW04 Außenwand Sporthalle   140,72 0,242 1,00      34,00
AW05 Außenwand Foyer     9,04 0,234 1,00       2,12
FD01 Außendecke, über Sporthalle   140,61 0,134 1,00      18,79
FD02 Außendecke, über Foyer    17,31 0,191 1,00       3,31
FE/TÜ Fenster u. Türen   158,93 1,265 1,00     201,06
EC01 erdanliegender Fußboden in konditioniertem Keller

(>1,5m unter Erdreich)
  105,62 1,866 0,50      98,56

EC02 erdanliegender Fußboden in konditioniertem Keller
(<=1,5m unter Erdreich)

  161,24 1,866 0,70     210,65
EC03 erd. Fußboden Sporthalle   157,92 0,155 0,50      12,26
EC04 erd.Fußboden Schule Sanierung    58,48 0,197 0,70       8,06
EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)    68,80 2,274 0,80     125,18
EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)    52,74 2,274 0,60      71,97
EW03 erda. Wand (<=1,5m) Sporthalle    78,74 0,158 0,80       9,94
EW04 erd. Wand (>1,5m) Sporthalle    43,03 0,158 0,60       4,08
AG01 Decke zu sonstigem Pufferraum nach oben   333,91 0,585 0,70     136,71
ZD01 warme Zwischendecke     8,57 0,720

Summe OBEN-Bauteile   491,83
Summe UNTEN-Bauteile   483,26
Summe Zwischendecken     8,57
Summe Außenwandflächen   896,58
Fensteranteil in Außenwänden 15,1 %   158,93

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
Heizlast
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Summe [W/K]   1.079
Wärmebrücken (vereinfacht laut OIB)      47[W/K]
Transmissions - Leitwert L   1.127[W/K]

Gebäude - Heizlast P       46,96[kW]
Flächenbez. Heizlast P   bei einer BGF von   47,44[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert L     309,45[W/K]

   990 m²1
tot
V

T

Gebäude - Heizlast P      (EN 12831 vereinfacht)    102,89[kW]tot Luftwechsel = 2,00 1/h
Die berechnete Heizlast kann von jener gemäß ÖNORM H 7500 bzw. EN ISO 12831 abweichen und ersetzt nicht den Nachweis der Gebäude-Normheizlast
gemäß ÖNORM H 7500 bzw. EN ISO 12831. Die vereinfachte Heizlast EN 12831 berücksichtigt nicht die Aufheizleistung und gilt nur für Standardfälle.

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
Heizlast
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ErfülltBAUTEILE U-Wert U-Wert
max

AW04 Außenwand Sporthalle 0,24 0,35 Ja
AW05 Außenwand Foyer 0,23 0,35 Ja
EC03 erd. Fußboden Sporthalle 0,16 0,40 Ja
EW03 erda. Wand (<=1,5m) Sporthalle 0,16 0,40 Ja
EW04 erd. Wand (>1,5m) Sporthalle 0,16 0,40 Ja
FD01 Außendecke, über Sporthalle 0,13 0,20 Ja
FD02 Außendecke, über Foyer 0,19 0,20 Ja
EC04 erd.Fußboden Schule Sanierung 0,20 0,40 Ja

ErfülltFENSTER U-Wert U-Wert
max

Prüfnormmaß Typ 1 (T1) (gegen Außenluft vertikal) 1,18 1,70 Ja
Prüfnormmaß Typ 2 (T2) (gegen Außenluft vertikal) 1,27 1,70 Ja

Einheiten: U-Wert [W/m²K] berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946
Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
U-Wert Anforderungen
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EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) l d / lDickevon Innen nach Außen
Kalk-Zementputz  0,0300  1,000  0,030B
Natursteinmauerwerk  0,5500  2,300  0,239B
Kalk-Zementputz  0,0300  1,000  0,030B
Ausgleichsspachtel  0,0050  1,000  0,005B
Edelputz weiss  0,0030  0,540  0,006B

Dicke gesamt  0,6180 U-Wert  Rse+Rsi = 0,13  2,27
EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) l d / lDickevon Innen nach Außen
Kalk-Zementputz  0,0300  1,000  0,030B
Natursteinmauerwerk  0,5500  2,300  0,239B
Kalk-Zementputz  0,0300  1,000  0,030B
Ausgleichsspachtel  0,0050  1,000  0,005B
Edelputz weiss  0,0030  0,540  0,006B

Dicke gesamt  0,6180 U-Wert  Rse+Rsi = 0,13  2,27
EC01 erdanliegender Fußboden in konditioniertem Keller (>1,5m unter Erdreich) l d / lDickevon Innen nach Außen
Keramische Beläge  0,0120  1,200  0,010B
Zementestrich  0,0300  1,700  0,018B
Heraklith-BM  0,0250  0,093  0,269B
Bitumenpappe  0,0025  0,230  0,011B
Normalbeton  0,1000  1,710  0,058B

Dicke gesamt  0,1695 U-Wert  Rse+Rsi = 0,17  1,87
ZD01 warme Zwischendecke l d / lDickevon Innen nach Außen
Keramische Beläge  0,0120  1,200  0,010B
Zementestrich  0,0450  1,700  0,026B
Heraklith-BM  0,0250  0,093  0,269B
Bitumenpappe  0,0025  0,230  0,011B
Betonhohlkörper mit Aufbeton (Decke)  0,2500  0,800  0,313B
Holzwolleleichtbauplatte magnesitgebunden  0,0500  0,100  0,500B

Dicke gesamt  0,3845 U-Wert  Rse+Rsi = 0,26  0,72
AW01 Außenwand NF 53 l d / lDickevon Innen nach Außen
Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B
Ziegel - Vollziegel  0,4200  0,700  0,600B
Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B
POLYTON Thermoputz  0,0600  0,210  0,286B
Ausgleichsspachtel  0,0050  1,000  0,005B
AUSTROTHERM EPS F  0,1000  0,040  2,500B
Edelputz weiss  0,0030  0,540  0,006B

Dicke gesamt  0,6280 U-Wert  Rse+Rsi = 0,17  0,28
AG01 Decke zu sonstigem Pufferraum nach oben l d / lDickevon Außen nach Innen
Holzwolleleichtbauplatte magnesitgebunden  0,0500  0,100  0,500B
Betonhohlkörper mit Aufbeton (Decke)  0,2500  0,800  0,313B
Bitumenpappe  0,0025  0,230  0,011B
Heraklith-BM  0,0600  0,093  0,645B
Zementestrich  0,0700  1,700  0,041B

Dicke gesamt  0,4325 U-Wert  Rse+Rsi = 0,2  0,58

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
Bauteile
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AW02 Außenwand NF 63 l d / lDickevon Innen nach Außen
Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B
Ziegel - Vollziegel  0,5200  0,700  0,743B
Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B
POLYTON Thermoputz  0,0600  0,210  0,286B
Ausgleichsspachtel  0,0050  1,000  0,005B
AUSTROTHERM EPS F  0,1000  0,040  2,500B
Edelputz weiss  0,0030  0,540  0,006B

Dicke gesamt  0,7280 U-Wert  Rse+Rsi = 0,17  0,27
AW03 Außenwand KG l d / lDickevon Innen nach Außen
Kalk-Zementputz  0,0300  1,000  0,030B
Natursteinmauerwerk  0,5500  2,300  0,239B
Kalk-Zementputz  0,0300  1,000  0,030B
Ausgleichsspachtel  0,0050  1,000  0,005B
AUSTROTHERM EPS F  0,0800  0,040  2,000B
Edelputz weiss  0,0030  0,540  0,006B

Dicke gesamt  0,6980 U-Wert  Rse+Rsi = 0,17  0,40
EC02 erdanliegender Fußboden in konditioniertem Keller (<=1,5m unter Erdreich) l d / lDickevon Innen nach Außen
Keramische Beläge  0,0120  1,200  0,010B
Zementestrich  0,0300  1,700  0,018B
Heraklith-BM  0,0250  0,093  0,269B
Bitumenpappe  0,0025  0,230  0,011B
Normalbeton  0,1000  1,710  0,058B

Dicke gesamt  0,1695 U-Wert  Rse+Rsi = 0,17  1,87
AW04 Außenwand Sporthalle l d / lDickevon Innen nach Außen
Gipsputz  0,0020  0,800  0,003
Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100

12,3 %Kontarlattung dazw.  0,1000  0,180  0,068
87,7 %     Heralan-FPL  0,040  2,192
12,3 %Lattung dazw.  0,1000  0,180  0,068
87,7 %     Heralan-FPL  0,040  2,192
10,0 %Hinterlüftungslattung dazw.  0,0500  0,180  0,028*
90,0 %     Luft steh., W-Fluss horizontal   45 <  d < = 50 mm  0,278  0,162*

Holz - Schnittholz Laub gehobelt, technisch getr.  0,0190  0,180  0,106*
Dicke gesamt 0,5210 U-Wert  RTo   4,5113 RTu   3,7669 RT   4,1391

Kontarlattung:
Lattung:

Achsabstand
Achsabstand

0,650
0,650

Breite
Breite

0,080
0,080

0,17Rse+Rsi
 0,24

Hinterlüftungslattung: Achsabstand 0,400 Breite 0,040

Dicke  0,4520

AW05 Außenwand Foyer l d / lDickevon Innen nach Außen
Gipsputz  0,0020  0,800  0,003
Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100
AUSTROTHERM EPS F  0,1600  0,040  4,000
RÖFIX 700 Edelputz  0,0010  0,540  0,002

Dicke gesamt  0,4130 U-Wert  Rse+Rsi = 0,17  0,23

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
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EC03 erd. Fußboden Sporthalle l d / lDickevon Innen nach Außen
PVC-Belag  0,0100  0,190  0,053
Zementestrich  0,0700  1,700  0,041
Stahlbeton  0,2000  2,500  0,080
Polystyrol XPS, CO2-geschäumt  0,2500  0,041  6,098

Dicke gesamt  0,5300 U-Wert  Rse+Rsi = 0,17  0,16
EW03 erda. Wand (<=1,5m) Sporthalle l d / lDickevon Innen nach Außen
Gipsputz  0,0020  0,800  0,003
Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100
RÖFIX 57L Klebespachtel Leicht  0,0030  0,600  0,005
Polystyrol XPS, CO2-geschäumt  0,2500  0,041  6,098

Dicke gesamt  0,5050 U-Wert  Rse+Rsi = 0,13  0,16
EW04 erd. Wand (>1,5m) Sporthalle l d / lDickevon Innen nach Außen
Gipsputz  0,0020  0,800  0,003
Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100
RÖFIX 57L Klebespachtel Leicht  0,0030  0,600  0,005
Polystyrol XPS, CO2-geschäumt  0,2500  0,041  6,098

Dicke gesamt  0,5050 U-Wert  Rse+Rsi = 0,13  0,16
FD01 Außendecke, über Sporthalle l d / lDickevon Außen nach Innen
Villas Polymerbitumenbahnen Flachdach  0,0010  0,170  0,006
AUSTROTHERM EPS F  0,2000  0,040  5,000
Aluminium-Bitumendichtungsbahn  0,0010  0,230  0,004
Binderholz Massivholzplatte 3- oder Mehrschicht  0,2800  0,120  2,333

Dicke gesamt  0,4820 U-Wert  Rse+Rsi = 0,14  0,13
FD02 Außendecke, über Foyer l d / lDickevon Außen nach Innen
Villas Polymerbitumenbahnen Flachdach  0,0010  0,170  0,006
AUSTROTHERM EPS F  0,2000  0,040  5,000
Aluminium-Bitumendichtungsbahn  0,0010  0,230  0,004
Stahlbeton  0,2000  2,500  0,080

Dicke gesamt  0,4020 U-Wert  Rse+Rsi = 0,14  0,19
ZW01 Zwischenwand zu Foyer l d / lDickevon Innen nach Außen
Gipsputz  0,0020  0,800  0,003
Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100
Gipsputz  0,0020  0,800  0,003

Dicke gesamt  0,2540 U-Wert  Rse+Rsi = 0,26  2,74
EC04 erd.Fußboden Schule Sanierung l d / lDickevon Innen nach Außen
Keramische Beläge  0,0100  1,200  0,008
Zementestrich  0,0650  1,700  0,038
Polystyrol EPS Trittschalldämmplatte  0,0250  0,044  0,568
Blähton-Schüttung  0,0500  0,160  0,313
Stahlbeton  0,2000  2,500  0,080
Polystyrol XPS, CO2-geschäumt  0,1600  0,041  3,902

Dicke gesamt  0,5100 U-Wert  Rse+Rsi = 0,17  0,20

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung **...Defaultwert lt. OIB
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]lDicke ... wärmetechnisch relevante Dicke
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Grundform
a = 10,25     b  = 16,01
lichte Raumhöhe  =  2,74 + obere Decke: 0,38 => 3,12m
BGF      164,10m² BRI    512,74m³
Wand W1   19,32m² EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
         Teilung 10,25 x 1,24 (Länge x Höhe)
          12,71m² AW03 Außenwand KG                         
Wand W2   30,17m² EW01
         Teilung 16,01 x 1,24 (Länge x Höhe)
          19,85m² AW03 Außenwand KG                         
Wand W3   19,32m² EW01
         Teilung 10,25 x 1,24 (Länge x Höhe)
          12,71m² AW03 Außenwand KG                         
Wand W4   50,02m² EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Decke    164,10m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden    105,62m² EC01 erdanliegender Fußboden in konditioni
Teilung   58,48m² EC04                                      

KG

Rechteck Foyer
a =  6,25     b  =  2,77
lichte Raumhöhe  =  2,65 + obere Decke: 0,40 => 3,05m
BGF       17,31m² BRI     52,84m³
Wand W1    8,45m² AW05 Außenwand Foyer                      
Wand W2   19,08m² AW02 Außenwand NF 63                      
Wand W3    8,45m² AW05 Außenwand Foyer                      
Wand W4  -19,08m² ZW01 Zwischenwand zu Foyer                
Decke     17,31m² FD02 Außendecke, über Foyer               
Boden     17,31m² EC03 erd. Fußboden Sporthalle             

KG

Sporthalle 
a = 10,90     b  = 12,90
lichte Raumhöhe(h)=  5,25 + obere Decke: 0,48 => 5,73m
BGF      140,61m² BRI    805,98m³
Decke    140,61m²
Wand W1   38,39m² AW04 Außenwand Sporthalle                 
         Teilung 10,90 x 1,50 (Länge x Höhe)
          16,35m² EW03 erda. Wand (<=1,5m) Sporthalle       
         Teilung 10,90 x 0,71 (Länge x Höhe)
           7,74m² EW04 erd. Wand (>1,5m) Sporthalle         
Wand W2   45,43m² AW04
         Teilung 12,90 x 1,50 (Länge x Höhe)
          19,35m² EW03 erda. Wand (<=1,5m) Sporthalle       
         Teilung 12,90 x 0,71 (Länge x Höhe)
           9,16m² EW04 erd. Wand (>1,5m) Sporthalle         
Wand W3   38,39m² AW04
         Teilung 10,90 x 1,50 (Länge x Höhe)
          16,35m² EW03 erda. Wand (<=1,5m) Sporthalle       
         Teilung 10,90 x 0,71 (Länge x Höhe)
           7,74m² EW04 erd. Wand (>1,5m) Sporthalle         
Wand W4   46,56m² AW04
         Teilung  Eingabe Fläche 
           8,30m² EW03 erda. Wand (<=1,5m) Sporthalle       
         Teilung  Eingabe Fläche 
          19,08m² ZW01 Zwischenwand zu Foyer                
Decke    140,61m² FD01 Außendecke, über Sporthalle          
Boden    140,61m² EC03 erd. Fußboden Sporthalle             

KG

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
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   322,03KG Bruttogrundfläche [m²]:
 1.371,55KG Bruttorauminhalt [m³]:KG Summe

Grundform hauptgebäude
a = 10,60     b  = 16,29
lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,38 => 3,58m
BGF      172,67m² BRI    618,95m³
Wand W1   38,00m² AW01 Außenwand NF 53                      
Wand W2   58,39m² AW01
Wand W3   38,00m² AW01
Wand W4   58,39m² AW01
Decke    172,67m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden   -172,67m² ZD01 warme Zwischendecke                  

EG

Rechteck Zubau
a = 10,27     b  = 15,70
lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,38 => 3,58m
BGF      161,24m² BRI    577,96m³
Wand W1   56,28m² AW02 Außenwand NF 63                      
Wand W2  -36,81m² AW02
Wand W3   56,28m² AW02
Wand W4   36,81m² AW02
Decke    161,24m² ZD01 warme Zwischendecke                  
Boden    161,24m² EC02 erdanliegender Fußboden in konditioni

EG

   333,91EG Bruttogrundfläche [m²]:
 1.196,91EG Bruttorauminhalt [m³]:EG Summe

Grundform
a = 10,60     b  = 16,29
lichte Raumhöhe  =  2,51 + obere Decke: 0,43 => 2,94m
BGF      172,67m² BRI    508,09m³
Wand W1   31,19m² AW01 Außenwand NF 53                      
Wand W2   47,93m² AW01
Wand W3   31,19m² AW01
Wand W4   47,93m² AW01
Decke    172,67m² AG01 Decke zu sonstigem Pufferraum nach ob
Boden   -172,67m² ZD01 warme Zwischendecke                  

OG1
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Rechteck
a = 10,27     b  = 15,70
lichte Raumhöhe  =  2,51 + obere Decke: 0,43 => 2,94m
BGF      161,24m² BRI    474,45m³
Wand W1   46,20m² AW02 Außenwand NF 63                      
Wand W2  -30,22m² AW02
Wand W3   46,20m² AW02
Wand W4   30,22m² AW02
Decke    161,24m² AG01 Decke zu sonstigem Pufferraum nach ob
Boden   -161,24m² ZD01 warme Zwischendecke                  

OG1

   333,91OG1 Bruttogrundfläche [m²]:
   982,54OG1 Bruttorauminhalt [m³]:OG1 Summe

Deckenvolumen EC01
 Fläche    105,62 m²  x Dicke 0,17 m =      17,90 m³

Deckenvolumen ZD01
 Fläche      8,57 m²  x Dicke 0,38 m =       3,30 m³

Deckenvolumen EC02
 Fläche    161,24 m²  x Dicke 0,17 m =      27,33 m³

Deckenvolumen EC03
 Fläche    157,92 m²  x Dicke 0,53 m =      83,70 m³

Deckenvolumen EC04
 Fläche     58,48 m²  x Dicke 0,51 m =      29,82 m³

   162,05 Bruttorauminhalt [m³]:
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche
 EW02  -  EC01      0,170m      16,01m       2,71m²
 AW02  -  EC02      0,170m      31,40m       5,32m²
 AW02  -  EC03      0,530m       6,25m       3,31m²
 AW03  -  EC01      0,170m      36,51m       6,19m²
 AW05  -  EC03      0,530m       5,54m       2,94m²
 EW03  -  EC03      0,530m      34,70m      18,39m²
 EW04  -  EC03      0,530m      34,70m      18,39m²
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Ag
[m²]

Breite
[m]

Höhe
[m]

Anz. Fläche
[m²]

Ug
[W/m²K]

Uf
[W/m²K]

Uw
[W/m²K]

Bauteil AxUxf
[W/K]

PSI
[W/mK]

Typ gBezeichnung fs z amsc

 1,23  1,48   1,82 1,10 0,87 0,048Prüfnormmaß Typ 1 (T1) 0,631,18 1,46
 1,23  1,48   1,82 1,10 1,36 0,046Prüfnormmaß Typ 2 (T2) 0,491,27 1,46

N
 1,12  0,963   3,23 1,10 1,36 0,046AW03     4,26T2 KG 1,12 x 0,96 0,49 0,75KG 1,00 0,001,32 2,41
 2,50  1,901   4,75 1,10 0,87 0,048AW05     5,61T1 zubau 2,50 x 1,90 0,63 0,75KG 1,00 0,001,18 4,03
 1,00  1,053   3,15 1,10 1,36 0,046AW01     4,16T2 EG 1,00 x 1,05 0,49 0,75EG 1,00 0,001,32 2,35
 2,00  2,101   4,20 1,10 1,36 0,046AW01     5,33T2 EG 2,00 x 2,10 0,49 0,75EG 1,00 0,001,27 3,51
 1,00  1,053   3,15 1,10 1,36 0,046AW01     4,16T2 OG 1,00 x 1,05 0,49 0,75OG1 1,00 0,001,32 2,35
 2,00  2,101   4,20 1,10 1,36 0,046AW01     5,33T2 EG 2,00 x 2,10 0,49 0,75OG1 1,00 0,001,27 3,51

 22,68     28,85   12
O

 1,15  1,305   7,48 1,10 1,36 0,046AW03     9,64T2 KG 1,15 x 1,30 0,49 0,75KG 1,00 0,391,29 5,86
 5,80  1,001   5,80 1,10 0,87 0,048AW04     6,91T1 zubau 5,80 x 1,00 0,63 0,75KG 1,00 0,391,19 4,75
 1,30  1,185   7,67 1,10 1,36 0,046AW01     9,87T2 EG 1,30 x 1,18 0,49 0,75EG 1,00 0,391,29 6,03
 1,40  1,475  10,29 1,10 1,36 0,046AW02    13,01T2 EG 1,40 x 1,47 0,49 0,75EG 1,00 0,391,26 8,38
 1,30  1,265   8,19 1,10 1,36 0,046AW01    10,50T2 OG 1,30 x 1,26 0,49 0,75OG1 1,00 0,391,28 6,50
 1,40  1,805  12,60 1,10 1,36 0,046AW02    15,76T2 OG 1,40 x 1,80 0,49 0,75OG1 1,00 0,391,2510,46

 52,03     65,69   26
S

 5,80  1,001   5,80 1,10 0,87 0,048AW04     6,98T1 zubau 5,80 x 1,00 0,63 0,75KG 1,00 0,671,20 4,69
 2,75  2,201   6,05 1,10 0,87 0,048AW05     7,42T1 zubau 2,75 x 2,20 0,63 0,75KG 1,00 0,671,23 4,94
 1,50  2,001   3,00AW01     4,20T2 1,50 x 2,00 0,62 0,75EGB 1,00 0,671,40 2,10
 1,30  1,835  11,90 1,10 1,36 0,046AW02    14,94T2 EG 1,30 x 1,83 0,49 0,75EG 1,00 0,671,26 9,80
 1,40  2,001   2,80 1,10 1,36 0,046AW01     3,49T2 OG 1,40 x 2,00 0,49 0,75OG1 1,00 0,671,25 2,34
 1,30  1,805  11,70 1,10 1,36 0,046AW02    14,71T2 OG 1,30 x 1,80 0,49 0,75OG1 1,00 0,671,26 9,63

 41,25     51,74   14
W

 0,70  0,802   1,12 1,10 1,36 0,046AW03     1,56T2 KG 0,70 x 0,80 0,49 0,75KG 1,00 0,391,39 0,74
 4,90  1,001   4,90 1,10 0,87 0,048AW04     5,87T1 zubau 4,90 x 1,00 0,63 0,75KG 1,00 0,391,20 3,97
 1,18  1,502   3,54 1,10 1,36 0,046AW01     4,52T2 EG 1,18 x 1,50 0,49 0,75EG 1,00 0,391,28 2,83
 2,70  3,201   8,64 1,10 1,36 0,046AW01    11,14T2 Eingang WEST 2,70 x

3,20 0,49 0,75EG 1,00 0,391,29 7,24
 1,37  1,474   8,06 1,10 1,36 0,046AW02    10,20T2 EG 1,37 x 1,47 0,49 0,75EG 1,00 0,391,27 6,54
 2,80  2,501   7,00 1,10 1,36 0,046AW01     8,88T2 OG 2,80 x 2,50 0,49 0,75OG1 1,00 0,391,27 5,93
 1,18  1,502   3,54 1,10 1,36 0,046AW01     4,52T2 EG 1,18 x 1,50 0,49 0,75OG1 1,00 0,391,28 2,83
 1,10  1,404   6,16 1,10 1,36 0,046AW02     7,93T2 OG 1,10 x 1,40 0,49 0,75OG1 1,00 0,391,29 4,84

 42,96     54,62   17

158,92    200,90Summe    69

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor  
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes
z... Abminderungsfakt. für bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
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H-Spr.
Anz.

 Spb. 
[m]

Rb.li 
[m]

Rb. re
[m]

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

 Stb. 
[m]

 Pfb. 
[m]

V-Spr.
Anz.

Bezeichnung Bezeichnung - Glas/RahmenRb.ob
[m]

Rb. u
[m]

Anteil
[%]

0,0700,070 JOSKO Kunststoff-Fenster
PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.

EG 1,00 x 1,05 0,070 0,070  25
0,0700,070 JOSKO Kunststoff-Fenster

PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
EG 1,30 x 1,18 0,070 0,070  21

0,0700,070 JOSKO Kunststoff-Fenster
PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.

EG 1,40 x 1,47 0,070 0,070  19
0,0700,070 JOSKO Kunststoff-Fenster

PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
EG 1,30 x 1,83 0,070 0,070  18

0,0700,070 JOSKO Kunststoff-Fenster
PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.

EG 1,37 x 1,47 0,070 0,070  19
0,0700,070  0,070 1 JOSKO Kunststoff-Fenster

PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
EG 2,00 x 2,10 0,070 0,070  16

0,0700,070 JOSKO Kunststoff-Fenster
PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.

EG 1,18 x 1,50 0,070 0,070  20
0,0700,070 JOSKO Kunststoff-Fenster

PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
OG 1,00 x 1,05 0,070 0,070  25

0,0700,070 JOSKO Kunststoff-Fenster
PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.

OG 1,30 x 1,26 0,070 0,070  21
0,0700,070 JOSKO Kunststoff-Fenster

PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
OG 1,40 x 1,80 0,070 0,070  17

0,0700,070 JOSKO Kunststoff-Fenster
PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.

OG 1,30 x 1,80 0,070 0,070  18
0,0700,070 JOSKO Kunststoff-Fenster

PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
OG 1,10 x 1,40 0,070 0,070  21

 1  0,0700,0700,070  0,070 1 JOSKO Kunststoff-Fenster
PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.

OG 2,80 x 2,50 0,070 0,070  15
0,0700,070 JOSKO Kunststoff-Fenster

PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
KG 0,70 x 0,80 0,070 0,070  34

0,0700,070 JOSKO Kunststoff-Fenster
PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.

KG 1,12 x 0,96 0,070 0,070  25
0,0700,070 JOSKO Kunststoff-Fenster

PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
KG 1,15 x 1,30 0,070 0,070  22

 1  0,0700,0700,070  0,070 2 JOSKO Kunststoff-Fenster
PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.

Eingang WEST 2,70 x
3,20 0,070 0,070  16

0,0700,070 JOSKO Kunststoff-Fenster
PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.

OG 1,40 x 2,00 0,070 0,070  16
0,0700,070  0,070 2 JOSKO HolzAlu-Fenster

DIAMANT100Pro Ug=1,1
Edel Fi

zubau 5,80 x 1,00 0,070 0,070  18

0,0700,070  0,070 2 JOSKO HolzAlu-Fenster
DIAMANT100Pro Ug=1,1
Edel Fi

zubau 4,90 x 1,00 0,070 0,070  19

0,0700,070  0,070 3 JOSKO HolzAlu-Fenster
DIAMANT100Pro Ug=1,1
Edel Fi

zubau 5,80 x 1,00 0,070 0,070  19

0,0700,070  0,070 1 JOSKO HolzAlu-Fenster
DIAMANT100Pro Ug=1,1
Edel Fi

zubau 2,50 x 1,90 0,070 0,070  15

0,0700,070  0,070  0,070 1  2 JOSKO HolzAlu-Fenster
DIAMANT100Pro Ug=1,1
Edel Fi

zubau 2,75 x 2,20 0,070 0,070  18

0,0700,070 JOSKO HolzAlu-Fenster
DIAMANT100Pro Ug=1,1
Edel Fi

Typ 1 (T1) 0,070 0,070  20

0,0700,070 JOSKO Kunststoff-Fenster
PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.Typ 2 (T2) 0,070 0,070  20

Rb.li,re,ob,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]
Stb. ...... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

H-Spr. Anz  ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Spr. Anz  ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb.  ...... Sprossenbreite [m]
Anteil [%] ...... Rahmenanteil des gesamten Fensters

Typ ...... Prüfnormmaßtyp

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
Rahmenbreiten - Rahmenanteil

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2011,030126 REPFEN2H - Kärnten             Projektnr. 476                14.06.2011 Seite 16

             Bearbeiter Arch DI Gerhard Kopeinig

Eingang am 15. Jun. 2011
ZEUS Nr. 11.46377.01

Typ: Sanierungsplanung
Einreichzweck: Baubehörde

Baubehörde
24.10.2011



Standort: St. Egyden
BGF [m²] =     989,85

qih [W/m²]  =  3,75
L   [W/K] =   1.126,63T
L   [W/K] =V     309,45

Innentemp.[°C] =  20
BRI [m³] =   3.713,05

[°C] [kWh/a] [kWh/a]

Monate Tage Mittlere 
Außen- 

temperaturen
Lüftungs- 
wärme- 
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Wärme-
bedarf

[kWh/a]

Transmissions-
wärme-
verluste

    20.160Jänner 31      5.576     25.736      2.209-4,05      3.559     1.350  1,00     22.177 0,14
    15.931Februar 28      4.242     20.174      1.996-1,04      4.088     2.093  1,00     16.085 0,20
    13.969März 31      3.864     17.833      2.209 3,33      5.107     2.898  1,00     12.725 0,29
     9.625April 30      2.631     12.256      2.138 8,13      5.224     3.086  1,00      7.032 0,43
     5.989Mai 31      1.657      7.646      2.20912,85      5.791     3.581  0,99      1.930 0,76
     3.151Juni 30        861      4.012      2.13816,12      5.666     3.528  0,70         30 1,41
     1.697Juli 31        469      2.167      2.20917,98      5.971     3.761  0,36          0 2,76
     2.294August 31        634      2.928      2.20917,26      5.816     3.607  0,50          1 1,99
     4.933September 30      1.349      6.282      2.13813,92      5.225     3.086  0,97      1.195 0,83
     9.790Oktober 31      2.708     12.498      2.209 8,32      4.436     2.227  1,00      8.061 0,35
    14.488November 30      3.961     18.449      2.138 2,14      3.534     1.396  1,00     14.915 0,19
    19.072Dezember 31      5.275     24.348      2.209-2,75      3.250     1.041  1,00     21.097 0,13
   121.099Gesamt 365     33.228    154.327     26.013     57.667    31.654  0,00    105.250 0,00

EKZ = 106,33
EKZ =  28,35 kWh/m³a

kWh/m²a
nutzbare Gewinne:     22.788     26.289     49.077

Ende Heizperiode:
Beginn Heizperiode:

29.05.
09.09.

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
Monatsbilanz Standort HWB
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Standort: Referenzklima
BGF [m²] =     989,85

qih [W/m²]  =  3,75
L   [W/K] =   1.126,63T
L   [W/K] =V     309,45

Innentemp.[°C] =  20
BRI [m³] =   3.713,05

[°C] [kWh/a] [kWh/a]

Monate Tage Mittlere 
Außen- 

temperaturen
Lüftungs- 
wärme- 
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Wärme-
bedarf

[kWh/a]

Transmissions-
wärme-
verluste

    18.047Jänner 31      4.992     23.038      2.209-1,53      3.266     1.057  1,00     19.772 0,14
    14.589Februar 28      3.885     18.474      1.996 0,73      3.672     1.677  1,00     14.802 0,20
    12.732März 31      3.522     16.254      2.209 4,81      4.663     2.454  1,00     11.591 0,29
     8.420April 30      2.302     10.722      2.138 9,62      5.069     2.931  1,00      5.654 0,47
     4.862Mai 31      1.345      6.206      2.20914,20      5.867     3.657  0,94        705 0,95
     2.166Juni 30        592      2.758      2.13817,33      5.710     3.572  0,48          1 2,07
       738Juli 31        204        942      2.20919,12      5.955     3.746  0,16          0 6,32

     1.207August 31        334      1.541      2.20918,56      5.630     3.421  0,27          0 3,65
     4.032September 30      1.102      5.134      2.13815,03      4.894     2.756  0,93        559 0,95
     8.684Oktober 31      2.402     11.086      2.209 9,64      4.247     2.037  1,00      6.839 0,38
    12.849November 30      3.513     16.362      2.138 4,16      3.238     1.100  1,00     13.123 0,20
    16.605Dezember 31      4.593     21.198      2.209 0,19      3.056       847  1,00     18.142 0,14
   104.929Gesamt 365     28.785    133.714     26.013     55.268    29.255  0,00     91.188 0,00

EKZ =  92,12
EKZ =  24,56 kWh/m³a

kWh/m²a
nutzbare Gewinne:     21.165     21.361     42.527

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
Monatsbilanz Referenzklima HWB
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Standort: St. Egyden
BGF [m²] =     989,85

qic [W/m²]  =  7,50
L   [W/K] =   1.126,63T

Monate Tage Mittlere 
Außen- 

temperaturen
Lüftungs- 
wärme- 
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Kühl-
bedarf

[kWh/a]
wärme-
verluste

Transmissions-

Innentemp.[°C] =  26
BRI [m³] =   3.713,05 fcorr = 1,00

[°C] [kWh/a] [kWh/a]
    25.189Jänner 31      6.967     32.157      4.419-4,05      6.218     1.799  1,00          0 0,19
    20.474Februar 28      5.452     25.926      3.991-1,04      6.781     2.790  1,00          0 0,26
    18.998März 31      5.255     24.253      4.419 3,33      8.283     3.864  1,00          0 0,34
    14.492April 30      3.962     18.454      4.276 8,13      8.391     4.115  1,00          1 0,45
    11.018Mai 31      3.048     14.066      4.41912,85      9.194     4.775  1,00         34 0,65
     8.018Juni 30      2.192     10.210      4.27616,12      8.980     4.704  0,96        352 0,88
     6.726Juli 31      1.861      8.587      4.41917,98      9.434     5.015  0,87      1.270 1,10
     7.323August 31      2.026      9.349      4.41917,26      9.228     4.809  0,92        736 0,99
     9.800September 30      2.679     12.479      4.27613,92      8.391     4.115  1,00         40 0,67
    14.819Oktober 31      4.099     18.918      4.419 8,32      7.388     2.969  1,00          0 0,39
    19.355November 30      5.291     24.647      4.276 2,14      6.137     1.861  1,00          0 0,25
    24.102Dezember 31      6.666     30.768      4.419-2,75      5.807     1.388  1,00          0 0,19
   180.314Gesamt 365     49.498    229.812     52.027     94.232    42.205      2.434

KB =   2,46 kWh/m²a
KB =   2.459 Wh/m²a

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
Monatsbilanzv Standort KB
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Standort: Referenzklima
BGF [m²] =     989,85

qic [W/m²]  =  7,50
L   [W/K] =   1.126,63T

Monate Tage Mittlere 
Außen- 

temperaturen
Lüftungs- 
wärme- 
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Kühl-
bedarf

[kWh/a]
wärme-
verluste

Transmissions-

Innentemp.[°C] =  26
BRI [m³] =   3.713,05 fcorr = 1,00

[°C] [kWh/a] [kWh/a]
    23.076Jänner 31      2.151     25.227          0-1,53      1.409     1.409  1,00          0 0,06
    19.132Februar 28      1.783     20.915          0 0,73      2.236     2.236  1,00          0 0,11
    17.762März 31      1.655     19.417          0 4,81      3.272     3.272  1,00          0 0,17
    13.287April 30      1.238     14.525          0 9,62      3.908     3.908  1,00          0 0,27
     9.891Mai 31        922     10.813          014,20      4.876     4.876  1,00          0 0,45
     7.033Juni 30        655      7.688          017,33      4.762     4.762  1,00          5 0,62
     5.767Juli 31        537      6.304          019,12      4.994     4.994  0,99         62 0,79
     6.236August 31        581      6.818          018,56      4.561     4.561  1,00         11 0,67
     8.899September 30        829      9.728          015,03      3.675     3.675  1,00          0 0,38
    13.713Oktober 31      1.278     14.991          0 9,64      2.716     2.716  1,00          0 0,18
    17.716November 30      1.651     19.367          0 4,16      1.467     1.467  1,00          0 0,08
    21.634Dezember 31      2.016     23.651          0 0,19      1.129     1.129  1,00          0 0,05
   164.145Gesamt 365     15.299    179.443          0     39.006    39.006         78

KB* =   0,02 kWh/m³a
KB* =    20,94 Wh/m³a

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
Monatsbilanzv Referenzklima KB 
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Raumheizung - Eingabedaten
Allgemeine Daten

gebäudezentralArt der Raumheizung

Kleinflächige Wärmeabgabe wie Radiatoren, EinzelraumheizerWärmeabgabetyp
Wärmeabgabe

Systemtemperatur Heizung
Regelfähigkeit
Heizkostenabrechnung

60°/35° - Kleinflächige Abgabe
Heizkörper-Regulierungsventile von Hand betätigt
Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wärmeverteilung

Verteilleitungen Ja
Steigleitungen
Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja
Ja

1/3
1/3
1/3

Leitungslänge
[m]

Längen lt. Default  554,32
   79,19
   45,51

100
0

Dämmung
Armaturen

Nein
Nein

Nein

konditioniert
[%]

PufferspeicherArt des Speichers
Wärmespeicher

Standort
Baujahr
Nennvolumen

konditionierter Bereich
1978 - 1994
1759 l Nennvolumen lt. Defaultwerte

Nah-/FernwärmeBereitstellungssystem
Wärmebereitstellung

konstanter BetriebBetriebsweise

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe
Umwälzpumpe

  104,18 W 
  132,11 W 

Defaultwert
Defaultwert

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
RH-Eingabe
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Warmwasserbereitung - Eingabedaten
Allgemeine Daten

gebäudezentralArt der Warmwasserb.
Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung
Wärmeabgabe

Wärmeverteilung ohne Zirkulation

Verteilleitungen Ja
Steigleitungen
Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja
Ja

1/3
1/3
1/3

Leitungslänge
[m]

Längen lt. Default
   47,51
   39,59
   17,29

100
Stahl  2,42 W/mMaterial

0

Dämmung
Armaturen

Nein
Nein

konditioniert
[%]

indirekt beheizter SpeicherArt des Speichers
Wärmespeicher

Standort
Baujahr
Nennvolumen

konditionierter Bereich
1978-1986
1386 l Nennvolumen lt. Defaultwerte

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe   104,18 W Defaultwert

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
WWB-Eingabe
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Heizenergiebedarf - HEB - GESAMT

Q             =     14.184Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) HTEB kWh/a

Q            =    128.754Heizenergiebedarf (HEB) HEB kWh/a

Q            =

Q              =

Heizwärmebedarf - HWB

   154.327Wärmeverluste l kWh/a

   105.250Heizwärmebedarf kWh/a

Q              =    121.099Transmissionswärmeverluste T kWh/a
Q              =     33.228Lüftungswärmeverluste V kWh/a

Q              =     49.077Wärmegewinne g kWh/a

Q              =     26.289Solare Wärmegewinne s kWh/a
Q              =     22.788Innere Wärmegewinne i kWh/a

h

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =
Q              =
Q              =

Q              =

Warmwasserbereitung - WWB
     9.319Warmwasserwärmebedarf (WWWB) tw kWh/a

       248Verluste der Wärmeabgabe TW,WA kWh/a
     2.691Verluste der Wärmeverteilung TW,WV kWh/a
     1.697Verluste des Wärmespeichers TW,WS kWh/a
       279Verluste der Wärmebereitstellung kom,WB kWh/a

     4.915Verluste Warmwasserbereitung TW kWh/aQ              =

Wärmeenergie

Q              =

         0Energiebedarf Wärmeverteilung TW,WV,HE kWh/a
       392Energiebedarf Wärmespeicherung TW,WS,HE kWh/a

         0Energiebedarf Wärmebereitstellung TW,WB,HE kWh/a
       392Summe Hilfsenergiebedarf TW,HE kWh/a

Hilfsenergie

Q            =      4.915HTEB-WW (Warmwasser) HTEB,TW kWh/a
Q            =     14.235HEB-WW (Warmwasser) HEB,TW kWh/a

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
Heizenergiebedarf
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Q              =
Q              =

Q              =

Q              =
Q              =
Q              =

Q              =

Raumheizung - RH

     6.065Verluste der Wärmeabgabe H,WA kWh/a
    35.870Verluste der Wärmeverteilung H,WV kWh/a

       856Verluste des Wärmespeichers H,WS kWh/a
     2.227Verluste der Wärmebereitstellung kom,WB kWh/a

    45.018Verluste Raumheizung H kWh/aQ              =

Wärmeenergie

Q              =

       315Energiebedarf Wärmeverteilung H,WV,HE kWh/a
       248Energiebedarf Wärmespeicherung H,WS,HE kWh/a

         0Energiebedarf Wärmebereitstellung H,WB,HE kWh/a
       563Summe Hilfsenergiebedarf H,HE kWh/a

Hilfsenergie

Q            =      8.314HTEB-RH (Raumheizung) HTEB,H kWh/a

Q              =          0Energiebedarf Wärmeabgabe H,WA,HE kWh/a

Q            =    113.564HEB-RH (Raumheizung) HEB,H kWh/a

Q              =    105.250Heizwärmebedarf (HWB) h kWh/a

Q              =    -37.188
Warmwasserbereitung

H,beh kWh/a
Q              =     -3.063

Raumheizung
TW,beh kWh/a

Zurückgewinnbare Verluste

Volksschule St. Egyden_Zubau Sporthalle
Heizenergiebedarf
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