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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebadude

=
OIB OSTERREICHISCHES OIB'R'ChtI'n'e_G
INSTITUT FOR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG ATUS Velden - Kabinen

Gebéude(-teil)

Nutzungsprofil Sportstétten
Stralle SportplatzstralRe 10
PLZ/Ort 9220 Velden am Worthersee

Grundstiicksnr. 750

Umsetzungsstand Planung

Baujahr 1984

Letzte Verdnderung

Katastralgemeinde Velden am Wérthersee
KG-Nr. 75318

Seehéhe 467 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB-ger: Der Referenz-H
bereitgestelit werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmerlckgewinnung, zu halten.

bedarf ist jene Warmemengs, die in den Rdumen

WWWB: Der Warmwasserwirmebedarf ist in Abhdngigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebdudestechnischen Systems bertcksichtigt, dazu
z&hien insbesondere die Veriuste der Wérmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfélliger Hitfsenergie.

KB: Der Kilihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefihrt werden
muss, um unter der Soltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeucht rergiebedarf wird der allféllige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestelit.

KEB: Beim Kihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kihlbedarf die Verluste des
Kiihlsystems und der Kaltebereitstellung berlcksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Emittiung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defauitwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Ber

HWB Rer sk PEB sk CO 2eq.5k feeESK

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jewsils
allfaliigen Betriebsstrombedarf, Kuhlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abziglich allfslliger Endenergieerirage und zuzitglich eines dafur notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gi rgleeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziglich alifalliger Endenergieertrage und zuziglich des dafur
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
{Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebsdarf ist der Endenergiebedarf einschlieBlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primérenergiebedarf weist sinen erneuerbaren (PEB em.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.

COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieBlich jener fir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fur Meteorologie und
Geodynamik far die Jahre 1978 bis 2007 gegenliber der Vorfassung aktualisiert.

rhalt Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfifiche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtiinie 6 ,Energiesinsparung und Wameschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 dber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&uden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energisausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittiungszeitraum fisr die Konversionsfaktoren fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist far Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden (bliche Allokationsregeln unterstelit.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

- . ..
OIB OSTERREICHISCHES OIB-Richtlinie 6

insTITUT FOR BaUTECHNIK Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache (BGF) 2249 m?
Bezugsflache (BF) 179,9 m?
Brutto-Volumen (Vg) 8247 m?
Gebaude-Huilflache (A) 704,3 m?
Kompaktheit (A/V) 0,85 1/m
charakteristische Lange (Ic) 1,17 m
Teil-BGF -m?
Teil-BF - m?
Teil-Vg -m?

Heiztage

Heizgradtage
Klimaregion
Norm-AuRentemperatur
Soll-Innentemperatur
mittlerer U-Wert

LEKy -Wert

Bauweise

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

283d

3956 Kd
SB

-12,6 °C
22,0°C

0,21 Wim?K
19,93
mittelschwer

EA-Art:
Art der Luftung RLT mit WRG
Solarthermie -m?
Photovoltaik 18,5 kWp
Stromspeicher 12,0 kWh

WW-WB-System (primér)
WW-WB-System (sekundar, opt.)
RH-WB-System (primér)
RH-WB-System (sekundar, opt.)
Kaltebereitstellungs-System

Nachweis liber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Ergebnisse Anforderungen
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRetrk = 54,9 kWh/m?a entspricht HWBRefrkzul = 95,8 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBRrk = 36,8 kWh/m?a
AuBeninduzierter Kuhibedarf KB*®k = 0,0 kWh/m?a entspricht KBRkzu = 2,0 kWh/m®a
Endenergiebedarf EEBrk = 70,2 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,59 entspricht fGEERKzu = 0,95
Erneuerbarer Anteil alternatives Energiesystem entspricht Punkt 5.2.3 a, b oder ¢
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwirmebedarf Qn,RefSK = 15 442 kWh/a HWBRetsk = 68,7 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qhnsk = 10 567 kWh/a HWBsk = 47,0 kWh/m2a
Warmwasserwarmebedarf Qw = 10671 kWh/a WWWB = 475 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Quessk = 11966 kWh/a HEBsk = 53,2 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 0,54
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 0,40
Energieaufwandszahl Heizen eawzHn = 0,46
Betriebsstrombedarf Qpsg = 231 kWh/a BSB = 1,0 kWh/m?a
Kiihibedarf QkB,sK = 3535 kWh/a KBsk = 15,7 kWh/m?a
Kihlenergiebedarf Qkep,sk = 1646 kWh/a KEBsk = 7,3 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kiihlen eawzk = 047
Befeuchtungsenergiebedarf QBefEB,SK = - kWh/a BefEBsk = - kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf QpelEB = 6 819 kWh/a BelEB = 30,3 kWh/m?a
Endenergiebedarf QeeB,sk = 16 463 kWh/a EEBsk = 73,2 kWh/m?a
Primérenergiebedarf Qeepsk = 26 628 kWh/a PEBsk = 118,4 kWh/m?a
Prim&renergiebedarf nicht erneuerbar QpeBnem,sk = 16663 kWh/a PEBnem,sk = 74,1 kWhim?a
Primarenergiebedarf erneuerbar QreBomn. SK = 9 965 kWh/a PEBern,sk = 44,3 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen QCo2eq,8K = 3708 kg/a CO2eqsk = 16,5 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 0,56
Photovoltaik-Export QpvEsk = 14 091 kWh/a PVE exporT,sk = 62,7 kWh/im?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Kastner ZT-GmbH
Auestellungsdatum 30.08.2023 Kosol’atstralse 83, 9020 Klgggnfun am V Woérthersee
Giiltigkeitsdatum 29.08.2033 HRESEAEL P INZ
Geschaftszahl 23054 ering

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealﬂ}eﬁe‘%%ﬁ“éﬁ%%k&nn n bei
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsightlich |

hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
ATUS Velden - Kabinen

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRersk 69  fgeg,sk 0,56

Gebaudedaten
Brutto-Grundflache BGF 225 m? charakteristische Lange I, 1,17 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 825 m* Kompaktheit Ag / Vg 0,85 m~
Gebaudehdlifiache Ag 704 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: It. Einreichplanung, 30.08.2023

Bauphysikalische Daten: Ilt. Kastner ZT-GmbH, 30.08.2023

Haustechnik Daten: It. voll SOLAR GmbH, 30.08.2023

Haustechniksystem

Raumbheizung: Warmepumpe monovalent (Sole/Wasser)

Warmwasser Wéarmepumpe monovalent (Sole/Wasser)

Loftung: Lufterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,22; Blower-Door: 0,50;
Plattenwarmeaustauscher (73%) ohne Feuchtelibertragung ab 2018; kein
Erdwarmetauscher

Photovoltaik-System: 18,5kWp; Monokristallines Silicium; Stromspeicher: 12 kWh

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Geb&udeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB8110-1 /ONB8110-2 /ONB 8110-3 /ONB 8110-5 /ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ONEN ISO 13790 /ONEN ISO 13370 /ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / QIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachiichen Verbrauchswerten abweichen. Bel Mehrfamilienwohnhdusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahien. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heiziast gemat ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Bauteil Anforderungen
ATUS Velden - Kabinen

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfillt
min max

EB03 EBO03 FuRboden EG gg Erdreich (StB15/FBH2) Kabinen+Sanitarrdume 5,80 3,50 0,17 Ja

FD02 DAO2 Flachdach tiber EG (Dachsparren 14/28) Sanitarraume 5,78 4,00 0,16 Ja

FD04 DAO4 Flachdach tiber EG (Dachsparren 8/20) Kabinen 4,96 4,00 0,18 Ja

Einheiten: R-Wert [m?K/W], U-Wert [W/m?K] U-Wert berechnet nach ONORM EN 1SO 6946

Quelle U-Wert max, R-Wert min: OIB Richtlinie 6

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Heizlast Abschatzung
ATUS Velden - Kabinen

Abschéatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt
Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
ATUS Velden Hohengasser Wirnsberger Architekten ZT GmbH
Sportplatzstralle 10 LitzelhofenstralRe 16
9220 Velden am Worthersee 9800 Spittal an der Drau
Tel.: Tel: 0699/ 114 11593
Norm-AuRentemperatur: -12,6 °C Standort; Velden am Worthersee
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz; 346 K beheizten Gebaudeteile: 824,74 m?
Gebaudehtliflache: 704,31 m?
Bauteile i Warmed.- Korr.- .
S koeffizient faktor LERaR
A u f
ml Wm2KlI [1] [WI/K]
AWO03 AWO03 Aultenwand EG (HLZ-B m.WDVS20) 212,73 0,149 1,00 31,60
Kabinen+Sanitarrdume
FD0O2 DAO2 Flachdach tber EG (Dachsparren 14/28) 112,47 0,156 1,00 17,60
Sanitérraume
FD04 DAO4 Flachdach iiber EG (Dachsparren 8/20) 112,47 0,180 1,00 20,25
_ Kabinen
FE/TU Fenster u. Turen 41,74 0,908 37,89
EBO3 EBO03 FulRboden EG gg Erdreich (StB15/FBH2) 22490 0,166 0,70 26,10
Kabinen+Sanitarraume
Summe OBEN-Bauteile 224,94
Summe UNTEN-Bauteile 22490
Summe Auflenwandfiachen 212,73
Fensteranteil in Auftenwénden 16,4 % 41,74
Summe [WIK] 133
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 15
Transmissions - Leitwert [WIK] 167,18
Liiftungs - Leitwert [WIK] 206,76
Gebaude-Heizlast Abschétzung Luftwechsel = 1,30 1/h [kW] 12,9
Flachenbez. Heizlast Abschédtzung (225 m?) [W/m2 BGF] 57,53

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemal ONORM H 7500 erforderlich.

Dem Luftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
erforderliche Leistung fil die Warmwasserbereitung ist unberiicksichtigt.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Bauteile
ATUS Velden - Kabinen

EB03 FuBboden EG gg Erdreich (StB15/FBH2) Kabinen+Sanitarrdume EBO3
neu von Innen nach Aufen Dicke A a/ A
Belag It. Raumnutzung (zB. patschokierter Estrich, Fliesen) * 0,0200 1,300 0,015
Stahlbeton-Bodenplatte (15cm) gem.Statik F 0,1500 2,500 0,060
Trennlage (PE-Folie, 1-lagig) 0,0002 0,500 0,000
Schutzlage (Gummigranulatmatte 8mm) 0,0080 0,170 0,047
bituminése Abdichtung P-KV-5, 1-lagig 0,0050 0,230 0,022
bitumindse Abdichtung E4-SK, 1-lagig 0,0040 0,230 0,017
Warmedammung XPS-G (20cm) BG gem. Statik 0,2000 0,035 5,714
Sauberkeitsschicht (80mm) N 0,0800 1,350 0,059
Planum, Aufschittung, Rollierung n.Erfordernis * 0,3000 0,700 0,429
Dicke 0,3672
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,7672 U-Wert 0,17
AWO03 AuBenwand EG (HLZ-B m.WDVS20) Kabinen+Sanitéarrdume AWG3
renoviert von Innen nach Auften Dicke A d/ A
Wandbelag It. Raumnutzung (zB. Fliesen) 0,0150 1,300 0,012
Innenputz Wand (15mm) It.Bestand B 0,0150 0,700 0,021
Hochlochziegel-Mauerwerk (25cm) It.Bestand B 0,2500 0,420 0,595
Aullenputz Wand (25mm) It.Bestand B 0,0250 0,700 0,036
WDVS Klebemortel 0,0050 0,900 0,006
WDVS Fassaden-DP MW-PT (zB. KI FKD-MAX C2 20cm) 0,2000 0,034 5,882
WDVS Unterputz mit Armierung, diff.offen i.System 0,0050 0,510 0,010
WDVS Oberputz auf Voranstrich, diff.offen i.System * 0,0030 0,700 0,004
Dicke 0,5150
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5180 U-Wert 0,15
DAO02 Flachdach iiber EG (Dachsparren 14/28) Sanitarraume FDO02
neu von Aufien nach Innen Dicke A d/ A
Rundkiesschiittung (16/32) mind.6cm * 0,1000 0,700 0,143
Schutz-fTrennvlies * 0,0010 0,220 0,005
Abdichtungsbahn Sarnafil TG 66-20 (2mm) m.Kiesauflast * 0,0020 0,200 0,010
Schutz-/Trenn- und Ausgleichsvlies (zB. Sika Hakofelt T) * 0,0018 0,220 0,008
Dachschalung rau (24mm) * 0,0240 0,120 0,200
Dach-/Luftsparren 8/14 (Hinterliiftung) m.Nageldichtband * 0,1400 0,875 0,160
Unterdachbahn diff.offen (sd<0,10m) erhoht regensicher 0,0010 0,220 0,005
Dachschalung rau (24mm) 0,0240 0,120 0,200
Dachsparren 14/28 (28cm, e=62,5cm) It.Statik dazw. 224 % 0,120 0,523
Warmeddammung MW-WL (zB. Isover MK-KF 28) 77,6 % 0,2800 0,033 6,584
Dampfbremse (sd=20m) dampfdicht verklebt 0,0002 0,230 0,001
Luftschicht (40mm) zw. Lattung 4/6 0,0400 0,250 0,160
Luftraum mit Deckenheizung/-kiihlung (5-8cm) iM. F 0,0650 0,406 0,160
Luftschicht (40mm) zw. Lattung 4/6 0,0400 0,250 0,160
RA abgeh. GKB-Akustikdecke (12,5mm) gelocht m.AV * 0,0125 0,210 0,060
RA (Lochbild/-anteil Akustikdecke It. RA-Anforderung) * 0,0000 0,000 0,000
Dicke 0,4502
RTo 6,5615 RTu 6,2201 RT 6,3908 Dicke gesamt 0,7315 U-Wert 0,16
Dachsparren 14: Achsabstand 0,625 Breite 0,140 Rse+Rsi 0,2
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Bauteile
ATUS Velden - Kabinen

DA04 Flachdach iiber EG (Dachsparren 8/20) Kabinen FDO04
neu von AuBen nach innen Dicke A d/ A
Extensivsubstrat (zB. Optigriin Typ E, 80mm) * 0,0800 0,700 0,114
Schutz-/Filterviies (zB. Optigriin Filtermatte FIL 105) * 0,0011 0,220 0,005
Festkorperdrainage (zB. Optigriin FKD 40) * 0,0400 0,500 0,080
Schutz-/Speichervlies (zB. Optigriin RMS 500) * 0,0036 0,500 0,007
Trenn-/Gleitlage (zB. Villas B-2) 2-lagig * 0,0004 0,500 0,001
Abdichtungsbahn Sarnafil TG 66-20 (2mm) m.Begrinung * 0,0020 0,200 0,010
Schutz-Trenn- und Ausgleichsvlies (zB. Sika Hakofelt T) * 0,0018 0,220 0,008
Dachschalung rau (24mm) 2 0,0240 0,120 0,200
Dachlattung 6/4 (Hinterliftungsebene) m.Nageldichtband * 0,0600 0,120 0,500
Unterdachbahn diff.offen (sd<0,10m) erhéht regensicher 0,0010 0,220 0,005
Dachschalung rau (24mm) 0,0240 0,120 0,200
Dachsparren 8/20 (20cm, e=62,5cm) lt.Statik dazw. 12,8 % 0,120 0,213

Warmedammung MW-WL (zB. Isover MK-KF 20) 87,2 % 0,2000 0,033 5,285
Dampfbremse (sd=20m) dampfdicht verklebt 0,0002 0,230 0,001
Luftschicht (40mm) zw. Lattung 4/6 0,0400 0,250 0,160
Luftraum mit Deckenheizung/-kiihlung (5-8cm) iM. F 0,0650 0,406 0,16(
Luftschicht (40mm) zw. Lattung 4/6 0,0400 0,250 0,160
RA abgeh. GKB-Akustikdecke (12,5mm) gelocht m.AV * 0,0125 0,210 0,060
RA (Lochbild/-anteil Akustikdecke It. RA-Anforderung) * 0,0000 0,000 0,000

Dicke 0,3702
RTo 5,6918 RTu 54170 RT 5,5544 Dicke gesamt 0,5956 U-Wert 0,18

Dachsparren 8/: Achsabstand 0,625 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,2
Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand {m], Breite [m], U-Wert [W/m?K]. Dichte [kg/m?], A[WImK)
*_. Schicht zahit nicht zum U-Wert  F... enthalt Fldchenheizung B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo  oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6846
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck
ATUS Velden - Kabinen

EG 01 EG 2258/498
Dachneigung a(°) 1,15
Nr 75 a = 22,58 b = 4,98
hl= 3,65
lichte Raumhohe 3,30 + obere Decke: 0,45 => 3,75m
BGF 112,45m? BRI 416,06m?
Dachfl., 112,47m?
Wand W1 18,43m2? AW03 AWO3 Aubenwand EG (HLZ-B m.WDVS20) Ka
Wand W2 84,67m2 AWO3
Wand W3 18,43m? AW0O3
Wand W4 82,42m? AWO03
Dach 112,47m? FD02 DAO2 Flachdach iiber EG (Dachsparren 1
Boden 112,45m? EB03 EBO3 Fufboden EG gg Erdreich (StB15/F

EG 02 EG 2258/498
Dachneigung a(®) 1,15
Nr75 a = 22,58 b = 4,98
hl= 2,85
lichte Raumhshe = 2,58 + obere Decke: 0,37 => 2,9%5bm
BGF 112,45m? BRI 326,10m?
Dachfl. 112,47m?
Wand Wl 14,44m? AWO3 AW03 AuBenwand EG (HLZ-B m.WDVS20) Ka
Wand W2 -66,61m? AWO3
Wand W3 14,44m? AWO3
Wand W4 64,35m? AWO03
Dach 112,47m? FDO4 DAQ4 Flachdach iiber EG (Dachsparren 8
Boden 112,45m? EBO3 EBO3 FuBboden EG gg Erdreich (StB15/F
EG Bruttogrundflidche [m?]: 224,90
EG Summe '
EG Bruttorauminhalt [m3]: 742,16
Deckenvolumen EB03
Flache 224,90 m? x Dicke 0,37 m = 82,58 m?3
Bruttorauminhalt [m?]: 82,58
Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung
Wand Boden Dicke Lange Fl&che
AWO3 EBO3 0,367m 65, 08m 23, 90m?
: lichte Raumhuhe
Dicke Fassadenstreifen
ﬁla’che Fassadenstreifen
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck
ATUS Velden - Kabinen

Gesamtsumme BruttogeschoBflache [m?]: 224,90
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m®]: 824,74

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Fenster und Tiiren
ATUS Velden - Kabinen

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m2  WmK WmK W/mK m* WmK WK
Prifnormman Typ 1 (T1) 1,23 1,48 182 060 0,90 0,040 1,32 0,78 0,54
1,32
N
EG AWO03 Tore EG 90/210 1,00 2,15 8,60 1,00 8,60
(AL100/215) N (4x)
™ EG AWO03 AF01EG75/215 N (4x) | 0,76 2,15 6,45 0,60 0,90 0,040 4,29 0,82 5,32| 0,54 0,50 1,00 0,00
15,05 4,29 13,92
S
™ EG AWO03 AFO2 EG 289/77 S (1x) | 2,89 0,77 2,23 0,60 0,90 0,040 148 0,84 1,86| 0,54 0,50 1,00 0,00
Ti EG AWO03 AFO3 EG 298/77 S (5x) | 2,98 0,77 11,47 0,60 0,90 0,040 7,64 0,83 9,56| 0,54 0,50 1,00 0,00
T EG AWO03 AF04 EG 291/77 S(1x) | 2,91 0,77 2,24 060 0,90 0,040 1,49 0,83 1,87| 0,54 0,50 1,00 0,00
EG AWO03 Ture EG 90/210 1,00 2,15 10,75 1,00 10,75
(AL100/215) S (5x)
26,69 10,61 24,04
Summe 41,74 14,90 37,96
Ug... Uwert Glas  Uf.. Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache

g... Fnergiedurchlassgrad Veiglasung
Typ.. Prafnormmaltyp
Gesamienergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschliisse

glot

fs. . Verschattungsfaktor

B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes
amsc.. Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Rahmen

ATUS Velden - Kabinen
Bezeichnung Rb.re. Rb.li. Rb.o. Rb.u. Stulp Sth. Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.

m m m m % |Anz. m Anz. m | Anz. Anz.
Typ 1 (T1) 0,100 0,100 0,100 0,100 28 Holz-Alu-Rahmen
AF01EG 75/215 N 0,00 0,400 0,100 0,100 33 Holz-Alu-Rahmen
(4x)
AF02 EG 289/77 S 0,100 0,100 0,100 0,100 34 0,100 Holz-Alu-Rahmen
(1x)
AF03 EG 298/77 S 0,100 0,100 0,100 0,100 33 0,100 Holz-Alu-Rahmen
(5x)
AF04 EG 291777 § 0,100 0,100 0,100 0,100 34 0,100 Holz-Alu-Rahmen
(1x)

Rb.lire,0.u .. .. Rahmenbreite links rechis,oben, unten [m]

Stb. ...... Stulpbreite [m)

Pfb. Pfostenbreite [m]
Typ Prifnormmatyp

H-Sp. Anz
V-Sp. Anz

Anzah! der horizontalen Sprossen
Anzahl der vertikalen Sprossen

Yo
Spb.

Rahmenanteil des gesamten Fensters
Sprossenbreite [m]

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Heizwarmebedarf Standortklima
ATUS Velden - Kabinen

Heizwirmebedarf Standortklima (Velden am Wérthersee)

BGF 224,90 m? Lt 148,40 W/K Innentemperatur 22 °C
BRI 824,74 m* Ly 34,27 WIK
Monat Tage Heiz- Mitlere  Ausnut-  Transmissions- Liftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis  Warme-
tage Aulen- zungsgrad warme- wérme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh
Jéanner 31 31 -2,71 1,000 2728 630 811 151 1,000 2395
Februar 28 28 0,08 0,999 2186 505 733 221 1,000 1737
Mérz 31 31 4,79 0,997 1900 439 809 267 1,000 1262
April 30 30 9,62 0,981 1323 306 771 247 1,000 611
Mai 31 21 14,03 0,871 880 203 707 232 0,679 98
Juni 30 0o 17,77 0,532 452 104 418 134 0,000 0
Juli 31 0 1969 0,289 255 59 235 79 0,000 0
August 31 0 18,87 0,391 346 80 318 108 0,000 0
September 30 13 15,26 0,783 720 166 615 211 0,431 26
Oktober 31 31 9,65 0,984 1364 315 799 220 1,000 660
November 30 30 3,33 0,999 1994 461 785 154 1,000 1517
Dezember 31 3 -1,49 1,000 2594 599 811 121 1,000 2261
Gesamt 365 246 16 742 3867 7811 2144 10 567
HWBsk = 46,99 kWh/m?a
*y Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verh&ltnis Heiztage zu Tage)
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Referenz-Heizwarmebedarf Standortklima
ATUS Velden - Kabinen

Referenz-Heizwarmebedarf Standortklima (Velden am Waérthersee)

BGF 224 90 m? Lt 148,40 WK Innentemperatur 22 °C
BRI 824,74 m® Ly 60,44 WK
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut-  Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhaitnis  Warme-
tage  Auflen- zungsgrad warme- warme- innere  Solare Heiztage  bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
26 kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 31 -2,71 1,000 2728 1111 544 151 1,000 3144
Februar 28 28 0,08 1,000 2186 890 491 221 1,000 2 364
Mérz 31 31 4,79 0,999 1800 774 543 268 1,000 1862
April 30 30 9,62 0,997 1323 539 525 251 1,000 1086
Mai 3 31 14,03 0,971 880 358 528 258 1,000 452
Juni 30 12 17,77 0,757 452 184 399 191 0,403 19
Juli 3 0 1969 0,438 255 104 238 119 0,000 0
August 3 0 1887 0,583 346 141 317 161 0,000 0
September 30 28 1526 0,937 720 293 493 252 0,927 248
Oktober 31 31 9,65 0,997 1364 555 542 223 1,000 1154
November 30 30 3,33 1,000 1994 812 526 154 1,000 2127
Dezember 31 31 -1,49 1,000 2594 1056 544 121 1,000 2986
Gesamt 365 283 16 742 6818 5690 2370 15 442

HWBRersk= 68,66 kWh/m?*a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Heizwidrmebedarf Referenzklima
ATUS Velden - Kabinen

Heizwirmebedarf Referenzklima

BGF 224,90 m? Lt 148,40 W/K Innentemperatur 22 °C
BRI 824,74 m® Ly 34,27 WK
Monat Tage Heiz- Mitlere  Ausnut-  Transmissions- Luftungs- nuizbare nutzbare Verhaltnis  Warme-
tage Aulen- zungsgrad warme- warme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste ~ Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 31 0,47 1,000 2377 549 811 113 1,000 2 001
Februar 28 28 2,73 0,999 1922 444 732 173 1,000 1460
Mérz 31 31 6,81 0,995 1677 387 807 226 1,000 1031
April 30 30 11,62 0,958 1109 256 753 230 1,000 383
Mai 31 4 16,20 0,699 640 148 567 194 0,134 4
Juni 30 0 1933 0,337 285 66 265 86 0,000 0
Juli 31 0 2112 0,111 97 22 90 30 0,000 0
August 31 0 2056 0,182 159 37 147 48 0,000 0
September 30 0 17,03 0,623 531 123 490 152 0,004 0
Oktober 31 31 11,64 0,966 1144 264 784 195 1,000 430
November 30 30 6,16 0,998 1693 391 784 119 1,000 1181
Dezember 31 31 2,19 1,000 2187 505 811 97 1,000 1785
Gesamt 365 216 13 822 3192 7041 1662 8 275
HWBRrk = 36,79 kWh/m?a
*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhéltnis Heiztage zu Tage)
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima
ATUS Velden - Kabinen

Referenz-Heizwdrmebedarf Referenzklima

BGF 224,90 m? Lt 148,40 WK Innentemperatur 22 °C
BRI 824,74 m® Ly 60,44 WIK
Monat Tage Heiz- Miltlere  Ausnut-  Transmissions- Liftungs- nutzbare nutzbare Verhdltnis ~ Warme-
tage AuBen- zungsgrad wéarme- warme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 31 0,47 1,000 2377 968 544 113 1,000 2688
Februar 28 28 2,73 1,000 1922 783 491 173 1,000 2040
Méarz 31 31 6,81 0,999 1677 683 543 227 1,000 1590
April 30 30 11,62 0,993 1109 452 522 238 1,000 801
Mai 31 23 16,20 0,893 640 261 485 247 0,748 126
Juni 30 0 1933 0,508 285 116 267 130 0,000 0
Juli 31 0 2112 0,169 97 40 92 45 0,000 0
August 31 0 20,56 0,276 159 65 150 73 0,000 0
September 30 17 17,03 0,843 531 216 443 205 0,553 54
Oktober 31 31 1164 0,994 1144 466 541 200 1,000 869
November 30 30 6,16 1,000 1693 689 526 119 1,000 1737
Dezember 31 31 2,19 1,000 2187 891 544 97 1,000 2438
Gesamt 365 252 13 822 5629 6149 1869 12 342

HWB retrk= 54,88 kWh/m?a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhéltnis Heiztage zu Tage)
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Kiihlbedarf Standort
ATUS Velden - Kabinen

Kiihlbedarf Standort (Velden am Wérthersee)

BGF 22490 m? Lt 148,54 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 824,74 m®
Monate Tage Mitilere Transm.- LGftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhi-
Aufden- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -2,71 3173 732 3905 1101 303 1404 1,00 0
Februar 28 0,08 2587 597 3184 995 442 1437 1,00 0
Marz 31 479 2344 541 2885 1101 536 1637 0,99 0
April 30 9,62 1752 404 2156 1 066 503 1569 0,96 0
Mai 31 14,03 1323 305 1628 1101 532 1633 0,87 302
Juni 30 17,77 880 203 1083 1 066 504 1570 0,67 722
Juli 31 19,69 697 161 858 1101 545 1647 0,52 1110
August 31 18,87 789 182 970 1101 551 1653 0,58 970
September 30 15,26 1148 265 1413 1066 539 1605 0,81 431
Oktober 31 9,65 1807 417 2224 1101 447 1548 0,97 0
November 30 3,33 2424 559 2983 1 066 308 1373 1,00 0
Dezember 31 -1,49 3038 701 3739 1101 241 1343 1,00 0
Gesamt 365 21963 5068 27030 12966 5452 18418 3535

KB = 15,72 kWh/m?a
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

ATUS Velden - Kabinen

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 224,90 m? Lt 148,52 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,34
BRI 82474 m*

Monate Tage Mittlere Transm.- Léftungs- Warme-  Innere Solare Gesamt- Ausnut-  Kihl-

Aulen- wirme- wéarme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  veruste verluste

°C kWwh kWh kWh kWh kWh kWh kwWh
Janner 31 0,47 2821 453 3274 0 227 227 1,00 0
Februar 28 2,73 2323 373 2696 0 347 347 1,00 0
Mérz 31 6,81 2121 341 2 461 0 454 454 1,00 0
April 30 11,62 1538 247 1785 0 479 479 1,00 0
Mai 31 16,20 1083 174 1257 0 554 554 1,00 0
Juni 30 19,33 713 115 828 0 512 512 0,99 0
Juli 31 21,12 539 87 626 0 535 535 0,93 0
August 31 20,56 601 97 698 0 531 531 0,96 0
September 30 17,03 959 154 1113 0 488 488 1,00 0
Oktober 31 11,64 1587 255 1842 0 403 403 1,00 0
November 30 6,16 2122 341 2462 0 238 238 1,00 0
Dezember 31 2,19 2631 423 3054 0 193 193 1,00 0
Gesamt 365 19 037 30588 22095 0 4 962 4 962 0
KB*= 0,00 kWh/m?a
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RH-Eingabe

ATUS Velden - Kabinen

Raumheizung
Allgemeine Daten
Wirmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Flachenheizung
Systemtemperatur 35°/28°
Regelfédhigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Verteilung Leitungsléangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaéltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 3/3 Ja 16,14 100
Steigleitungen Ja 3/3 Ja 17,99 100
Anbindeleitungen Ja 3/3 Ja 62,97
Speicher
Art des Speichers fur automatisch beschickte Heizungen
Standort konditionierter Bereich
Baujahr Ab 1994 Anschlussteile gedammt
Nennvolumen 3001 freie Eingabe
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 295 kWhid Defaultwert

Bereitstellung

Bereitstellungssystem

monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwaélzpumpe 115,08 W Defaultwert
Speicherladepumpe 57,67 W Defaultwert

*) Wert pro Warnebereitstellungseinheit (Wohnuna bzw. Nutzungseinheit)

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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WWB-Eingabe
ATUS Velden - Kabinen

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebdudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Wirmeverteilung mit Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslénge konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 3/3 Ja 9,34 100
Steigleitungen Ja 3/3 Ja 9,00 100
Stichleitungen 5,40 Material Kunststoff 1 W/m
Zirkulationsleitung Riicklauflange konditioniert [%]
Verteilleitung Ja 313 Ja 8,34 100
Steigleitung Ja 3/3 Ja 9,00 100
Speicher
Art des Speichers Warmepumpenspeicher indirekt
Standort konditionierter Bereich
Baujahr Ab 1994 Anschlussteile gedammt
Nennvolumen 10001 freie Eingabe
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 3,57 kWh/d Defaultwert
Bereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Zirkulationspumpe 28,98 W Defaultwert
Speicherladepumpe 57,67 W Defaultwert

*} Wert Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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Liiftung fiir Gebaude
ATUS Velden - Kabinen

Liftung
energetisch wirksamer Luftwechsel 0,216 1/h
Infiltrationsrate 0,04 1/h
Luftwechselrate Blower Door Test 0,50 1/h
Temperaturanderungsgrad 73 % Plattenwarmeaustauscher (73%) ohne

Feuchtetbertragung ab 2018

Erdvorwdrmung kein Erdwarmetauscher

energetisch wirksames Luftvolumen

Gesamtes Gebaude Vv 467,79 m®
Temperaturanderungsgrad Gesamt 73 %
Art der Liiftung Lufterneuerung
Liiftungsanlage ohne Heiz- und chne Kuhlfunktion
tdgl. Betriebszeit der Anlage 14 h
Zuluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/m?
Abluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/im?®
NERLTh 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
NERLTk 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
NERLTd 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
LFEB 5179 kWh/a
Legende
NEKt Th spezifischer, jéhriicher Nutzenergiebr-darf fir das Heizen des Luftvoluiienstroms
NER! ik spezifischer, jahrlicher Nutzenergiebedarf fur das Kiihlen des Luftvoluinenstroms
NERLid . spezifischer jahilicher Nutzenergiebedarf fur das Danptbefeuchten des Lufivolumenstroms
LFER .. spezifischer, jahrliche( Luftférderungsenergiebedarf
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WP-Eingabe
ATUS Velden - Kabinen

Warmepumpe
Warmepumpenart Sole / Wasser
Betriebsart Monovalenter Betrieb
Anlagentyp Warmwasser und Raumheizung
Nennwarmeleistung 18,00 kW freie Eingabe
Jahresarbeitszahl 3,2 berechnet It. ONORM H5056
COP 4.4 Defaultwert Prifpunkt; BO/W35
Betriebsweise gleitender Betrieb
Baujahr ab 2017
Verlegungsart flachverlegt
Modulierung modulierender Betrieb
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Leistung Umwélzpumpe 491 W Defaultwert

Umwilzpumpentyp hocheffizient
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Photovoltaik Eingabe
ATUS Velden - Kabinen

Photovoltaik
Kollektoreigenschaften PV 62%
Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium
Peakleistung 18,50 kWp [vlfreie Eingabe
Ausrichtung 0 Grad
Neigungswinkel 10 Grad

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebaudeintegration MaRig beltftete oder auf Dach aufgesetzte Module
Systemwirkungsgrad 0,80

Geléandewinkel 0 Grad

Stromspeicher 12,00 kWh

Erzeugter Strom 18 289 kWh/a

Peakleistung 18,5 kWp
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Endenergiebedarf
ATUS Velden - Kabinen

Heizenergiebedarf
Kahlenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Betriebsstrombedarf
Netto-Photovoltaikertrag
Endenergiebedarf

Heizenergiebedarf

Endenergiebedarf
QHEB = 11 966 kWh/a
Qg = 1 646 kWh/a
Qpegs = 6 819 kWh/a
Qs = 231 kWh/a
NPVE = 4 199 kWh/a
Qeeg = 16 463 kWh/a

Heizenergiebedarf - HEB

QI-IEB

11 966 kWh/a

Heiztechnikenergiebedarf Qures = 8 891 kWh/a
Warmwasserwidrmebedarf Qtw = 10 671 kWhia
Warmwasserbereitung
Wirmeveriuste
Abgabe Qrvwa = 76 kWh/a
Verteilung Qryvwy = 2 311 kWh/a
Speicher Qryvws = 1 320 kWh/a
Bereitstellung Qomws = 0 kWh/a
Qw = 3708 kWhia
Hilfsenergiebedarf
Verteilung Qrwww e = 254 kWh/a
Speicher Qrwws He = 85 kWh/a
Bereitstellung Qrwwe e = 0 kWh/a
Quue = 339 kWhi/a
Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser Q yregTw = -5 617 kWh/a
Heizenergiebedarf Warmwasser Questw = 5 055 kWh/a

Hinweis Heiztechnikenergiebedarf:

Ein negativer Heiztechnikenergiebedarf
Leitungen

durch

Wérmepumpe.
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Endenergiebedarf
ATUS Velden - Kabinen

Transmissionswérmeverluste Qr = 18 860 kWh/a
Laftungswarmeverluste Qy = 3867 k\Wh/a
Wirmeverluste Q, = 22 726 kWhia
Solare Warmegewinne Qg = 2 033 kWh/a
Innere Warmegewinne Q, = 7 470 kWh/a
Wirmegewinne Q, = 9 502 kWh/a
Heizwéarmebedarf Qy = 10238 kWh/a
Raumheizung
Wirmeverluste
Abgabe Qy wa 1023 kWh/a
Verteilung Quw = 359 kWh/a
Speicher Qy ws - 44 kWh/a
Bereitstellung Q = 0 kWh/a
kom.WB
Qy = 1426 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Abgabe Quware = 0 kWh/a
Verteilung Quwwre = 3 824 kWh/a
Speicher QuwsHe = 62 kWh/a
Bereitstellung Quwere = 0 kWh/a
Qy he 3 886 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung Q yrepy = -8 458 kWh/a
Heizenergiebedarf Raumheizung Quegn = 1 780 kWh/a

Hinweis Heiztechnikenergiebedart:

Ein negativer Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) kann durch Waimeerirdge cer Warmepumpe. Solaranlage oder durch Warmerickgewtnnung von Verluster: aus

Leitungen auftreten.
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Endenergiebedarf
ATUS Velden - Kabinen

Wiarmepumpe
Wirmeertrag
Raumheizung QumwwrH = 8 637 kWh/a
Warmwasserbereitung Qumwwe TW 9 197 kWh/a
Q,_,mw,wP = 17 834 kWhia

Hilfsenergiebedarf
Wéarmepumpe Quuwpre = 906 kWh/a
Qy he = 906 kWh/a

Zuriickgewinnbare Verluste

Raumheizung Qi peh 1 354 kWh/a
Warmwasserbereitung Qrwvpen = 3 323 kWh/a
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Kiihitechnikenergiebedarf - KTEB
ATUS Velden - Kabinen

Kihltechnikenergiebedarf - KTEB
Kiihlsystem

Typ Passive Kilthisysteme, Free Cooling Uber Brunnenwasser

Gebdudegeometrie

BruttogeschofRfliache 224,90 m?

Grunddaten Kilteanlage

Kilteleistung 12,00 kW

Betriebszeit saisonale Abschaltung in Monaten ohne Kihlbedarf
Kialteversorqung der Raumkiihlung (statisches/dezentrales System)
Kaltesystem Kaltwasser 16/18 Kuhidecke

Pumpenergie fiir das Kiihl- und Kaltwasser (konventionelles System)

Korrekturfaktor hydraulischer Abgleich hydraulisch abgeglichene Netze

Leistungsangabe Umwalzpumpe Leistung nicht bekannt

spezifische Warmekap. des Kéltetr. 4,19 kJ/Kg K

Dichte des Kiltetrigers 1000 kg/m®

Vorlauftemp. der Kiiltversorgung 8°C

Riicklauftemp. der Kélteversorgung 14 °C

Waremeiibertragung am Erzeuger Plattenverdampfer

Wiremeiibertragung am Verbraucher  Kuhldecken, Kihlkonvektoren

Regelventile stetiges Drosselventil

Korrekturfaktor fiir die Adaption bekannte/optimal adaptierte Pumpen (Pumpendaten bekannt)
Leistungsanpassung der Pumpe Pumpbetrieb geregelt

spezifischer Kiihltechnik-Energiebedarf KTEB pgF,a = 7,32 kWh/m?a
Kiihitechnikenergiebedarf QkTEB2 = 1 646 kWhla

elektrischer Pumpenergiebedarf Raumkilhisystem Q kon,pump,a = 166 kWh/a
Luftférderungs-Energiebedarf QLFe = 1 480 kWh/a
Kuhlbedarf Qca = 4418 kWh/a
gedeckter Kuhlbedarf Q ¢ gedeckt = 4418 kWh/a
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Beleuchtung
ATUS Velden - Kabinen

Beleuchtung
gemal ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defauitwert
Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 30,32kWh/m?a
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Gesamtenergieeffizienzfaktor

gemiaB ONORM H 5050-1:2019 (Referenzklimabedingungen)

ATUS Velden - Kabinen

Brutto-Grundflache 225 m?

Brutto-Volumen 825 m?

Gebaude-Huliflache 704 m?

Kompaktheit 0,85 1/m

charakteristische Lange (Ic) 1,17 m

HEBRk 47,7 kWh/m?a (auf Basis HWB rk 36,8 kWh/m?a)

HEBRK,26 49,7 kWh/m3a (auf Basis HWBRrk 26 86,1 kWh/m?Za)

Umw RK,Bew 54,2 kWh/m2a (Wérmepumpe: Ertrag Umweltwérme auf Basis fo,Bew)
Umw RK,26 105,0 kWh/m?a (Wirmepumpe: Ertrag Umweltwérme auf Basis fp)
KEB rk 9,0 kWh/m2a

KEB RK 26 19,5 kWh/m?a (bezogen auf eine GeschofRhéhe von 3,00 m)

BelEB 30,3 kWh/m3a

BelEB 26 37,1 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschofhéhe von 3,00 m)

BSB 1,0 kWh/m?a

BSB 26 1,3 kWh/m?a (bezogen auf eine GeschofRhéhe von 3,00 m)

PVE 17,9 kWh/m2a (Netto-Photovoltaikertrag = nutzbarer Ertrag aus PV)
EEBRKk 70,2 kWh/m?a EEB Rk = HEB rk + KEB Rk +BelEB + BSB - PVE
EEB RK, 26 107,6 kWh/m?a EEB Rk 26 = HEBRK. 26 + KEBRK 26+ BelEB 26+ BSB 26
EEB Rk + Umw RK,Bew 124,4 kWh/m?a

EEB RK,26 + Umw RK,26 212,6 kWh/m?a

f GEE,RK 0,59 feeeRrk = (EEBRk+Umw Rk .Bew )/ (EEB Rk 26 + Umw RK,26)
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Gesamtenergieeffizienzfaktor

gemiRk ONORM H 5050-1:2019 (Standortklimabedingungen})

ATUS Velden - Kabinen

Brutto-Grundflache 225 m?

Brutto-Volumen 825 m?®

Gebaude-Hullflache 704 m?

Kompaktheit 0,85 1/m

charakteristische Lange (Ic) 1,17 m

HEB sk 53,2 kWh/m?a (auf Basis HWB sk 47,0 kWh/m?a)

HEB sk 26 58,6 kWh/m?a (auf Basis HWB sk 26 86,1 kWh/m?a)

Umw SK Bew 59,5 kWh/m?a (Wérmepumpe: Ertrag Umweltwérme auf Basis fo Bew)
Umw sk,26 121,1 kWh/m?a (Wéarmepumpe: Ertrag Umweltwérme auf Basis fp)
KEB sk 7,3 kWh/m?a

KEB sk .26 19,5 kWh/m?a (bezogen auf eine GeschoBhdhe von 3,00 m)

BelEB 30,3 kWh/m?a

BelEB 26 37,1 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschof3héhe von 3,00 m)

BSB 1,0 kWh/m?a

BSB 26 1,3 kWh/m?a (bezogen auf eine GeschoBhéhe von 3,00 m)

PVE 18,7 kWh/m3a (Netto-Photovoltaikertrag = nutzbarer Erirag aus PV)
EEB sk 73,2 kWh/m?a EEB sk = HEB sk + KEB sk +BelEB + BSB - PVE
EEB sk 26 116,4 kWh/m?2a EEB sk 26 = HEBSK 26 + KEBSK,26 + BelEB 26 + BSB 26
EEB sk + Umw sk, Bew 132,7 kWh/m2a

EEB sK,26 + Umw sk 26 237,6 kWh/m?a

f GEE, sk 0,56 fGeEsk = (EEBsk+Umw sk Bew )/ (EEBsK,26 + Umwsk,26)
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